Zamierzenie budowlane:

BUDOWA ,PARKU TECHNOLOGICZNEGO MISTRZOWIE W TWORZYWACH” TJ. BUDYNKU CENTRUM
BADAN | ROZWOJU | CENTRUM PROJEKTOWANIA PRODUKTOW | USLUG FIRMY GEO GLOBE
POLSKA SP. Z 0.0. SPK. ORAZ BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI (WOD-KAN, C.0., WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, INST.
HYDRANTOWA | ELEKTRYCZNA) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: DROGAMI
WEWNETRZNYMI, PARKINGAMI, UKtADEM SCIEZEK PIESZYCH, PLACEM ROZtADUNKOWYM,
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW, BUDOWA POZABUDYNKOWYCH INSTALACJI (WOD-KAN,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, OSW. ZEWN., CIEPtA), PRZEBUDOWA
KOLIDUJACYCH  ISTNIEJACYCH INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (WODOCIAGOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, OSW. ZEWN.) NA DZIALKACH NR 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110 OBREB 0029
MIKOLOW ORAZ BUDOWA DWOCH ZJAZDOW Z DZIALKI NR 982/96 NA DZIALKE NR 1050/96 OBREB
0029 MIKOLOW PRZY ULICY DZIENDZIELA 30 W MIKOLOWIE.

Temat opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu:

,Geo Globe Polska” Sp. z 0.0. sp.k.
ul. Dziendziela 30,

dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110
obreb 0029 Mikotéw , jedn. ewid. 240802_1 Mikotow
Mikotéw, ul. Dziendziela 30, Gmina Mikotéw, woj. Slgskie

Inwestor:

,Geo Globe Polska” Sp. z 0.0. sp.k.
ul. Dziendziela 30,

43-190 Mikotéw, Polska

Projekt:

Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszanska 7A

31 - 513 Krakow

tel. (12) 411 -31-02



. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS TECHNICZNY

L.A. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI.

I.A.1. Podstawa opracowania.

- miejscowy plan zagospodarowania terenu

- mapa do celéow projektowych

- wizja lokalna;

- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujgce normy i akty prawne /wyszczegdlnione w pkt. 12

.A.2. Zamawiajacy.
,Geo Globe Polska” Sp. z 0.0. sp.k.

ul. Dziendziela 30,
43-190 Mikotéw, Polska

I.LA.3 Lokalizacja:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Dziendziela 30, 43-190 Mikotéw, na dziatkach
nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110 obreb 0029 Mikotéw , jedn. ewid. 240802_1 Mikotdw.

I.LA.4 Przedmiot inwestycji oraz granice terenu inwestyciji:

Budowa ,Parku Technologicznego Mistrzowie w Tworzywach” tj. budynku centrum badan i rozwoju i
centrum projektowania produktow i ustug firmy Geo Globe Polska sp. z 0.0. sp.k. oraz budowa hali magazy-
nowej wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan, c.o., wentylacjg mechaniczng, klimatyzacja, inst.hydran-
towa i elektryczng) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnetrznymi, parkingami, uktadem $ciezek
pieszych, placem roztadunkowym, rozbiérkg istniejacych budynkéw, budowg pozabudynkowych instalacji
(wod-kan, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, osw. zewn., ciepta), przebudowg kolidujgcych istniejgcych in-
stalacji uzbrojenia terenu (wodociggowej, elekirycznej, osw. zewn.) na dziatkach nr 1269/109, 1253/110,
1050/96, 1258/110 obreb 0029 Mikotéw oraz budowa dwdch zjazdéw z dziatki nr 982/96 na dziatke nr
1050/96 obreb 0029 Mikotéw przy ulicy Dziendziela 30 w Mikotowie.

Granice terenu inwestycji stanowi obszar wyznaczony graficznie linig oraz opisany literami kolejno
od A do W. Teren przeznaczony pod inwestycje sktada sie z dziatek Inwestora objetych zabudowg kubaturo-
wag oraz fragmentéw dziatki drogowej przeznaczonej pod projektowane zjazdy.

1.B STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.B.1  Stan prawny nieruchomosci.

Nieruchomos¢ potozona w Mikotowie przy ul. Dziendziela 30, sktadajgca sie z dziatek oznaczonych
geodezyjnie nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110 obreb 0029 Mikotéw wraz z istniejgcym budynkiem
sg wtasnoscig ,Geo Globe Polska” Sp. z 0.0. sp.k.

1.B.2 Potozenie i charakter terenu.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie na dziatkach o numerze ewidencyjnym 1269/109,
1253/110, 1050/96, 1258/110 obreb 0029 Mikotéw, przy ul. Dziendziela 30, zlokalizowany jest w pétnocnej
czesci miasta Mikotowa.

Obszar inwestycji to zagospodarowany teren w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej zabudowy
przemystowej. Przedmiotowe dziatki sg porosniete niskg roslinnoscig nie urzadzona.



Na terenie dziatek znajdujg sie budynek magazynowy oraz dwie wiaty stalowe przeznaczone do rozbiorki
oraz budynek gospodarczy.

I.B3 Obecne zainwestowanie.

Na dziatce Inwestora obecnie znajduje sie:

- budynek magazynowy o pow. zabudowy 73,80 m?
- wiata blaszana o pow. zabudowy 123,20 m?

- wiata blaszana o pow. zabudowy 118,44 m?

- budynek gospodarczy o pow. zabudowy 288,32 m?

I.B. 4 Uklad komunikacyjny.

Obszar inwestycji ma dostep do drogi publicznej dz. nr 982/96 poprzez dwa projektowane zjazdy (ul.
Dziendziela). Teren inwestycji zamyka droga publiczna (ul. Dziendziela) od zachodu.

.B.5 Zielen.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zielen trawiasta nieuporzgdkowana oraz drzewa
lisciaste.

I.B. 6 Infrastruktura techniczna.

Teren inwestycji jest w catosci uzbrojony. Przewiduje sie pozostawienie istniejgcych i wykonanie
dodatkowych instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energii elektrycznej, cieptownicze oraz
teletechniczne oraz przebudowy istniejgcych instalacji kolidujgcych z planowang inwestycja.

I.B.7 Ogrodzenie.

Teren inwestycji jest ogrodzony.

1.B.8 Miejsca postojowe

Miejsca parkingowe zlokalizowano w zatokach postojowych, znajdujgcych sie przy wewnetrznej
drodze dojazdowej do kondygnacji nadziemnej projektowanego budynku.

I.C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.C.1 Uwarunkowania wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym uchwatg nr VII/81/2007 Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 27.03.2007 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotowa [Rejon Reta, Reta
Smitowicka] dla trzech terenéw potozonych w rejonie ulicy Dziendziela oraz terenu w rejonie
skrzyzowania ulic: Gliwickiej i Kuznickiej.

§6

Warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

1. Wysokos¢ lokalizowanych obiektow nie moze przekracza¢ 14 m

2. Powierzchnia biologicznie czynna: min. 25%

4. W obrebie dziafki lub granic terenu nalezy zapewni¢ niezbedng powierzchnie dla parkowania
samochodéw osobowych, stosujac wskazniki okreslone w § 8 niniejszej uchwaty



§8
3. llo$¢ miejsc dla parkowania samochodéw osobowych: nie mniejsza niz wynikajgca z zastosowania poniz-
szych wskaznikow:

1. 30 miejsc postojowych na 100 uzytkownikéw ustug oraz 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych

2. 30 miejsc postojowych na 1 000 m? powierzchni uzytkowej ustug publicznych oraz 40 miejsc postojowych
na 100 zatrudnionych

3. 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych — w przypadku prowadzonej dziatalnosci produkcyjnej

I.C.2 Zalozenia projektowe zagospodarowania terenu.

Podstawowe zatozenia dla projektu zagospodarowania terenu i lokalizacji budynku biurowego oraz
hali:

— Uzyskanie atrakcyjnej formy kubaturowego obiektu na terenie objetym inwestycja;

— Woprowadzenie wtasciwych odlegtosci wzgledem sasiedniej zabudowy, utrzymanie odpowiednich
parametréw dla nastonecznienia, wzajemnego przestaniania budynkdéw czy zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego projektowanego budynku.

1.C.3 Ukilad komunikacyjny.

W ramach inwestycji planuje sie stworzenie nowych drég komunikacji wewnetrznej, obstugujgcych
projektowany budynek — wewnetrzng droge dojazdowg do projektowanych miejsc postojowych oraz dojazd
do projektowanej hali.

Planuje sie stworzenie komunikacji pieszej oraz pieszo jezdnej, chodniki, schody zewnetrzne — zapewniajgce
dojscie do parteru budynku.
Wszystkie nowoprojektowane nawierzchnie planuje sie z kostki brukowej, jako nawierzchnie rozbieralne.

Uktad wjazdow i wejscie na dziatke oraz do budynku.

- Zaprojektowano dwa zjazdy z ul. Dziehdziela (od strony zachodniej) prowadzgce do ogdlnodostepnych
miejsc postojowych dostepnych z drogi wewnetrznej.

Przewidziano 1 wejscie do budynku biurowego oraz 2 wejscia do hali:
e 1 -gléwne od strony zachodniej — ogélnodostepne do budynku biurowego,
e 2 — poboczne od strony potudniowej usytuowane przy bramach do hali — przeznaczone dla
pracownikow

Miejsca parkingowe.

Zaprojektowano 24 miejsca postojowe od strony zachodniej, w tym 1 m.p. przeznaczone dla os6b
niepetnosprawnych.

1.C.4 Infrastruktura techniczna zewnetrzna.
Teren inwestycji jest w catosci uzbrojony. Budowa projektowanego budynku opiera sie na
istniejgcych przytaczach oraz projektowanych pozabudynkowych instalacjach: wody, kanalizacji sanitarnej,

deszczowej, energii elektrycznej, cieptowniczej oraz teletechniczne;.

Oswietlenie terenu

Planuje sie sie¢ punktow swietlnych, oswietlajgcych teren inwestycji. Lokalizacja oraz przebieg trasy
kablowej je zasilajgcej, zgodnie z projektem branzowym.



I.C.5 Budowle i obiekty matej architektury.

Na terenie inwestycji, poza budynkiem biurowym, halg oraz infrastrukturg techniczng instalacyjng i
drogows, zlokalizowano budowle i obiekty niezbedne do prawidtowego funkcjonowania inwestycji, sg to:
- schody zewnetrzne
- projektowane ogrodzenie

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania terenu,
rys. PZT-01.

1.C.6 Lokalizacja obiektu kubaturowego.

Usytuowanie planowanego budynku jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, w tym
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 15.06.2002
z poézniejszymi zmianami).

W projekcie zagospodarowania terenu zachowano wymagane przepisami odlegto$ci nowych
budynkéw od s$cian zewnetrznych zabudowy sasiedniej. Szczegdlowe rozwigzania przedstawiono na
opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania terenu (rys. PZT-01).

W projekcie zagospodarowania terenu spetnione zostaty rowniez wszystkie wytyczne wynikajgce z
zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.C.7 Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Na obszarze wokét nowoprojektowanych budynkéw wprowadzono nowy uktad zieleni (powierzchnie
trawiaste).

Zatozeniem projektu w zakresie uksztattowania terenu jest wytworzenie niezbednych spadkéw dla
nawierzchni utwardzonych pod parkingi, stuzgce odprowadzeniu wody poprzez wpusty do kanalizacji
deszczowej.

I. D. BILANS TERENU.

Dane pow. dotyczace projektu zagospodarowania terenu — stan projektowany

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem dziatka nr 9 507,17 m? 100%
dz. nr 1269/109, 1050/96, czes¢ dz. 1253/110, 1258/110

Powierzchnia zabudowy budynku ,A” 417,92 m? -
Powierzchnia zabudowy budynku ,B” 2 432,36 m? -
Powierzchnia zabudowy budynku ,C” 288,32 m? -
tacznie powierzchnia zabudowy 3 138,60 m? 33,0%
Powierzchnia terenu utwardzonego 3 290,43 m? 34,6 %
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 3 078,14 m? 32,4 %

Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczgce projektowanego budynku:

Budynek biurowy

Powierzchnia zabudowy: 417,92 m?
Powierzchnia catkowita budynku: 1253,76 m?
Powierzchnia netto budynku: 1048,43 m?
Kubatura: 5 015,04 m®

llos¢ kondygnaciji:
- nadziemnych 3




- podziemnych 0
Wysoko$¢ budynku: 12,00 m (')

(") Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do goérnej krawedzi attyki.

Hala
Powierzchnia zabudowy: 2 432,36 m?
Powierzchnia catkowita budynku: 2 432,36 m?
Powierzchnia netto budynku: 2 387,35 m?
Kubatura: 21 753,96 m®
llos¢ kondygnaciji:
- nadziemnych 1
- podziemnych
Wysokos$¢ budynku: 9,40 m (")

(") Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do goérnej krawedzi attyki.

.LE INFORMACJE UZUPELNIAJACE DOTYCZACE TERENU | LOKALIZACJI INWESTYCJI.

I.LE.1 Rejestr zabytkéw — informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dziatki.

Projektowany obiekt, ani dziatka, na ktérej jest zlokalizowany nie sg objete ochrong konserwatorska.

l.LE.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowg inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowo-wodne.

I.LE.3 Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej.

Obszar objety inwestycjg nie lezy na terenie szkéd gérniczych.

I.LE.4 Zagospodarowanie mas ziemi.

Nadwyzki mas ziemnych zostang zagospodarowane na obszarze dziatki bgdz wywiezione. Istniejgca
warstwa roslinna w miare mozliwosci zostanie zabezpieczona i wykorzystana na terenie inwestyciji.

I.LE.5 Miejsca gromadzenia odpadéw statych.

Gromadzenie odpadéw odbywa¢ sie bedzie poprzez istniejgce pojemniki stuzgce do gromadzenia
odpadow statych na terenie inwestora.

I.LE.6  Strefa oddzialywania inwestycji.

Strefa oddziatywania inwestycji zawarta jest w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji oznaczonych na
rysunku PZT-01 literami od A-W, z wyréznieniem zabudowy kubaturowej oraz drogowej — zjazdy.

l.LE.7 Informacje w odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Na terenie przedmiotowej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

I.LE.8 Informacje o przewidywanym zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.



Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢c moggcych oddzialywaé na
srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(ti. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.) oraz z Rozporzgdzeniu Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow
oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz. U. Nr 257, z dnia 9.11.2004 r. Poz. 2573), w ramach przedmiotowe;j
inwestycji nie jest wymagany raport o oddzialywaniu na s$rodowisko oraz nie jest wymagane
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Zatozenia ogdlne:

- w zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.

- charakter, programu uzytkowego i wielko$¢ projektowanego budynku nie wptywajg negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- masy ziemne powstate w wyniku wykopu pogtebienia czesci kondygnacji, sg przeznaczone do
wywiezienia.

Pod wzgledem ochrony zieleni:

- dla drzew, ktére nie sg przewidziane do usuniecia nalezy:

- przed przystgpieniem do prac ziemnych, prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzen technicznych w poblizu bryty korzeniowej - przewiduje sie ich zabezpieczenie,

- w przypadku zajscia koniecznosci prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie drzew,
bedg one prowadzone recznie,

- materiaty budowlane nie bedg skladowane w zasiegu systemow korzeniowych drzew i krzewéw,

- korony i pnie zostang zabezpieczone geowtdkning, w przypadku pni dodatkowo zostang one
zabezpieczone tarcica.

Pod wzgledem ochrony wéd i gospodarki wodnej:

projektowany budynek zostanie podtgczony do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
- projektowany budynek zostanie podtgczony do istniejgcej sieci wodociggowej
projektowany budynek zostanie podtgczony do istniejgcej sieci cieptowniczej

Pod wzgledem ochrony powietrza i ochrony przez hatasem:

- nie przewiduje sie wprowadzania gazow i pytdw do powietrza ani emisji hatasu, ktére powodowatyby
przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza granicami inwestyciji.

- w projekcie nie przewiduje sie parkingu dla ponad 100 samochoddw. tgczna ilos¢ miejsc

postojowych wynosi 24 miejsc.

.LE.9 Informacje dotyczgce obszaru ,,Natura 2000”.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym programem ,Natura 2000”.
I.LE.10 Ochrona intereséw oséb trzecich.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, dostepu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie bedzie rowniez powodowata nadmiernej
ucigzliwosci powodowanej hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi ani promieniowaniem. Nie
bedzie powodowata niedopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego oso6b trzecich, ani nie powoduje
pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.



I.LE.11 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.

Teren inwestycji bedzie w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez uksztattowane spadki
na drogach i dojsciach pieszych, krawezniki chodnikbw w miejscach zejscia do strefy jezdnej o max
wysokosci 2,0 cm, zapewniono osobom niepetnosprawnym dostep do projektowanego budynku (progi w
drzwiach zewnetrznych o max wysokosci 2,0 cm).

I.LE.12 Ochrona przeciwpozarowa.

Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzono odpowiednie, podstawowe warunki zewnetrznej ochrony

przeciwpozarowej:

- Droga pozarowa prowadzona od zachodu i potudnia, wzdtuz dtuzszego boku obiektu z wjazdem od
ul. Dziendziela

- Nie wystepujag utrudniajgce dostep state elementy zagospodarowania terenu o wys. powyzej 3m

- Od strony pétnocnej (zgodnie z oznaczeniem na rys PZT-01) od projektowanego budynku
zlokalizowane sg hydranty zapewniajgce wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Szczegoty ochrony przeciwpozarowej terenu inwestycji okreslone zostaty w operacie pozarowym
dotyczacym wymagan przeciwpozarowych dla projektowanego, opracowanym zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi i warunkami technicznymi.

I.F. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH.

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony zostat z rzeczoznawcami od zabezpieczen
przeciwpozarowych, BHP i warunkéw higieniczno - zdrowotnych.

1.G. WYKAZ NORM | AKTOW PAWNYCH

- Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z p6zn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 109, poz. 719 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 121, poz. 1139 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

- Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.) Prawo budow-
lane;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie;

- Dziennik Ustaw 1985 nr 14 poz. 60 art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.04.1985r

- PN — ISO 9836:1997 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

- Zatozenia do Projektowania Budynkow dla Sagdéw Powszechnych i Powszechnych Jednostek Orga-
nizacyjnych Prokuratury opracowane przez Departament Budzetu i Inwestycji Ministerstwa Sprawie-
dliwosci, pazdziernik 2014, Warszawa.

Opracowat:

dr hab. inz. arch. Marcin Furtak



Zamierzenie budowlane:

BUDOWA ,PARKU TECHNOLOGICZNEGO MISTRZOWIE W TWORZYWACH” TJ. BUDYNKU CENTRUM
BADAN | ROZWOJU | CENTRUM PROJEKTOWANIA PRODUKTOW | USLUG FIRMY GEO GLOBE
POLSKA SP. Z 0.0. SPK. ORAZ BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI (WOD-KAN, C.0., WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, INST.
HYDRANTOWA | ELEKTRYCZNA) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: DROGAMI
WEWNETRZNYMI, PARKINGAMI, UKtADEM SCIEZEK PIESZYCH, PLACEM ROZtADUNKOWYM,
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW, BUDOWA POZABUDYNKOWYCH INSTALACJI (WOD-KAN,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, OSW. ZEWN., CIEPtA), PRZEBUDOWA
KOLIDUJACYCH  ISTNIEJACYCH INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (WODOCIAGOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, OSW. ZEWN.) NA DZIALKACH NR 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110 OBREB 0029
MIKOLOW ORAZ BUDOWA DWOCH ZJAZDOW Z DZIALKI NR 982/96 NA DZIALKE NR 1050/96 OBREB
0029 MIKOLOW PRZY ULICY DZIENDZIELA 30 W MIKOLOWIE.

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Adres obiektu:

,Geo Globe Polska” Sp. z 0.0. sp.k.
ul. Dziendziela 30,

dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110
obreb 0029 Mikotow , jedn. ewid. 240802_1 Mikotow
Mikotéw, ul. Dziendziela 30, Gmina Mikotdw, woj. Slgskie

Inwestor:

,Geo Globe Polska” Sp. z 0.0. sp.k.
ul. Dziendziela 30,

43-190 Mikotéw, Polska

Projekt:

Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszanska 7A

31 - 513 Krakow

tel. (12) 411 -31-02



I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
LA OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANA

IILA-1 Przeznaczenie, program uzytkowy oraz parametry techniczne projektowanego obiektu.

Planowanym przedsiewzieciem jest budowa ,Parku Technologicznego Mistrzowie w Tworzywach” tj.
budynku centrum badah i rozwoju i centrum projektowania produktéw i ustug firmy Geo Globe Polska sp. z
0.0. sp.k. oraz budowa hali magazynowej wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan, c.o., wentylacjg me-
chaniczng, klimatyzacja, inst.hydrantowg i elektryczng) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnetrz-
nymi, parkingami, uktadem S$ciezek pieszych, placem roztadunkowym, rozbiérkg istniejgcych budynkdéw, bu-
dowg pozabudynkowych instalacji (wod-kan, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, osw. zewn., ciepta), prze-
budowg kolidujgcych istniejgcych instalacji uzbrojenia terenu (wodociggowej, elektrycznej, osw. zewn.) na
dziatkach nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110 obreb 0029 Mikotéw oraz budowa dwéch zjazdow z
dziatki nr 982/96 na dziatke nr 1050/96 obreb 0029 Mikotéw przy ulicy Dziehdziela 30 w Mikotowie.

Dane ogdine i powierzchniowe dotyczgce projektowanego budynku:

Budynek biurowy

Powierzchnia zabudowy: 417,92 m?
Powierzchnia catkowita budynku: 1253,76 m?
Powierzchnia netto budynku: 1048,43 m?
Kubatura: 5015,04 m®
llos¢ kondygnaciji:

- nadziemnych 3
- podziemnych 0
Wysoko$¢ budynku: 12,00 m (

(") Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej krawedzi attyki.

Hala
Powierzchnia zabudowy: 2 432,36 m?
Powierzchnia catkowita budynku: 2 432,36 m?
Powierzchnia netto budynku: 2 387,35 m?
Kubatura: 21 753,96 m®
llo$¢ kondygnacji:
- hadziemnych 1
- podziemnych
Wysokos$¢ budynku: 9,40m (")

(") Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej krawedzi attyki.

IILA.2 Forma architektoniczna.

II.LA.2.1 Forma architektoniczna.

Projektowany budynek zlokalizowany zostat w potudniowej czesci dziatki. Budynek zostat podzielony
na segment administracyjny oraz hale. tacznikiem obu segmentow zostata czes¢ wspdlna w ktérej znajduje
sie hol gléwny — wejsciowy/ showroom wraz z punktem obstugi interesantéw.

Zaprojektowano trzy kondygnacje nadziemne. Na parterze znajduje sie hall gtdbwny z showroomem,
bedace strefg reprezentacyjng, czes¢ socjalno-sanitarna oraz pomieszczenie techniczne. Na wyzszych
kondygnacjach zlokalizowano czesS¢ biurowo-konferencyjng — sale konferencyjne oraz szkoleniowe z
pomieszczeniami towarzyszacymi (pomieszczenia socjalne, archiwum, zespoty toalet).

Wszystkie wytyczne odnoscie ilosci pomieszczen oraz wielkosci ich powierzchni zawarte w



~Programie funkcjonalno-uzytkowym” zostaty spetnione.
1LA.2.2 Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Bryta budynku nawigzuje do kontekstu istniejgcych budynkéw poprzez gabaryty oraz kontynuacije.

11LA.2.3 Sposdb spetnienia wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane.

Projektowana inwestycja respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane w
nastepujgcy sposob:

Bezpieczenstwo konstrukcji
Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu
gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i oséb trzecich.

Bezpieczenstwo pozarowe

Na etapie prac projektowych rozwigzano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym
obiektu. Zastosowano materiaty niepalne i spetniajgce inne wymogi szczegotowe.

Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostaly pozytywnie zaopiniowane przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania. Zaprojektowano
materiaty wykonczeniowe posadzek, niepowodujgce niebezpieczehstwa poslizgu. Wysokosci poreczy na
klatkach schodowych - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. nr 75
(z pozniejszymi zmianami). Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostaty pozytywnie
zaopiniowane przez rzeczoznawce BHP.

Spetnienie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow, statego wyposazenia oraz
technologii, ktdre zapewniajg nieprzekraczalno$¢ dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia - pod warunkiem uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt zostat zabezpieczony
przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza budynku. Zapewniono takze petne
pokrycie potrzeb sanitarno - higienicznych uzytkownikéw obiektu.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkéw higieniczno - sanitarnych oraz ochrony srodowiska przez
uzytkownikow.

Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostaly pozytywnie zaopiniowane przez
rzeczoznawce pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu objetego opracowaniem
Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006
r. Nr 129, poz. 902, z pdzniejszymi zm.) dla przedmiotowego terenu nie okresla sie dopuszczalnych norm
hatasow.

Oszczednos$¢ energii. izolacyjnos¢ cieplna przegréd

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zapewniong izolacyjnosé¢ termiczng zgodnag
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. nr 75 z pdzniejszymi zmianami.




Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie usuwania sciekéw, wody
opadowej

Usuwanie $ciekow i wody opadowej odbywac¢ sie bedzie w ramach przebudowywanej sieci
kanalizacji ogélnosptawnej zgodnie z wydanymi warunkami.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
budynku. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych, ktoére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektow nalezy utrzymanie wiasciwego stanu
technicznego obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglgdow, ocen
oraz biezgcych remontéw wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzgdcy nalezy prowadzenie
Ksigzki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich

Rozwigzania projektowe okreslajgce dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych oraz
zapewniajgce osobom niepetnosprawnym swobodne korzystanie z obiektu przedstawione zostaty w dalszej
czesci opracowania (opis projektu architektoniczno — budowlanego, pkt 6).

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrona ludnosci (zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej)
Nie dotyczy.

Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0oséb przebywajgcych na terenie budowy
Opracowano informacje BIOZ, stanowigcg integralng czes¢ projektu - zgodnie z Prawem
Budowlanym, Art. 20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2.

IILA.3 Charakterystyka konstrukcji obiektu.

1.LA.3.1 Ukiad konstrukcyjny

Budynek biurowy

Zaprojektowano budynek o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Wszystkie stropy monolityczne,
zelbetowe. Wewnatrz zlokalizowano trzony Zelbetowe klatki schodowej oraz windy. Sciany zelbetowe o
grubosci 24cm za wyjatkiem $cian szybu windowego o grubosci 20cm, $ciany murowane wykonaé z
pustakow betonu komorkowego, zewnetrzne o grubosci 24cm i wewnetrzne o grubosciach 15 i 18cm.
Zewnetrzne $ciany oraz $ciane p.poz. murowac po wykonaniu konstrukcji zelbetowej jako wypetnienie.

Ptyty stropowe oraz ptyta stropodachu miedzy osiami 1-5/A-E to stropy ptaskie w uktadzie ptyta stup
z belkg krawedziowg o wysokosci 80cm oraz miedzy osiami 5-8/A-E to stropy belkowe. Wszystkie ptyty o
grubosci 25cm. W osiach 5, 6, i 7 wykorzystano tarczowy charakter pracy $cian zelbetowych wyzszych
kondygnaciji.

Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach murowanych wykona¢ z prefabrykowanych, systemowych
elementow typu L-19 o rozpietosciach dopasowanych do szerokosci otworu.

Hala

Zaprojektowano jednonawowg hale stalowg, o ukfadzie poprzecznym w postaci ramy o gérnych



weztach sztywnych, przegubowo zamocowanej w fundamencie. Ramy gtéwne o rozpietosci 35,8m
zaprojektowano z profili blachownicowych o zmiennej wysokos$ci przekroju na stupy oraz rygle dachowe.
Ramy rozmieszczono w rozstawie 6m. Zastosowano stezenia wiotkie poziome potaciowe oraz $cienne z
pretéw okragtych o $rednicy 20mm.

Spadek dachu o wartosci 5% zrealizowano na ryglach dachowych. Pokrycie dachowe o warstwach:
membrana EPDM, wetna mineralna o grubosci 200mm (o gestosci max 1,5kN/m”3), blacha trapezowa
T50/0,5 utozona na platwiach zimnogietych Z200x68/60x1,5(2,0; 2,5)mm S350GD. Platwie w uktadzie
wieloprzestowym. W celu stabilizacji pasa gornego pfatwi, nalezy mocowac blache trapezowg w co drugiej
fatdzie. Przewidziano zastosowanie na kazde przesto jednego rzedu teznikdw z katownikéw zimnogietych
L45x3.

Pokrycie scienne z ptyt warstwowych z wypetnieniem z wetny mineralnej, o grubosci 20cm, mocowa-
ne w ukfadzie poziomym do stupdw.

1.LA.3.2 Kategoria geotechniczna.

Przedmiotowg inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowe.

1.LA.3.3 Sposéb posadowienia.

Budynek biurowy

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie, na rodzimym podfozu. Posadowienie
nalezy wykona¢ na warstwie gliny piaszczystej lub warstwie piasku drobnego. Catg warstwe nasypu
niebudowlanego nalezy usungé. W przypadku zalegania rodzimych warstw nosnego gruntu ponizej poziomu
posadowienia, nakazuje sie wybranie nasypu niebudowlanego i zastgpienie go materiatem mineralnym
niespoistym o wskazniku zgeszczenia 1s=0,98. Migzszos¢ wymienianego gruntu siega warto$ci 1,0m.
Zageszczanie gruntu do wymaganego wskaznika nalezy realizowa¢ warstwami o grubosci max 30cm.
Wymiane gruntu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Hala

Posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie na rodzimym podiozu. Ze wzgledu na
wystepowanie duzych sit poziomych zastosowano $ciggi zelbetowe w poziomie posadowienia.
Zaprojektowano $ciggi o przekroju 25x25cm. Posadowienie nalezy wykonac¢ na warstwie gliny piaszczystej
lub warstwie piasku drobnego. Catg warstwe nasypu niebudowlanego nalezy usungé. W przypadku
zalegania rodzimych warstw nosnego gruntu ponizej poziomu posadowienia, nakazuje sie wybranie nasypu
niebudowlanego i zastgpienie go materialtem mineralnym niespoistym o wskazniku zgeszczenia 1s=0,98.
Migzszo$¢ wymienianego gruntu siega wartosci 1,0m. Zageszczanie gruntu do wymaganego wskaznika
nalezy realizowaé warstwami o grubosci max 30cm. Wymiane gruntu prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa.

Szczegotowe rozwigzania zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym okreslone sg
w opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA, stanowigcym integralng czes¢ projektu.

IlLA.4 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe.

II.LA.4.1 Zalozenia projektowe — program funkcjonalny obiektu.

Program funkcjonalny obiektow powstat w oparciu o wytyczne projektowe Inwestora, pézniejsze
konsultacje oraz ustalenia odnos$nie projektu koncepcyjnego.

Projekt architektoniczno-budowlany opracowany zostat z uwzglednieniem zapotrzebowania
Inwestora na pomieszczenia zwigzanie z funkcjonowaniem firmy.

Na program funkcjonalno-uzytkowy sktadajg sie nastepujgce pomieszczenia:

| PARTER |




Ip NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (M2)
0.01 |WEZEL CIEPLNY 14,05
0.02 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 20,66
0.03 |[ANULOWANO
0.04 |SZATNIA MESKA 9,10
0.05 |POMIESZCZENIE PRYSZNICOW MESKICH 4,54
0.06 [UMYWALNA MESKA 4,54
0.07 |SANITARIAT MESKI 3,75
0.08 |POMIESZCZENIE PRYSZNICOW DAMSKICH 4,54
0.09 |UMYWALNIA DAMSKA 4,54
0.10 |[SANITARIAT DAMSKI 1,35
0.11 |SZATNIA DAMSKA 9,10
0.12 |PORTIERNIA 5,38
0.13 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,88
0.14 |SANITARIAT 3,43
0.15 [WIATROLAP 6,96
0.16 |HALL-SHOWROOM 117,49
0.17 |KOMUNIKACJA 46,51
0.18 [SZYB WINDOWY 2,86
0.19 |POMIESZCZENIE POMOCNICZE 10,55
0.20 |PRZEDSIONEK 6,47
0.21 |SALA KONFERENCYJNA 40,21
0.22 |PRZEDSIONEK 2,45
0.23 |PRZEDSIONEK SANITARNY 2,85
0.23A |PRZEDSIONEK 3,30
0.24 |SANITARIAT 1,57
0.25 |[SANITARIAT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,55
0.26 [HALA 2375,59
0.27 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,76
0.K1 |KLATKA SCHODOWA 17,11
Razem Parter 2739,09
1 PIETRO
Ip NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (M2)
1.01 |POMIESZCZENIE BIUROWE 22,30
1.02 |OPEN SPACE 142,48
1.03 |KOMUNIKACJA 89,70
1.04 |ARCHIWUM 14,03
1.05 |PRZEDSIONEK SANITARNY DAMSKI 2,82
1.06 [SANITARIAT DAMSKI 1,97
1.07 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,12
1.08 [SANITARIAT MESKI 2,76
1.09 |PRZEDSIONEK SANITARIAT MESKI 2,82
1.10 |POMIESZCZENIE BIUROWE 13,72
1.11  |POMIESZCZENIE BIUROWE 13,72
1.12 |POMIESZCZENIE BIUROWE 29,48
1.K1 |KLATKA SCHODOWA 17,11
Razem Pietro 1 357,03
2 PIETRO
Ip NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (M2)
2.01 |POMIESZCZENIE BIUROWE 41,47




2.02 |POMIESZCZENIE BIUROWE 32,32
2.03 |POMIESZCZENIE BIUROWE 48,22
2.04 |SALA KONFERENCYJNA 22,30
2.05 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,35
2.06 |KOMUNIKACJA 95,51
2.07 |SERWEROWNIA 13,84
2.08 |PRZEDSIONEK SANITARIATU DAMSKIEGO 2,82
2.09 |SANITARIAT DAMSKI 1,97
2.10 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,12
2.11 |SANITARIAT MESKI 2,76
2.12 |PRZEDSIONEK SANITARIATU MESKIEGO 2,82
2.13 |ARCHIWUM 16,54
2.14 |POMIESZCZENIE BIUROWE 20,17
2.15 |POMIESZCZENIE BIUROWE 19,81
2.K1 |[KLATKA SCHODOWA 4,64

Razem Pietro 2 339,66

taczna powierzchnia uzytkowa 3435,78

1l.LA.4.2 Konstrukcja nosna obiektu.
Budynek biurowy

Zaprojektowano budynek o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Wszystkie stropy monolityczne,
zelbetowe. Wewnatrz zlokalizowano trzony Zelbetowe klatki schodowej oraz windy. Sciany zelbetowe o
grubosci 24cm za wyjatkiem $cian szybu windowego o grubosci 20cm, $ciany murowane wykonaé z
pustakéw betonu komdrkowego, zewnetrzne o grubosci 24cm i wewnetrzne o grubosciach 15 i 18cm.
Zewnetrzne Sciany oraz $ciane p.poz. murowac po wykonaniu konstrukcji zelbetowej jako wypetnienie.

Piyty stropowe oraz ptyta stropodachu miedzy osiami 1-5/A-E to stropy ptaskie w ukfadzie ptyta stup
z belkg krawedziowg o wysokosci 80cm oraz miedzy osiami 5-8/A-E to stropy belkowe. Wszystkie ptyty o
grubosci 25cm. W osiach 5, 6, i 7 wykorzystano tarczowy charakter pracy scian Zelbetowych wyzszych
kondygnaciji.

Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach murowanych wykonac¢ z prefabrykowanych, systemowych
elementow typu L-19 o rozpietosciach dopasowanych do szerokosci otworu.

Hala

Zaprojektowano jednonawowg hale stalowa, o uktadzie poprzecznym w postaci ramy o goérnych
weztach sztywnych, przegubowo zamocowanej w fundamencie. Ramy gtéwne o rozpietosci 35,8m
zaprojektowano z profili blachownicowych o zmiennej wysokos$ci przekroju na stupy oraz rygle dachowe.
Ramy rozmieszczono w rozstawie 6m. Zastosowano stezenia wiotkie poziome potaciowe oraz $cienne z
pretow okragtych o srednicy 20mm.

Spadek dachu o wartosci 5% zrealizowano na ryglach dachowych. Pokrycie dachowe o warstwach:
membrana EPDM, wetna mineralna o grubosci 200mm (o gestosci max 1,5kN/m”3), blacha trapezowa
T50/0,5 utozona na platwiach zimnogietych Z200x68/60x1,5(2,0; 2,5)mm S350GD. Platwie w uktadzie
wieloprzestowym. W celu stabilizacji pasa gornego ptatwi, nalezy mocowac blache trapezowg w co drugiej
fatdzie. Przewidziano zastosowanie na kazde przesto jednego rzedu teznikdw z katownikéw zimnogietych
L45x3.

Pokrycie scienne z ptyt warstwowych z wypetnieniem z wetny mineralnej, o grubosci 20cm, mocowa-
ne w ukfadzie poziomym do stupdw.

Szczegodtowe rozwigzania zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym okreslone sg
w opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA, stanowigcym integralng czesé projektu.

l.LA.4.3 Fundamenty.



Budynek biurowy

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie, na rodzimym podfozu. Posadowienie
nalezy wykona¢ na warstwie gliny piaszczystej lub warstwie piasku drobnego. Catg warstwe nasypu
niebudowlanego nalezy usungé. W przypadku zalegania rodzimych warstw nosnego gruntu ponizej poziomu
posadowienia, nakazuje sie wybranie nasypu niebudowlanego i zastgpienie go materiatem mineralnym
niespoistym o wskazniku zgeszczenia 1s=0,98. Migzszos¢ wymienianego gruntu siega wartosci 1,0m.
Zageszczanie gruntu do wymaganego wskaznika nalezy realizowa¢ warstwami o grubosci max 30cm.
Wymiane gruntu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Hala

Posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie na rodzimym podtozu. Ze wzgledu na
wystepowanie duzych sit poziomych zastosowano $ciggi zelbetowe w poziomie posadowienia.
Zaprojektowano $ciggi o przekroju 25x25cm. Posadowienie nalezy wykona¢ na warstwie gliny piaszczystej
lub warstwie piasku drobnego. Catg warstwe nasypu niebudowlanego nalezy usungé. W przypadku
zalegania rodzimych warstw nosnego gruntu ponizej poziomu posadowienia, nakazuje sie wybranie nasypu
niebudowlanego i zastgpienie go materiatem mineralnym niespoistym o wskazniku zgeszczenia 1s=0,98.
Migzszo$¢ wymienianego gruntu siega wartosci 1,0m. Zageszczanie gruntu do wymaganego wskaznika
nalezy realizowaé warstwami o grubosci max 30cm. Wymiane gruntu prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa.

Szczegodtowe rozwigzania zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym okreslone sg
w opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA, stanowigcym integralng czes¢ projektu.

Il.LA.4.4 Sciany zewnetrzne i elewacje.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm, $ciany zewnetrzne zelbetowe
gr. 24 cm i stupy zelbetowe.

Elewacja z tynku silikonowego w kolorze biatym na siatce. Ocieplenie budynku stanowi warstwa 15 cm wetny
mineralnej twarde;.

Szczegodtowe rozwigzania dotyczgce scian zewnetrznych budynku i elewacji przedstawione sg na
opracowaniu graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce
projektowanych przegrod.

I.LA.4.5 Stropodach i attyka.

Catos¢ budynku biurowego przekryta jest stropodachem peinym i zwiehczonym attykg wyniesiong
na wysokos¢ 40,0 cm ponad warstwe pokrycia.

Projekt stropodachu zostat wykonany na podstawie rozwigzania o budowie warstw: membrana
EPDM, ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr. 20 cm, kliny do ksztattowania spadkéw, folia paroizolacyjna PE,
stropodach zelbetowy.

Stropodach  z wewnetrznym odwodnieniem podcisnieniowym rozwigzany jest poprzez uktad
systemu wpustéw dachowych i rur spustowych dobranych i przeprowadzonych wewnagtrz budynku wg
odrebnego opracowania projektu branzowego. W stropodachu zlokalizowane sg przebicia zwigzane z
lokalizacjg m.in. klapy dymowej, systemu odwodnienia i projektowanych w budynku instalacji wewnetrznych.

Gtéwna czes¢ hali przekryta jest ryglami dachowymi blachownicowymi. Pokrycie dachu
nastepujgcymi warstwami: membrana EPDM, plyty ze skalnej welny mineralnej gr. 20 cm, folia
paroizolacyjna, blacha trapezowa T50/0,5, ptatwie.

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce stropodachu przedstawione sg na opracowaniu graficznym
projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce projektowanych przegrod.

I.LA.4.6 Sciany wewnetrzne.



Sciany dziatowe wydzielajgce pomieszczenia wykonane zostaty w systemie murowanym z bloczkéw
z betonu komérkowego gr. 24, 18 i 15 cm o odpowiednio dobranej wytrzymatosci i izolacyjnosci akustyczne;j,
a takze odpornosci ogniowej spetniajgcej parametry przedstawione w operacie pozarowym dalszej czesci
opracowania.

Wykonczenie scian wewnetrznych tynkiem gipsowym, a w pomieszczeniach mokrych (higieniczno —
sanitarnych) tynkiem cementowo — wapiennym, Sciany zabezpieczone i wykonczone ptytkami ceramicznymi
do wysokosci min. 2,00 m lub innym materiatem o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢.

Szczegolowe rozwigzania dotyczgce sScian wewnetrznych budynku przedstawione sg na
opracowaniu graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce
projektowanych przegrod.

Il.LA.4.7 Szachty instalacyjne.

Do przeprowadzenia piondw instalacji wewnetrznych wprowadzone zostaty szachty obudowane z
ptyt g-k oraz murowane, zlokalizowane w centralnej czesci budynku.

11.A.4.8 Podloga na gruncie.

W budynku biurowym projektuje sie podtoge na gruncie o nastepujgcych warstwach: warstwa
wykonczeniowa wg opisu na rzucie, wylewka jastrychowa gr. 6 cm zbrojona siatkg @4, oczko 15x15 cm,
paroizolacja - folia PE, styropian XPS gr. 2x5cm, hydroizolacja — masa polimerowo bitumiczna, podktad
betonowy B-15 gr. 15 cm, piasek zageszczony.

1.LA.4.9 Stropy i podtogi.

W budynku zaprojektowano stropy ptytowe wylewane na budowie oparte na scianach zelbetowych i
belkach w systemie stropowym.

Jako warstwy podiogowe przyjeto w projekcie 5,0 cm warstwy styropianu i 6,0 cm wylewki
betonowej. W strefach wejsciowych w warstwach podtogowych wbudowane sg wycieraczki
z ocynkowanych krat stalowych.

Szczegodtowe rozwigzania dotyczgce stropdw i warstw podtogowych w budynku przedstawione sg na
opracowaniu graficznym projektu i w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce
projektowanych przegrod oraz w opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA, stanowigcym integralng czesc
projektu.

11.A.4.10 Posadzki na stropach.

W projekcie proponuje sie posadzki poszczegdlnych stref i pomieszczen budynku biurowego:

— gres (pomieszczenia sanitarno — higieniczne, socjalne, magazynowe, strefa komunikacji,
pomieszczenia techniczne itp.);

— wykfadzina PVC o podwyzszonej klasie Scieralnosci (pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne);

— wykfadzina antystatyczna (pomieszczenie serwerowni)

Budynek hali:
- posadzka zywiczna

Szczegolowe rozwigzania dotyczgce zastosowanych w budynku posadzek oraz ich lokalizaciji
przedstawione sg na opracowaniu graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach
i charakterystyce projektowanych przegréd.

1LA.4.11 Sufity.

W budynku w cze$ci komunikacyjnej i sanitariatach oraz w pomieszczeniach biurowych



przewidziano wprowadzenie systemowych sufitbw podwieszanych o odpowiednich parametrach
technicznych i konstrukcji podwieszania, tj. zapewniajgcych wtasciwg dzwiekochtonnosé, swobodny dostep
do przestrzeni instalacyjnej, w pomieszczeniach mokrych z zastosowaniem materiatbw o podwyzszone;j
odpornosci na wilgo¢. (wykonanie i montaz systemowe wg technologii producenta systemu sufitow
podwieszanych).

11.LA.4.12 Drzwi wewnetrzne.

- drzwi wewnetrzne — w zaleznos$ci od strefy i klasy bezpieczenstwa, drewniane lub aluminiowe, petne lub
szklone szkiem bezpiecznym, szczelne, tatwo zmywalne, w pomieszczeniach sanitarnych wyposazone w
kratki nawiewne;

11LA.4.13 Okna i drzwi zewnetrzne

Fasada aluminiowa, okna aluminiowe w kolorze czarnym, profile termoizolacyjne, szklenie
systemowo. Stolarka/Slusarka o wymiarach standardowych, wykonczenie wewnetrznych czesci otworéw
okiennych z blachy tytanowo — cynkowej. Klatke schodowg wyposazono w klape dymowa, zgodnie z
Warunkami Technicznymi, spetniajgce réwniez role swietlikow, wytazéw dachowych mogacych stuzy¢ do
przewietrzania pionowych drég komunikaciji.

11.A.4.14 Przeszklone sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Zewnetrzne Sciany ostonowe

(system scian ostonowych w konstrukcji aluminiowej):
o System fasadowy
e System okienno — drzwiowy zewnetrzny

Zaprojektowano $ciane fasadowg, ostonowg o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej z dociskami
(klasyczna) o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.

Przeszklenie w miejscu gtdwnego wejscia do budynku zaprojektowano w systemie strukturalnym
jako sciane fasadowa stupowo-ryglowa strukturalng (bezramowag).
Od zewnatrz uzyskano jednolita, gtadkg Sciane szkta podzielong strukturg pionowych i poziomych linii o
szerokosci 22mm w wyniku zastosowania spoiny silikonowe;.

System $cian ostonowych aluminiowych ze szktem mocowanym za pomocg listew wrebowych
0 konstrukcji szkieletowej stupowo — ryglowej z ksztattownikéw aluminiowych. Konstrukcja szkieletowa
Sciany sktada sie ze stupéw mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej budynku oraz rygli
przymocowanych do stupéw.
Elementy wypetniajgce pola konstrukcji stupowo — ryglowej $ciany mocowane za pomocg akcesoriow
aluminiowych i tgcznikdw ze stali nierdzewnej, stanowig przeszklenia state lub okna POW, THW
i drzwi (segmenty przezierne $ciany)
System scian ostonowych szklonych z wpietymi elementami otwieranymi i szybami mocowanymi
mechanicznie bezposrednio do konstrukcji wsporczej posiada catoszklane naroza, profile w kolorze palety
RAL 7039, od zewnatrz widoczna fuga silikonowa lub uszczelka szerokosci ok. 20 mm.
W sktad systemu wchodzg réwniez listwy wrebowe przystosowane do mocowania zestawow szklanych,
przektadki termiczne, uszczelki i pozostate akcesoria (m.in. parapety aluminiowe, materiaty wykonczenia
stykoéw z oktadzing elewacyjng, scianami wewnetrznymi oraz sufitami podwieszanymi)
Przegrody zewnetrzne obiekiu speiniajg obowigzujagce normatywne wiasciwosci cieplne, szczegoty
rozwigzan i wprowadzonych materiatéw wg szczegdtowej Specyfikacji Technicznej zastosowanego systemu
Sciany ostonowej.
System pozwala na osiggniecie dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie
przektadek termicznych z polietylenu ekstrudowanego — PEX oraz komorowych uszczelek z EPDM.

Wewnetrzne sciany przeszklone:
(system scian w konstrukcji aluminiowej):



System s$cian wewnetrznych aluminiowych z ksztattownikdw aluminiowych (oscieznice, skrzydta,
stupki, szczebliny, progi), w segmentach przeziernych $ciany szklone zestawami szklanymi (szyba
bezpieczna, pojedyncza klejona lub zespolona, w drzwiach wejsciowych podwdjna, w $cianach
0 wymaganej izolacyjnosci akustycznej szyba zespolona lub podwdjna), w segmentach nieprzeziernych
elementy warstwowe (panele) z arkuszy blachy aluminiowej (anodowana lub lakierowana) oraz blachy
stalowej (nierdzewna lub lakierowana).

Sciany dziatowe zaréwno przeszklone jak z wypetnieniem nieprzeziernym elementami warstwowymi

w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), na
drogach ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej EI30, EI60 (wg operatu ochrony przeciwpozarowej dalszej
czesci opracowania).

Szczegoly rozwigzan i wprowadzonych materiatdw $cian wewnetrznych przeszklonych wg szczegétowej
Specyfikacji Technicznej producenta systemu.

11.A.4.15 Klapy dymowe.

Klapa dymowa jako urzgdzenie samoczynnie odprowadzajgce dym, gazy pozarowe i energie cieplng
z wydzielonej i zamknietej klatki schodowej zamontowana w stropodachu. Powierzchnia oddymiania wg
operatu ochrony przeciwpozarowej w dalszej czesci opracowania.
W projekcie przewidziano wprowadzenie systemowej klapy oddymiajgcej jednoskrzydtowej z funkcjg wytazu,
wyzwalanej recznie z poziomu uzytkownika lub automatycznie poprzez bezpieczniki termiczne, centrale
oddymiania czy SAP.
(wymiar swiatta otworu i wysokos¢ podstawy wg producenta i wytycznych operatu ochrony przeciwpozarowej
w dalszej czesci opracowania).

Budynek biurowy:

MODEL Wymiar A -cm Wymiar B - Pow. czynna - m2 = Napowietrzanie -
cm m2 (wg PN-B
02877-4)
100/130 H=min.50cm z 100 130 0,92 1,69

funkcjg wytazu

Klapa o wymiarze 100x130cm, jednoskrzydtowa z funkcjg wytazu. Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm
wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (mozliwo$¢ malowania podstawy na dowolny kolor z palety RAL).
Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie
skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypetnienia
wsp. izolacyjnosci termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna — ptyta PIR 30mm. Wspétczynnik
izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=1,3 W/m2K. Uktad napedowy klapy dymowej stanowig dwa
sitowniki elektryczne 2x1,3A (klasa SL550), zasilany napieciem 24 V. Ukfad wspotpracuje z centralg
mcr9705. Mozliwos¢ wykorzystania klapy do przewietrzania.

Napowietrzanie mechaniczne.

11.A.4.16 Obrébki blacharskie.

Obraébki blacharskie wykonane z zastosowaniem blachy tytanowo — cynkowej (0,7 mm)
w kolorze zblizonym do elewac;ji.

1.LA.4.17 1zolacje przeciwwodne.

Zasada wykonania hydroizolacji przegréd budynku okreslona zostata na opracowaniu graficznym
projektu, gdzie wskazano lokalizacje, uktad i rodzaj izolacji. Wszystkie izolacje przeciwwodne wykonane



zostang systemowo, zgodnie z zaleceniami producenta oraz przeznaczeniem przegrody.

Hydroizolacja stropodachu:
- Na podstawie rozwigzania systemowego na bazie 2-sktadnikowej, elastycznej masy uszczelniajgce;.

1.A.4.18 lzolacje termiczne.

Przegrody zewnetrzne obiektu spetniajg aktualnie obowigzujgce normatywne wtasciwosci cieplne.
Wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta dla poszczegoélnych przegrdd zostaty okreslone w projektach
branzowych centralnego ogrzewania i klimatyzacji oraz ujete w bilansie cieplnym dla budynku.

- Sciany zewnetrzne: wetna mineralna gruboséci 15,0 cm

—  Stropodach peiny o odwréconym uktadzie warstw: polistyren ekstrudowany w uktadzie
dwuwarstwowym (10+10cm) — parametry warstwy termoizolacyjnej wg wytycznych systemowego
rozwigzania stropodachu

1LA.4.19 Dzwigi.

Zaprojektowano winde zlokalizowang w srodkowej czesci budynku, dostepng z kazdego poziomu o
napedzie elektrycznym i wymiarach kabin zabezpieczajacych prawidtowe uzytkowanie obiektu, w tym oséb
niepetnosprawnych (udzwig 1000kg), wg projektu zapewnia dostep do kazdej kondygnacji budynku.
Wyposazenie dzwigdéw, rozwigzania materialowe kabin, instalacje i sterowanie systemowe wg DTR
producenta.

1LA.4.20 Schody.

Schody wewnetrzne dwubiegowe o zelbetowej konstrukcji ptytowej — biegi i spoczniki
(kondygnacyjne, miedzykondygnacyjne)

Balustrady i pochwyty systemowe o wysokosci odpowiednio 110 cm dla schodéw oraz elementéw
zabezpieczajgcych przestrzenie otwarte.

UWAGA:

Szczegdétowe rozwigzania techniczno - materialowe znajdujg sie réwniez w czesci graficznej
opracowania projektu. Ponadto rozwigzania materiatowe elementéw obiektu zwigzanych z projektami
branzowymi znajdujg sie we wlasciwych opisach odrebnego opracowania branzowego stanowiacych
integralng czes¢ projektu.

Wszelkie zastosowane materialy winny posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z art. 30 PZP (Dz. U. z 2007 r.,nr 223 poz. 1655 z p6zn. zm.), dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

IILA.5 Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych dostosowany jest dla oséb
niepetnosprawnych. Dostep do budynku zapewniono poprzez elementy projektu:

— Dostep na wyzsze kondygnacje za pomocg projektowanego dzwigu osobowego;
— Progi w drzwiach wejsciowych max 2,0 cm, w drzwiach wewnetrznych brak progow;
— Na parterze budynku zaprojektowano toalete w petni przystosowang dla potrzeb oséb
niepenosprawnych (kabina WC wyposazona w uktad odpowiednich urzgdzen
i uchwytéw);

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi sg dostepne dla o0séb
niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne do budynku jest dostepne dla oséb niepetnosprawnych od ulicy



Dziendziela. Przed wejsciem gidwnym do budynku zaprojektowano miejsca postojowe dla oso6b
niepetnosprawnych.

IlLA.6 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

I.LA.6.1 Instalacje elektryczne i stabopragdowe

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.

II.LA.6.2 Instalacje wod — kan, c.o.

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.

1I.LA.6.3 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.

1LA.6.4 Instalacja oddymiania.

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.

IILA.7 Charakterystyka energetyczna obiektu oraz jego wptyw na srodowisko.

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.

IILA.8 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
ILA.8.1 Uciazliwos$é¢ lokalizaciji.
Nie dotyczy.

I1LA.8.2 Oswietlenie i nastonecznienie.

Projekt budynku biurowego oraz hali zapewnia dostep do naturalnego oswietlenia pomieszczen.
Wielkosci otworéw okiennych oraz suma powierzchni szkleh poszczegdlnych pomieszczen spetnia wymogi
okreslone w §13 i § 57 - 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z
pozniejszymi zmianami).

1.A.8.3 Zacienianie.
Projektowany budynek biurowy oraz hala ze wzgledu na usytuowanie oraz gabaryty nie powoduje

zacieniania obiektéw sasiednich. Istniejgcy budynek na dzialce Inwestora od strony wschodniej
projektowanego budynku hali petni funkcje magazynowa.

1l.LA.8.4 Emisja hatasu i drgan.
Funkcja, przeznaczenie oraz wyposazenie obiektéw objetych opracowaniem nie powodujg
szczegodlnej emisji hatasu oraz wibracji — nie wystepujg elementy moggce wplyngé negatywnie na zdrowie

uzytkownikow budynku, a takze ludzi znajdujgcych sie w sgsiedztwie projektowanej zabudowy.

11.LA.8.5 Klimat wewnetrzny.




O jakosci klimatu wewnetrznego decydujg nastepujgce czynniki:

Utrzymanie wiasciwej temperatury w budynku:

Poprzez stosowne obliczenia sprawdzono grubo$¢ i zastosowany materiat izolacji cieplnej
obwodowej, — projekt budynku i zastosowane rozwigzania spetniajg wymogi ochrony cieplnej.
Projekt obejmuje wprowadzenie instalacje klimatyzacji w budynku.

Dane i parametry lokalizacyjne:

W najblizszym otoczeniu nie ma otwartych zbiornikow wodnych i ciekdw wodnych, ktére wptywajg na
obnizenie temperatury zewnetrzne;j.

Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:

Nalezy stosowac rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu.

Odpowiednie oswietlenie (w tym dostep do Swiatta dziennego), zuzycie energii elektrycznej:

czes¢ pomieszczen ma dostep do swiatta dziennego. W celu oswietlenia sztucznego proponuje sie
uzywanie zaréwek energooszczednych.

Odpowiednio niski poziom hatasu:

Wprowadzona $lusarka okienna i drzwiowa spetnia wymagane wymogi, hatas nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia i odpoczynku.

11.LA.8.6 Gospodarka odpadami.

Na podstawie umowy ze stosownym zaktadem gospodarki odpadami.

1LA.8.7 Istniejacy drzewostan.

Nie dotyczy.

1LA.8.8 Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany budynek biurowy oraz hala nie wprowadza zaktéceh w ekologicznej charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych (projekt instalacji kanalizacji ogélnosptawne;j
technologicznej i opadowej) oraz powietrza.

1.LA.8.9 Pozostale uwagi.

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne, nie majg wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

IILA.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr
121 poz.1137 z pbdzniejszymi zmianami) ustala sie nastepujgce warunki ochrony przeciwpozarowe;:

1.A.9.1 Powierzchnia, wysokos$é¢ i liczba kondygnaciji.

Budynek biurowy:

wysokos$¢ obiektu — 12m,

budynek niski (N),

ilos¢ kondygnaciji nadziemnych — 3,
ilos¢ kondygnaciji podziemnych — 0,
powierzchnia zabudowy — 417,92 m?,
powierzchnia uzytkowa — 1 048,43 m?,
powierzchnia catkowita — 1 253,76 m?,
kubatura — 5 015,04 m?.



Hala:

wysokos$¢ obiektu — 1 kondygnacja — 9,4m,
budynek niski (N),

- powierzchnia zabudowy — 2 432,36 m?,

- powierzchnia uzytkowa — 2 387,35 m?,

- powierzchnia catkowita — 2 432,36 m?,

- kubatura — 21 753,96 m?.

1.A.9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw nie-
bezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od

potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiektach ani w sgsiedztwie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

11.LA.9.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek biurowy zakwalifikowany jest w catosci do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. Ze wzgledu na wysokos¢ wynoszgcg 12m wigcznie, obiekt zaliczany do grupy
budynkéw niskich (N).

Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywacé bedzie nastepujgca liczba oséb:
- parter — maksymalnie przebywac¢ bedzie oséb do ok. 20 osdb

- | pietro — maksymalnie przebywaé bedzie oséb do ok. 25 osdb,

- Il pietro — maksymalnie przebywac bedzie os6b do ok. 10 osdb.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek hali zakwalifikowany jest do PM o obcigzeniu ogniowym do
1000MJ/m?. Ze wzgledu na wysoko$¢ wynoszacg 9,4m, obiekt zaliczany do grupy budynkéw niskich (N).

W budynku przebywa¢ bedzie maksymalnie nastepujgca liczba oséb:
- maksymalnie przebywac bedzie 12 osob.

1.LA.9.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynku biurowego kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Jednakze nalezy przyja¢, ze w pomieszczeniach technicznych gestos¢ obcigzenia
ogniowego akcesoridow biurowych nie przekroczy wartosci 500MJ/m?2.

W projektowanej hali gesto$é obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie do 1000MJ/m? — na podstawie
informacji uzyskanych przez inwestora.

1.LA.9.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W czesci budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni
zewnetrznych zaliczanych do zagrozenia wybuchem.

1.LA.9.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek biurowy powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci



pozarowej

budynku
K giowna_ Konstrukcja 1 Sciana Sciana przekrycie
onstrukcja strop 12) 1) 3)
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
"c" R 60 R 15 REI 60 El 30(o-i) El 159 RE 15

Budynek hali (czesci PM) powinien spetnia¢é wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej:

Klasa
odpornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej

budynku
) 1
ko?\i;mnkac'a Konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
ruxel dachu zewnetrzna”? | wewnetrzna® dachu®
nosna
"D" R 30 () REI 30 El 30(o-i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

® Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.

1. W Scianach zewnetrznych budynku biurowego i PM nalezy wykona¢ pasy miedzykondygnacyjne o wyso-
kosci, co najmniej 0,8m i odpornosci ogniowej EI 30.

2. Klasa odpornosci ogniowej schodéw — 60 min (R 60).
3. Klasa odpornosci ogniowej $cian stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe — REI 120.

4. Klasa odporno$ci ogniowej drzwi stanowigcych zamkniecia w scianach oddzielen przeciwpozarowych —
60 min (EI 60).

5. Pomieszczenie techniczne zamkniete drzwiami El 60 i wydzielone $cianami i stropem REI 120.

6. Klasa odpornosci ogniowej obudowy wydzielonej klatki schodowych i holu na wszystkich kondygnacjach
— 60 min (REI 60) oraz drzwi do klatki schodowej i drzwi z holu 30 min — (EI 30).

7. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe posiadajgce wymagane odpornosci ogniowe zostang wyposazone w
urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamkniecie otworu w razie pozaru tzw. samozamykacze.

Wszystkie elementy budowlane posiadajg klase NRO.



11.A.9.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Kompleks budynkow zostat podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

SP1: ZL lll cze$¢ biurowa zaliczong do kategorii zagrozenia o powierzchni — 1 048,43 m? (budynek
biurowy),
SP2: PM do 1000MJ/m?hala o powierzchni ok. 2 387,35 m?.

Czesci oddzielone od siebie za pomocg sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120. Sciane oddzielenia ppoz. nalezy wznosi¢ na wlasnym fundamencie. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego powinna zostaé wykonana z materiatdbw niepalnych. Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej
wysokosci  Sciany  zewnetrznej  zastosowal  pionowe pasy z  materiatu  niepalnego

0 szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej El 60. llos¢ otworéw w Scianie oddzielenia ppoz.
nie przekracza 15%. Pomieszczenia techniczne zostang wydzielone scianami REI 120 i drzwiami EI 60.
Brak podziatu budynku na strefy dymowe.

1.LA.9.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektéw sa
siadujacych.

Budynki sg obiektami wolnostojgcym oddalonymi od innych obiektéw o co najmniej 8m oraz 4m od
granicy dziafki.

Tylko od strony wschodniej budynek zblizony ponizej 8m do sgsiedniej hali — od tej strony sciana
zewnetrzna budynku hali bedzie sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI
60.

Sciane oddzielenia ppoz. nalezy wznosi¢é na whasnym fundamencie. Sciana oddzielenia

przeciwpozarowego powinna zosta¢ wykonana z materiatéw niepalnych.

1LA.9.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb.

Do ewakuacji z kondygnacji budynku biurowego przewiduje sie po jedng klatke schodowg. Szeroko$¢ w
Swietle biegéw i spocznikéw klatek schodowych powinna wynosi¢ odpowiednio 1,2m i 1,5m w Swietle.
Wyjscia koncowe z klatki schodowej na hol spetniajgcy dodatkowe funkcje bedzie miato szerokosé
odpowiadajgcg, co najmniej szerokosci biegdéw klatki schodowej z co najmniej jednym skrzydtem 0,9m. Hol
obudowany na wszystkich kondygnacjach scianami REI 60 i drzwiami El 30. Wysokos$¢ holu w parterze co
najmniej 3,3m. Wolna szerokos$¢ holu w parterze co najmniej 2,1m. Wyscie koricowe z korytarzy na zewnatrz
budynku co najmniej 1,2m. Szerokos¢ gtéwnego wyjscia budynku co najmniej 1,8m w Swietle. Obudowa
poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie co najmniej ElI 30. Klatka schodowa zostanie wydzielona
pozarowo za pomocg $cian REI 60 i drzwi na wszystkich kondygnacjach, ktére posiada¢ beda klase El 30
odpornosci ogniowej i bedg wyposazone w samozamykacze.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych (klatce schodowej i korytarzach) oraz drzwi wyjsciowe z budynku bedag
otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szerokos¢ otworéw w swietle wyjsé ewakuacyjnych nie bedzie
mniejsza od 0,9 m, a szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarz) bedzie wynosi¢, co najmniej 1,4m
lub w przypadku ewakuacji do 20 os6b co najmniej 1,2m.

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5m w przypadku gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 os6b lub
jego powierzchnia przekracza 300m?2.

W pomieszczeniach ZL 111, dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego miejsca, w
ktérym moze przebywac cziowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewngtrz budynku) nie powinna przekracza¢ 40m.

Dopuszczalne diugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku ZL Ill oraz hali nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych podanych ponizszej:

- 30m przy jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej),
- 60m przy, co najmniej dwdch dojsciach (dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego
dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego — dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac).

Nie przewiduje sie stosowania tatwo zapalnych elementéw wykonczenia wnetrz.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w hali nie przekroczy 100m.

11.LA.9.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdllnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.



Instalacja wentylacji i klimatyzacja.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:
- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny beda stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni,
- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
- przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane pomieszczeh wydzielonych
pozarowo zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej EIS
wymaganej dla danego oddzielenia przeciwpozarowego. sterowane z systemu sygnalizacji pozaru SSP.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, zostang obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych, bgdz tez zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce (EIS) jak dla
danego elementu oddzielenia ppoz.

Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie
bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i
stropow tego pomieszczenia.

W przypadku przylgczenia do przewodoéw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ zawér pierwszenstwa zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym
wyptywem wody z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.

Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Gtéwne, pionowe ciaggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami uzytkowymi,
w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm.
Przejscia kabli przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe REI 120 bedg
wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej El 120.
Do instalacji i urzadzen zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:
- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
- grawitacyjna instalacja oddymiania klatki schodowe;j,

- system sygnalizacji pozaru SSP.
Wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa:

- obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwoddw,

- urzadzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem bedg tak dobrane i zainstalowane, aby przetezenie w
jednym obwodzie nie zakiécato prawidtowego zadziatania w innym obwodzie instalacji bezpieczenstwa,

- urzgdzenia zabezpieczajgce i sterownicze zostang wyraznie oznaczone i zgrupowane w przestrzeniach
dostepnych dla uprawnionego personelu,

- instalacje bezpieczenstwa bedg zasilane kablami PH 90.

11.LA.9.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciw-
pozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Budynki zostang wyposazone w nastepujgce instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Na drogach ewakuacyjnych (klatkach schodowych, korytarzach), w hali magazynowej w budynkach zostanie
wykonane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z podswietlanymi znakami kierunkowymi spetniajgce
wymagania Polskich Norm. Os$wietlenie bedzie dziata¢ nie miej niz przez 1 godzing od zaniku zasilania
podstawowego a jego natezenie wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1 Ix a w hali 0,5Ix. Przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych 5 Ix.



Instalacja oddymiajgca (grawitacyjna).

Do oddymiania klatki schodowej przyjeto wentylacje grawitacyjng. Klapa dymowa o powierzchni czynnej, co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (powierzchnia otworu pod klape nie mniejsza
jednak niz 1m?) bedzie zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie klapy dymowej bedzie nastepowato
automatycznie w przypadku wykrycia dymu wewnatrz klatki schodowej przez czujki dymu rozmieszczone
pod stropem nad klatkg schodowg oraz nad spocznikami. Do recznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej
przewidziano przyciski oddymiajgce.

W celu zapewnienia i wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej nalezy przewidzie¢ odpowiednig
liczbe otworéw napowietrzajgcych, ktoérych geometryczna powierzchnia powinna by¢, co najmniej 30%
wieksza niz suma geometrycznych powierzchni klap oddymiajgcych. Mozliwe jest tu wliczenie drzwi
wyjsciowych otwieranych automatycznie oraz otworéw okiennych usytuowanych na parterze klatki lub
poprzez zapewnienie napowietrzania za pomocg wentylatora napowietrzajgcego umieszczonego w klatce
schodowej. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinny mie¢ klase B300 30.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynkach przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktéry bedzie umozliwiac
odtgczanie wszystkich obwoddw elektrycznych oprécz obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktére
powinny dziata¢ w czasie pozaru (oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacje oddymiania grawitacyjnego
na klatce schodowej, oddymiania mechanicznego w atrium, ssp). Jezeli zostang zastosowane lampy
oswietlenia awaryjnego z indywidualnym zasilaniem to nie muszg by¢ spetnione wymagania dotyczace
odpornosci ogniowej kabli. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zlokalizowany
na parterze przy wyjsciu z budynkoéw. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zostanie odpowiednio opisany i
oznakowany.

Hydranty 25

W catym budynku ZL Il przewidziano hydranty 25 wyposazone w prgdownice oraz waz pofsztywny na
przewodach zasilajgcych o srednicy nominalnej 25 mm. Zasieg hydrantu wynosi 33m przyjmujgc, ze dtugosc
odcinka weza wynosi 30m i zasieg rzutu 3m. Nominalna wydajnos¢ jednego hydrantu wynosi 1,0 dm?/s.
Nalezy zapewni¢ jednoczesnos¢ poboru wody z co najmniej dwoch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

Hydranty 52

W czesci PM przewidziano hydranty 52 wyposazone w prgdownice i waz o dtugosci 20 m. Zasieg jednego
hydrantu wynosi 30 m. Nominalna wydajnos¢ jednego hydrantu wynosi 2,5 dm3/s. Zakiada sie jednoczesne
dziatanie 2 hydrantéw wewnetrznych. Maksymalne cisnienie robocze

w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa bedzie wykonana z rur stalowych.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

Ochrong catkowitg SSP z sygnalizacjg optyczno — akustyczng zostanie objety caty budynek ZL Il (ochrona
catkowita). System zapewni réwniez podigczenie nadajnika monitoringu pozarowego drogg radiowg i
telefoniczng do Panstwowej Strazy Pozarnej i za jego pomoca transmisje sygnatéw alarmowych oraz
sygnatu o uszkodzeniach systemu sygnalizacji pozarowej do stacji monitorowania Komendy PSP.

Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie poprzez sygnalizatory optyczno — akustyczne rozmieszczone w
obiekcie. Automatyczne wykrycie pozaru nastepuje poprzez czujki dymu przyjete jako podstawowe w
obiekcie.

Reczne potwierdzenie pozaru — reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) na ciggach komunikacyjnych, przed
wejsciem na klatki schodowe i drogi ewakuacyjne, w klatce schodowej oraz przy wyjsciach z budynku.
Moduty we/wy z programowalnymi wejsciami monitorujgcymi i wyjsciami sterujgcymi. System w pemi
adresowalny — jednoznaczna identyfikacja kazdego elementu w petlach dozorowych poprzez nadanie
indywidualnego adresu. Centrala systemu zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu na parterze budynku.
Centrala wyposazona zostanie w baterie akumulatoréw bezobstugowych umozliwiajgcych 72-godzinng prace
systemu w trybie dozorowania oraz nastepujgce po tym czasie alarmowanie z peinym wysterowaniem
urzadzen przez 30min.

SSP pracuje w uktadzie dwustopniowym. Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowe;j
centralka pozarowa sygnalizuje alarm | stopnia, ktéry sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas
T1 (30 sekund) przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie przyciskiem
alarmu. Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje wigczenie alarmu Il stopnia. Zgloszenie sie
personelu obstugujgcego centrale przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2, mierzony od chwili



potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania zaistnialego zagrozenia
pozarowego T2 (4min). Po czasie T2, jezeli obstugujgcy personel wczesniej nie przeprowadzit kasowania
alarmu, nastgpi wigczenie alarmu |l stopnia i oprécz wywotania sygnalizacji w centralce pozarowej, zatgczy
sygnalizacje optyczno — akustyczng na obiekcie. Uruchomienie ROP-a wywotuje zawsze i od razu alarm I
stopnia, niezaleznie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie pozarowej, do ktorej
przydzielono reczne ostrzegacze pozarowe.

Alarm pozarowy l-ego stopnia powoduje podjecie dziatahh kontrolnych przez pracownikéw stuzby ochrony lub
personelu obiektu. Potwierdzenie zasadnosci alarmu moze nastgpi¢ poprzez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP) lub poprzez $rodki tgcznosci stuzb ochrony do pomieszczenia obstugi
centrali SSP.

Zatozenia ogdlne scenariusza pozarowego:

Algorytmy sterowan dotyczg klatki, w ktorej wykryto pozar, o ile nie wskazano inacze;.
Wykryciu pozaru przez czujke lub wcisnieciu przycisku oddymiania (RPQ) na klatce schodowej,
- powoduje otwarcie klapy dymowej,

- wigczenie wentylatora mechanicznego napowietrzajgcego,

- zjazd windy na poziom parteru i otwarcie drzwi.

Wylgczenie pradu ppoz. wytgcznikiem pradu,

- powoduje zatagczenie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w catym budynku.

1.LA.9.12 Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Gasnice zostang rozmieszczone przy uwzglednieniu
nastepujgcych warunkéw:

- 2 kg $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni chronionej,

- dtugos$¢ dojscia do sprzetu nie moze przekraczac¢ 30m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1 m,
- oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Budynek nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnymi z Polskimi Normami.

11.LA.9.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrz-
hego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatai.

Do zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig co najmniej hydranty
usytuowane na miejskiej sieci wodociggowej znajdujgce sie w odlegtosci do 75m i 150m od obiektu
zapewniajgce wydajnos$¢ 20l/s. Odlegtos¢ hydrantu od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15m.
Hydranty zlokalizowane na dziatce Inwestora przy ul. Dziehdziela 30 w odlegtosci 42,00 m i 120,00 m.

Do catego budynku magazynowego jest wymagany dojazd spetniajagcy wymagania stawiane dla drogi
pozarowej, ktory jest spetniony przez drogi zlokalizowane przy obiekcie. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi,
co najmniej 4m, a jej dopuszczalny nacisk na 0o$ wynosi, co najmniej 100kN. Droga pozarowa przebiega
wzdituz dtuzszego boku catego budynku w odlegtosci 5-25m od obiektu a pomiedzy nig a budynkiem nie
wystepujg drzewa oraz inne state elementy zagospodarowania terenu, ktére mogtyby utrudni¢ prowadzenie
dziatan ratowniczo gasniczych z drabin i podnos$nikéw mechanicznych. Droga pozarowa zapewnia
mozliwos¢ zawrdcenia za pomocg tzw. tetki” o dtugosci do 15m. Droga pozarowa potgczona z budynkiem
magazynowym jak i biurowym utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 50
m.

1.LA.9.14 Wytyczne wykonczenia i wystroju wnetrza.

Przy projektowaniu elementéw wykonczenia i wystroju pomieszczen, korytarzy i klatek schodowych
stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku nalezy uwzglednié¢ nastepujgce warunki:

- wykfadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatéw trudno zapalnych,
- sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod



wplywem ognia,

- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw, co najmniej trudno za-
palnych,

- do wykonczenia wnetrz nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktoérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce - materiaty mieszczg sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B

oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie wystepowania
ptongcych czastek: d0, d1 lub d2,

- na drogach ewakuaciji nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne - materiaty mieszczg sie w klasie podsta-
wowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakre-
sie wystepowania ptongcych czgstek: d0, d1 lub d2,

- oktadziny sufitow lub sufity podwieszone zostaty wykonane z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wplywem ognia - materiaty mieszczg sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz
w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 Ilub s3; -

w zakresie wystepowania ptongcych czastek: dO.

1.LA.9.15 Wymagania formalne.

— Wszystkie elementy i materiaty budowlane, dla ktérych okreslono wymagania odpornosci ogniowe; i
stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz klap oddymiajacych powinny posiadaé aktualne aprobaty i
certyfikaty zgodnosci ITB.

— Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne certyfikaty zgodnosci ITB.

— Zmiany do projektu budowlanego wymagajg konsultacji i ewentualnie uzgodnienia z rzeczoznawcag
ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

—  Projekty wykonawcze lub powykonawcze nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

—  Przed oddaniem budynkéw do uzytkowania nalezy instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla
budynkdéw z planami ewakuacyjnymi.

IlLA.10 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.
Il.LA.11 Wykaz norm i aktéw prawnych.

— Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z pézn. zm.) — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuwanie;

— Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.) Prawo budowla -
ne;

— Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopa-
da 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno —uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i
wzordow swiadectw ich charakterystyki energetycznej;

— Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

— Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

— Daziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

— Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

— Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozporzgdzenie Ministra Pracy



i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw na podstawie art. 13 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380
oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)

— PN -1S0 3898:2002 — Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole ogdine.

— PN - B -01025:2004 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno —
budowlanych.

— PN - B - 01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno —
budowlanych.

— PN - I1SO 9836:1997 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

— PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ aku-
styczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéow budowlanych. Wymagania.

— PN -90/B — 03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

— PN -78/B — 01056 — Budownictwo mieszkalne. Pomieszczenia sanitarne. Uktady funkcjonalne i wypo-
sazenie. Nazwy i okreslenia.

— PN -83/B — 03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

— PN - 83/B — 03430/Az3:2000 (zmiana) — Wentylacja w budynkach mieszkalnych ,zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

— PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

— PN -90/B — 02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej ele -
mentéw budynkow.

Opracowat:

dr hab. inz. arch. Marcin Furtak



INFORMACJA BIOZ
II.LB.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Obiekt: Budynek Centrum Badan i rozwoju i Centrum Projektowania Produktow i Ustug oraz budynek hali

Adres: ,Geo Globe Polska” Sp. z 0.0. sp.k.
ul. Dziendziela 30,
dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110
obreb 0029 Mikotow , jedn. ewid. 240802_1 Mikotow
Mikotéw, ul. Dziendziela 30, Gmina Mikotdw, woj. Slgskie

1I.B.2 Dane Inwestora.

,Geo Globe Polska” Sp. z 0.0. sp.k.
ul. Dziendziela 30,
43-190 Mikotéw, Polska

11.B.3 Dane projektanta sporzadzajacego BIOZ.

Pracownia Projektowa F-11

dr hab. inz. arch. Marcin Furtak
ul. Olszanska 7A

31 - 513 Krakow.

I.B.4 Dane projektanta obiektu.

Pracownia Projektowa F-11

dr hab. inz. arch. Marcin Furtak
ul. Olszanska 7A

31 - 513 Krakow.

Do projektowanego obiektu istnieje obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

11.B.5 Zakres robot.

BUDOWA ,PARKU TECHNOLOGICZNEGO MISTRZOWIE W TWORZYWACH” TJ. BUDYNKU CENTRUM
BADAN | ROZWOJU | CENTRUM PROJEKTOWANIA PRODUKTOW | UStUG FIRMY GEO GLOBE
POLSKA SP. Z 0.0. SPK. ORAZ BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI  (WOD-KAN, C.0., WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, INST.
HYDRANTOWA | ELEKTRYCZNA) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: DROGAMI
WEWNETRZNYMI, PARKINGAMI, UKLADEM SCIEZEK PIESZYCH, PLACEM ROZLADUNKOWYM,
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW, BUDOWA POZABUDYNKOWYCH INSTALACJI (WOD-KAN,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, OSW. ZEWN., CIEPtA), PRZEBUDOWA
KOLIDUJACYCH  ISTNIEJACYCH INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (WODOCIAGOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, OSW. ZEWN.) NA DZIALKACH NR 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110 OBREB 0029
MIKOLOW ORAZ BUDOWA DWOCH ZJAZDOW Z DZIALKI NR 982/96 NA DZIALKE NR 1050/96 OBREB
0029 MIKOLOW PRZY ULICY DZIENDZIELA 30 W MIKOLOWIE.

I1.B.6 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dziatce Inwestora obecnie znajdujg sie budynki socjalne oraz hale.

I.LB.7 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie.

I.B.8 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac
budowlanych.

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemig — nie dotyczy.

Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce - przebudowywany i rozbudowywany budynek
czas - w trakcie prac budowlanych w budynku (od rozpoczecia prac po

zakonczenie prac wykonczeniowych).

Ryzyko powstania zagrozenia porazenia prgdem:

skala - wysokie ryzyko,

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych energig
elektryczng oraz w bezposrednim sgsiedztwie bedgcej pod napieciem
instalacji elektrycznej

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn i urzadzenh
oraz w trakcie prowadzenia prac w poblizu w.w. instalacji.

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - 8rednie ryzyko

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzeh wytwarzajgcych
ciepto, w budynku przy pracach spawalniczych

czas - w trakcie prac spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potrgceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz maszyn
samobieznych:

skala - Srednie ryzyko
miejsce - na placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge publiczna,
czas - w trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim sasiedztwie

drogi publicznej, wjezdzania pojazdéw i maszyn samobieznych na plac
budowy z drogi publicznej i witgczenia sie do ruchu na w.w. drodze oraz
w trakcie manewrdéw na placu budowy i prac wykonywanych w/w
maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:

skala - Srednie ryzyko
miejsce - przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim ich sgsiedztwie,
czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajgcego z dziatania substancji chemicznych Iub czynnikéw
biologicznych:

skala - Srednie ryzyko

miejsce - przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktérych uzywa sie
preparatéw chemicznych Ilub biologicznych oznakowanych, jako
niebezpieczne,
- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,




- w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz otwartej
przestrzeni podczas opadéw atmosferycznych.

czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych
warunkach

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogg wystapi¢ takze inne zagrozenia, wynikajgce z
przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajgce z wybranej technologii
wykonania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzadzeniu planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic
niewymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

I1.LB.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robdét pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401):

Do poszczegdlnych etapdw prac nalezy zapoznaé pracownikéw z:

-informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegéinym uwzglednieniem uwag
w nich zawartych;

-zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacjg, kolejnoscia;

-przewidywanymi zagrozeniami, wystepujagcymi w trakcie tych prac oraz metodami i $rodkami
zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz metodami i $rodkami eliminowania lub minimalizowania
zagrozen (w/g planu BIOZ);

-pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

-instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ w
sposob skuteczny.

11.B.10 Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W zwigzku z tym, ze zadne niebezpieczehstwa powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nie wystapig, nie jest konieczne wskazywanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych tym niebezpieczehstwom.

11.B.11 Whnioski koncowe.
Wymagane jest opracowanie przez kierownika budowy czesci rysunkowej planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

dr hab. inz. arch. Marcin Furtak



II.LF OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

IlLF.1  Dane wyjsciowe do opracowania projektu.

1I.F.1.1 Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania

Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Obowigzujgce akty prawne
- Dokumentacja fotograficzna
- Wizja lokalna
Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania sg istniejgce obiekty budowlane.

Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robot rozbiérkowych obiektow budowlanych.
Obiekty beda rozebrane ze wzgledu na nowe zamierzenie inwestycyjne Inwestora.

Il.LF.1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu rozbiérki obiektow budowlanych.

Il.LF.1.3 Wykorzystane materiaty

- Mapa sytuacyjna, wyrys z ewidencji gruntow

- Materiaty fotograficzne

- Ogledziny i badania wizualne obiektu

IlLF.2 Opis obiektu podlegajacego rozbidrce i jego otoczenie.

I.LF.2.1 Potozenie

Obiekty zlokalizowane w centralnej czesci dziatki nr 1269/109, obreb 0029 Mikotéw , jedn. ewid.
240802_1 Mikotéw.

I.F.2.2 Dane ogdlne o rozbieranych obiektach

Obiekt budowlany nr 1 - magazyn

Obiekt budowlany wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny , wykonany w technologii muro-
wanej. Zadaszenie systemowe. Wyburzenie planuje sie przed rozpoczeciem utwardzenia placu. Obiekt nie
jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie znajduje sie na obszarze
Natura 2000.

Wymiary :
rzut wym.: 6,00m x 12,30m; wys. ok. 3 m

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy: 73,80 m2
- kubatura: ok. 221 m3
- liczba kondygnaciji 1 (parter)

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng — oswietleniowa.

Obiekt budowlany nr 2 - wiata blaszana

Wiata wolnostojgca, niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna , wykonana w technologii konstrukcji blasza-



nej. Zadaszenie systemowe. Wyburzenie planuje sie przed rozpoczeciem utwardzenia placu. Obiekt nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie znajduje sie na obszarze Na-
tura 2000.

Wymiary :
rzut wym.: 11,00m x 11,20m; wys. ok. 3 m

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy: 123,20 m2
- kubatura: ok. 369,60 m3
- liczba kondygnagiji 1 (parter)

Wiata wyposazona jest w instalacje elektryczng — oswietleniowa.

Obiekt budowlany nr 3 - wiata blaszana

Wiata wolnostojgca, niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna , wykonana w technologii konstrukcji blasza-
nej. Zadaszenie systemowe. Wyburzenie planuje sie przed rozpoczeciem utwardzenia placu. Obiekt nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie znajduje sie na obszarze Na-
tura 2000.

Wymiary :
rzut wym.: 14,10m x 8,40m; wys. ok. 3 m

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy: 118,44 m2
- kubatura: ok. 355,32 m3
- liczba kondygnaciji 1 (parter)

Wiata wyposazona jest w instalacje elektryczng — oswietleniowa.

Dokumentacja fotograficzna

14 046

Fot.1  Obiekt budowlany nr 1 - magazyn



Fot.2 Obiekt budowlany nr 2 - wiata

Fot.3 Obiekt budowlany nr 3 — wiata



ILF.3 Opis zakresu i sposéb przeprowadzania rozbiorki.
Il.LF.3.1 Roboty przygotowawcze.

- Dokonaé zgtoszenia programu rozbidrki w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlane;j i
uzyskac pozwolenie na rozbidrke.

- Przed przystgpieniem do robdt, fakt ich rozpoczecia zgtosi¢ w komérce nadzoru budowlanego w
Mikotowie.

- Wykonaé¢ ogrodzenie terenu rozbidrki i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi, zwtaszcza przy bramie
wjazdowej, zakazami wstepu 0sob nie biorgcych udziatu w pracach rozbiérkowych.

- Dokona¢ demontazu przytgczy elektroenergetycznych.

Il.LF.3.2 Technologia wykonania robét rozbiérkowych.

Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie
stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach uradzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Robdét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢é w czasie opadéw
atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot
rozbiérkowych muszg by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie
oznakowane. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

I.LF.3.3 Kolejnosé wykonania robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ w odwrotnej kolejnosci do roboét prowadzonych w czasie
wznoszenia obiektéw budowlanych

Nalezy kolejno dokona¢ rozbiorki:

1 Odtgczenia sieci elektrycznej

2 Pokrycia z blachy

2 Konstrukgcji stalowej dachu i $cian oraz konstrukcji murowanej
3 Posadzki

4 Stop fundamentowych

Miejsca powstate po usunieciu elementéw betonowych (fundamenty, kanaty) znajdujgcych sie ponizej
poziomu terenu nalezy wypetic¢ zwirem.

a) Rozbioérka pokrycia z blachy

Przed przystgpieniem do rozbiorki pokrycia nalezy wykonaé rusztowanie na zewngtrz rozbieranej
wiaty. W nastepnej kolejnosci dokona¢ demontazu instalacji odgromowej, a nastepnie pokrycia z
blachy, rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

b) Rozbiorka konstrukciji stalowej

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac rusztowanie zewnetrzne stuzgce komunikacji, nastepnie
wykonaé podstemplowanie na kolejnym fragmencie konstrukcji. Konstrukcje rozbiera¢ odcinkami w
ustalonej kolejnosci i zeztomowag.

c) Rozbioérka $cian zewnetrznych.
Rozbiodrke scian rozpoczgé¢ od warstwy ostonowej oraz demontazu instalacji elektrycznej. Nastepnie

dokona¢ demontazu wypetnienia scian. Rozbiérki dokonac¢ recznie lub mechanicznie.

d) Rozbiérka posadzki



Kruszenia betonu posadzki dokonaé za pomocg mtotéw wyburzeniowych. Uzyskany gruz zatadowac
i wywiez¢.

Wszystkie zagtebienia terenu powstate po usunieciu elementéw betonowych znajdujgcych sie
ponizej poziomu terenu nalezy wypetni¢ zwirem, zas$ wierzchnia warstwe grubosci 20-30 cm zasypac
gruntem rodzimym. Teren po wykonanej rozbiérce uporzadkowac.

II.F.3.4 Uwagi koncowe.

Dla zachowania bezpieczenstwa w trakcie rozbierania poszczegdlnych elementéw konstrukc;ji
obiektéw budowlanych nalezy:
- zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw dachu — prace
rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementédw grozgcych zawaleniem,
- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac sie
poza strefa niebezpieczna,
- gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko.

O zakonczeniu rozbidrki i uporzgdkowaniu terenu powiadomi¢ komérke nadzoru budowlanego w
Mikotowie.

Opracowat:

dr hab. inz. arch. Marcin Furtak



