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wentylator z wyrzutem piononym
Vw= 4240 m¥%h
Qel= 1,34 kW, U= 400 V, m= 28 kg
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SZ 1 |SCIANY ZEWNETRZNE - U=0,23 W/im2*K
1. TYNK SILIKONOWY 1,5 cm
2. STYROPIAN XPS 10 em
3. HYDROIZOLACJA MASA POLIMEROWO—BITUMICZNA
4. SCIANA ZELBETOWA 24 cm
SZ 2 |5CIANY ZEWNETRZNE - U=0,23 W/im2*K
1. TYNK SILIKONOWY 1,5 cm
2. WEENA MINERALNA TWARDA 2=0,038 (W/mK) 15 ¢m
3. BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO/SCIANA ZELBETOWA 24 cm
4. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 cm
SZ 3 |SCIANY ZEWNETRZNE - U=0,23 Wim2*K
1. SYST. PLYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z WEENY MINERALNEJ 20 cm
2. KONSTRUKCJA
S8Z 4 |SCIANY ZEWNETRZNE - U=0,23 Wim2*K
1. SYST. PLYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z WEENY MINERALNEJ 20 cm
2. BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 24 cm
SW 1 |SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 cm
2. BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGQ 15 cm
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 cm
SW 2 |SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 cm
2. BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGQ 18 cm
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 em
SW 3 |SCIANY WEWNETRZNE
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 cm
2. SCIANA ZELBETOWA 20 cm
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) T em
SW 4 | 5CIANY WEWNETRZNE
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 cm
2. SCIANA ZELBETOWA 24 cm
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 em
SW 5 |5CIANY WEWNETRZNE
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 cm
2. BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGQ 24 cm
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-—WAP) 1 cm
D1 STROPODACH U=0,18 W/m2*K
1. MEMBRANA EPDM gr. 1,5 mm JASNOSZARA
2. WEENA MINERALNA gr. 20 cm 10410 cm
3. KLINY DO KSZTALTOWANIA SPADKU
4. FOLIA PE — paroizolacja gr. 0,2 mm
5. STROP ZELBETOWY—wg. proj. konstrukcji 25 cm
6. SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY
D2 DACH HALA U=0,18 W/m2'K
1. MEMBRANA EPDM gr. 1,5 mm JASNOSZARA
2. WEENA MINERALNA gr. 20 cm 10+10 cm
3. FOLIA PE — paroizolacja gr. 0,2 mm
4. BLACHA TRAPEZOWA T50/0,5
5. PLATWIE Z200/60/68/1,5 mm S350GD
6. RYGIEL DACHOWY BLACHOWNICOWY S355JR
ST 1 | POSADZKA NA GRUNCIE U=0,30 W/m2'K
1. PLYTKI GRESOWE /POSADZKA EPOKSYDOWA /WYKEADZINA DYWANOWA 7,5 cm
2. WYLEWKA JASTRYCHOWA ZBROJONA SIATKA 24 oczko 15/15 cm 6 cm
3. FOLIA PE — paroizolacja gr. 0,2 mm
4. STYROPIAN XPS (5+5cm) 10 cm
5. HYDROIZOLACJA MASA POLIMEROWO—BITUMICZNA
6. PODKLAD BETONGOWY B15 zbrojony wtéknem stalowym rozproszonym 15 cm
w ilosci 20 kg/m3,
7. PIASEK ZAGESZCZONY 15 cm
ST 2 | STROPY MIEDZYFIETROWE
1. PLYTKI GRESOWE /WYKLADZINA DYWANOWA 1,5 cm
2. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIATKA STALOWA 4,0 oczko 15/15 6 cm
3. FOLIA PE — paroizolacja gr. 0,2 mm (w pom. mokrych 2x folia PE
z wywinigciem na sciany min.15cm)
4. STYROPIAN EPS 200 5 cm
5. STROP ZELBETOWY — wg. proj. konstrukcji 25 cm
6. SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY
ST 3 | STROPY SPOCZNIK KLATKA SCHODOWA
1. PLYTKI GRESOWE 1,5 cm
2. PLYTA ZELBETOWA—wg. proj. konstrukciji — cm
3. TYNK GIPSOWY 1 cm
ST 4 | STROP SZKLANY
1. SZKLANA PODrOGA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60
ST 5 | POSADZKA NA GRUNCIE - HALA U=0,30 W/m2*K
1. POSADZKA ZYWICZNA Z DOMIESZKA PIASKU KWARCOWEGO 3 mm
2. PLYTA ZELBETOWA (ZATARTA NA GLADKO) 20 cm
3. FOLIA PE — paroizolacja gr. 0,2 mm
4. STYROPIAN XPS 10 cm
5. HYDROIZOLACJA MASA POLIMEROWO—BITUMICZNA
6. CHUDY BETON C8/10 10 cm
— .
L N WYDZIELENIA POZAROWE

UWAGA:
1. Sprawdzi¢ i dopasowa¢ wymiary na budowie.
2. Niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z calg dokumentacja.

3. Integralng czgscig dokumentacii jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

4. Rozwigzania i materialy mogg zosta¢ zmienione na réwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych pod
warunkiem zachowania gwarancji bezpieczensiwa i jako$ci oraz uzyskania akceptaciji projektanta.

5. Wszystkie zaprojektowane elementy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i wytycznymi przyjetych
systeméw.

+0.00=292,00 m.n.p.m.
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INWESTOR

"GEO GLOBE POLSKA"

Spétka Komandytowa

Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscig

ul. Dziefidziela 30, 43-190 Mikoléw, Polska

ADRES OBIEKTU

dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110
obr. 0029 Mikol6w, jedn. ewid. 240802_1 Mikotéw

FAZA PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ‘ ARCHITEKTURA
Budowa ,Parku Tect wT 1. budynku Centrum Badar | rozwoju | Centrum Projektowanla Produktéw | Uslug Firmy Geo
Globe Polska sp. z 0.0. sp.k. oraz budowa hali j wraz z il jami ymi (wod-kan, c.0., ji i i ji
TEMAT inst. hy i yczng) oraz terenu: drogami wewngtrznymi, parkingami, uktadem Sciezek pieszych, placem roziadunkowym,
budowg ych Instalac]l (wod-kan, kanallzac)l deszczowe), elekt )], 08w. zewn., clepta), przebudowg

kcliduja;ych istniejacych instalacji uzbrojenia terenu (wodaciggowej, elekirycznej, oéw. zewn.) na dziatkach nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110
obrgb 0029 MikolGw oraz budowa dwoéch zjazdéw z dziatki nr 982/96 na dziatkg nr 1050/96 obrgb 0029 Mikolow przy ulicy Dziendziela 30 w Mikolowie.

TRESC RYSUNKU | RZUT 2 PIETRA nr UPRAWN.| PODPIS DATA 02/2018
SKALA | 1:100
PROJEKTANT dr hab. in2. arch. MARCIN FURTAK 041/2008 RYSUNKU
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. KRZYSZTOF GAIK 052/2016 NR RYS. A-03
OPRACOWUIJACY | mgr inz. arch. tUKASZ BIGAS
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.




