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PRZEKROJ A-A
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Membrana dachowa EPDM;
Weina mineralna 20cm;
Blacha trapezowa T50/0,5;

Platwie Z200/60/68/1,5mm S350GD;
Rygiel dachowy blachownicowy S355JR
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BETON C25/30(B30) XC1
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S355JR, S235JR

1#0.00=292,00m n.p.m.

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

2. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE 7 RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ
POZOSTAELYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakéw / Olszarnska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR

"GEO GLOBE POLSKA"

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Spétka Komandytowa

ul. Dziendziela 30, 43-190 Mikotéw, Polska

ADRES OBIEKTU

dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110
obr. 0029 Mikotéw, jedn. ewid. 240802_1 Mikotow

FAZA PROJEKT BUDOWLANY 7 BRANZA KONSTRUKCJA
Budowa ,Parku Technologicznego Mistrzowie w Tworzywach” tj. budynku Centrum Badar i rozwoju i Centrum Projektowania Produktéw i Ustug Firmy Geo
Globe Polska sp. z 0.0. sp.k. oraz budowa hali magazynowej wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
TEMAT inst. hydrantowa i elektryczng) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnetrznymi, parkingami, uktadem $ciezek pieszych, placem roztadunkowym,

rozbidrka istniejgcych budynkéw, budowa pozabudynkowych instalacji (wod-kan, kanal deszczowej, elektrycznej, oéw. zewn., ciepta), przebudowag
kolidujacych istniejgcych instalacji uzbrojenia terenu (wodociggowej, elektrycznej, oéw. zewn.) na dziatkach nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110
obreb 0029 Mikotéw oraz budowa dwdch zjazdow z dziatki nr 982/96 na dziatke nr 1050/96 obreb 0029 Mikotow przy ulicy Dziendziela 30 w Mikotowie.

TRESC RYSUNKU RZUT PIETRA 2, SZALUNEK nr UPRAWN. PODPIS DATA 02/2018
PLYTY STROPODACHU,
PRZEKROJ A-A SKALA 1:100
PROJEKTANT inz. KRZYSZTOF WOJCIK MAP/0191/PWOOK/05 RYSUNKU
SPRAWDZAJACY | mgrinz. RAFAL KRAKOWSKI MAP/0122/POOK/14 NR RYS. | K-05
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.




