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UWAGI:

. Granice projektowania stanowiq zaciski po stronie odplywowej aparatdw w istniejqcej
rozdzielnicy STR2.

2. Roztqczniki bezpiecznikowe w istniejqcej rozdzielnicy STR2 Inwestora docelowo zostang

wymienione na aparaty o znamionowym prqdzie wystarczajqcym dla projektowanej
instalacji odptywowej. Wymiana rozitqcznikdw w zakresie stuzb utrzymania ruchu Inwestora.

3. Rozltqczniki i wytqezniki w projektowanych rozdzielnicach wyposazy¢ w wyzwalacze wzrostowe dla

celéw wytqczenia pozarowego.

4. Obwody wylqczenia pozarowego zasilic z pdl odptywowych za wytqcznikami pozarowymi wytqczanych

rozdzielnic i zabezpieczy¢ zabezpieczeniami nadmiarowo—prqdowymi o charakterystyce C i znamionowym
prqdzie zadziatania 2A.

5. UPS zasilajqcy wentylator napowietrzajqcy zabudowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej (pomieszczenie

wydzielone pozarowo). UPS zapewnia prawidtowy rozruch napedu wentylatora i jego normalng prace
przez czas 1h.
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CZESC ISTNIEJACA

CZESC PROJEKTOWANA

ROZDZIELNIA GLOWNA PROJEKTOWANEJ HALI

[e]

WP1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE] JEST NIEDOZWOLONE.
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TEMAT: Budowa ,Parku Technologicznego Mistrzowie w Tworzywach” tj. budynku Centrum Badan i rozwoju i Centrum Projektowania

Produktow i Ustug Firmy Geo Globe Polska sp. z 0.0. sp.k. oraz budowa hali magazynowej wraz z instalacjami wewnetrznymi
(wod-kan, c.o., wentylacjg mechaniczna, klimatyzacja, inst. hydrantowg i elektryczng) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami
wewnetrznymi, parkingami, uktadem $ciezek pieszych, placem roztadunkowym, rozbiorka istniejagcych budynkow, budowg
pozabudynkowych instalacji (wod-kan, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, osw. zewn., ciepfa), przebudowg kolidujacych istniejacych
instalacji uzbrojenia terenu (wodociaggowej, elektrycznej, o$w. zewn.) na dziatkach nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obreb 0029
Mikotdw oraz budowa dwoch zjazdow z dziatki nr 982/96 na dziatke nr 1050/96 obreb 0029 Mikotéw przy ulicy Dziendziela 30 w

ADRES OBIEKTU:

Olszanska 7a
012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

Mikotowie.
INWESTOR:
PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 |"GEO GLOBE POLSKA"
31-513 Krakéw Spotka z ograni dpowiedzi

Spotka —Ao:_m:nﬁoiw
ul. Dziendziela 30, 43-190 Mikotéw, Polska

dz. ewid. nr 1269/109 , 1253/110 , 1050/96
obr. 0029 Mikotéw,
jedn. ewid. 240802_1 Mikotow

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ELEKTROENERGETYCZNY
ZASILANIA
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Projektowat: Tomasz Gliniecki

Sprawdzit: Ireneusz Piwko

Upr. nr

Wykonat: Tomasz Namiota

DATA: 02.2018




