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| LEGENDA ELEMENTOW PROJEK TOWANYCH
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— Projektowany stup oSwietlenia zewnegtrznego.

— Trasa kablowa — kable prowadzone bezposrednio w ziemi.

(S——)  — Jrasa kablowa — kable w rurach osfonowych w ziemi.
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— Istniejgce kable SN wskazane przez Tauron objete
usunieciem kolizji (w rurach osfonowych dzielonych).

TYPY SEUPOW i OPRAW

ES—SYSTEM S.A. 5179905 POSTE 3 1000 (2201 Im; 27.0 W)
ES—SYSTEM S.A. 5192100 RACER rozsyt szeroki (3860 Im; 35.4 W)
ES—SYSTEM S.A. 5192200 RACER rozsyt szeroki (6200 Im; 56.0 W)
ES—SYSTEM S.A. 5700105 VILUX 535 (5151 Im; 59.0 W)

UWAGI:

1. Instalacje zewnelrzne zasilic z rozdzielnicy gfownej projektowanego budynku.
2. Kable ukfadac¢ w rowie na gfebokosci nie mniejszej niz 0,/m na 10cm podsypce z piasku. Po ufozeniu kabla nadsypa¢ go 10cm warstwq piasku, a nastepnie gruntem rodzimym.
J. Na odcinkach pod drogami, parkingami | terenem utwardzonym kable chronic dodatkowo rurami osfonowymi. Stosowac rury karbowane, wzmocnione typu AROT DVK.

4. Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi bqdZ projektowanymi instalacjomi innych branz zachowac odlegfosci nie mniejsze niz 0,5m. W przypadku braku takich mozliwosci nalezy
na odcinku 2m od skrzyzowania stosowac rury osfonowe Jw.

5. Istniejgce sfupy oSwietleniowe wraz z kablomi zasilajgcymi nalezgee do Inwestora na terenie projektowanej inwestycji nalezy zdemontowac i usungc.
0. Wzdfuz projektowanej trasy kabla zasilajgcego oprawy oSwietleniowe prowadzic¢ ptaskownik z bednarki FeZn Z25x3 stuzqcy joko uziemienie. Kazdy sfup oSwietleniowy nalezy uziemic.
/. Oswietlenie zewngtrzne zafgczane bedzie z poziomu czujnika zmierzchowego i recznie.

8. Kable zasilajgce do skrzynek szlabandéw elektrycznych prowadzic w wykopach wskazanych tras kablowych instalacji zewnetrznych. Na odcinkach wymagajgcych osfon — kable prowadzic
w oddzielnych rurach osfonowych.

9. Kable zasilajgce oprawy elewacyjne prowadzic po gfownych trasach kablowych wewngltrz hali. W punktach instalacji wysiegnikéw wykonac przepusty i po przeprowadzeniu kabli
zabezpleczyc zgodnie z El Sciany zewnetrznej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakdéw / Olszanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR

"GEO GLOBE POLSKA"

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Spotka Komandytowa
ul. Dziendziela 30, 43-190 Mikotow, Polska

ADRES OBIEKTU

dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obr. 0029 Mikotéw
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BRANZA _ ELEKTRYCZNA

TRESE RYSUNKU nr UPRAWN. PODPIS DATA 02/2018
PLAN INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
SKALA
RYSUNKU
PROJEKTANT mgr Inz. TOMASZ GLINIECKI SLK/5096/PWOE/14
SPRAWDZAIJACY | mgr inz. IRENEUSZ PIWKO SLK/5094/POOE/13 NR RYS. ml ﬂ N
OPRACOWUIJACY | mgr inz. TOMASZ NAMIOTA
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE] JEST NIEDOZWOLONE.




