m Zk14 Zk13 Zk12 Zk10 l_
@ P — 1 zkl
| N i
! |
! |
L | i
i |
2 - _
_ _
_ N _
i |
m ) 4 1m NW4 “
_ y _
_ / N3 _
| Zk16 S B - - _
| W » —o I
” im / N\ _
A zém‘/l M
|
. = .
\ / m , , j _
/ 1m 1m 1m 1m _
/// / NW1 -
' H=1,5m @ H=1,5m @ H=1,5m @ H=1,5m _
A |
/ 1 1 .
Ay m m m im )
7 [ » » » ﬁ.l@lh
H=2,5m . T _
y L S h N |
/ @) // 1im .
: o N |
.- |
TH i
//// \\\\ _
////o o O / : : _
N _
N |
3 ) . H=25m .
AN i
\ ) / . / _
,, y _
/ AN _
I — — T — — !
[ ] |
_
[ zk7!
z _ ] — = — LﬂhF
. 1m Zk2 Zk3 Zk6 _
I SRS Ul SO U SURIUUE S8 U SO PR O S ORI GO SO PO PPN FPON |
B C D
D'
i . i C<<>O_ PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakdéw / Olszanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl
Ztacze $rubowe-krzyzowe: Ztacze drut-bednarka: LEGENDA: T TR TI

- Drut FeZn o $rednicy 8mm.

|E| - Ztacze krzyzowe $rubowe ze Srubami M8.

- Maszt odgromowy na podstawie betonowej.

=+ == - Uziom otokowy - bednarka FeZn 40x3mm.

— — r - Laczenie spawane.
Zkn -gp-

NWn - Centrala wentylacyjna nr n.

- Ztacze kontrolno-pomiarowe $rubowe drut-bednarka nr n.

O - Wyrzutnia dachowa lub wentylator.

Ztacze srubowe-krzyZzowe:

Ztacze drut-bednarka:

N =

w

. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym, ocynkowanym o $rednicy 8mm.

Instalacje odgromowa potaczy¢ we wskazanych punktach z uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolne srubowe. Ztgcza montowac przy $cianach zewnetrznych na
wysokosci 1,2m nad poziomem gruntu w obudowach wnekowych osadzonych w warstwie ociepleniowe;.

. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki FeZn 40x3 zakopanej na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8m w odlegtosci 1m od $Scian zewnetrznych budynku.

. Od ztgcz srubowych do uziomu otokowego potgczenia wykonywac¢ bednarkg FeZn 40x3. Potgczenia z uziomem wykonac¢ jako spawane i zabezpieczy¢ przed korozjg za

pomoca smoty bezposrednio po spawaniu.

. Ocinki bednarki wystajace ponad poziom gruntu pomalowaé w z6tto-zielone pasy zgodnie z obowiazujgca praktyka inzynierska.
. Maszty odgromowe wykona¢ na wysokos$¢ podang na planie (wysokos$¢ liczona od podstawy).

. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz ciggtosci metalicznej wykonanej instalacji. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna

wynosi¢ ponizej 10 Ohm.

. Przy wykonywaniu prac ziemnych zwigzanych z instalacja odgromowa oraz prowadzeniem kablizasilajgcych z istniejgcej rozdzielni Inwestora - zaleca si¢ wykonanie

potaczen projektowanego uziomu z istniejgcy siecig uziemien zakladowych. Czynno$ci te pozostawia sie w gestii stuzb utrzymania ruchu Inwestora.

INWESTOR
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PROJEKTANT mgr Inz. TOMASZ GLINIECKI SLK/5096/PWOE/14 RYSUNKU
SPRAWDZAIACY mgr inz. IRENEUSZ PIWKO SLK/5094/POOE/13 NR RYS. m A m
OPRACOWUIJACY | mgrinz. TOMASZ NAMIOTA -
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.




