
35
65

3 
71

1

805

1 612

42
7

86
3

228
785 15

976/95

978/95

980/95

982/96

1050/96

1269/109

995/95

962/86

1717/86

1253/110

RIVb

RIVb

Tr

Bp

B

Ba
30

i

p

p

f.

b3

i

D
zi

eń
dz

ie
la

c

cA

eN

eW
B

eW
B

eN
A

eW
A

eW
A

eNA

3eWA

eWA

eNA

eN
A

eS2

k

k16

k21

k20

k15

k

k

k1

k2

k3

k8

k

k

k

k

kl

kl

kd
20

0

w

w

wA

w
A

r.

292.0

292.2

293.2

291.0

291.8

291.9

292.0

292.1

292.0

292.1

291.8

291.6

291.7

291.8

292.2

292.9

293.5

291.0

292.8

294.4

295.2

294.4

294.1

293.2

293.6

293.2

293.2

e

w

c

dr

dr

Ba

e

Y
=6564500.00

X=5561350.00 Y
=6564550.00

X=5561350.00

6.128.29.16.3.4
6.128.29.16.3.2

Poziom +/-0,00=
291,9mnpm

H

Hala produkcyjna HM-1
z zapleczem 

socjalno-biurowym

kd

ks

W

S

E

N

elementy do usunięcia

kd projektowana kanalizacja

śmietniki

H

granica opracowania

Hydrant p.pożarowy

TRESC RYSUNKU: SKALA: RYS. NR:

PB

Projekt zagospodarowania 1: 500 PZ-1

PROJEKTOWAŁ: DATA:FAZA:

INWESTOR:

TEMAT:
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316,9 m2

Ro
zb

ud
ow

a

Bilans powierzchni inwestycji:

Powierzchnia parceli nr 1253/110 - 23.091m2

Obiekt posadowiony będzie w prostych warunkach 
gruntowych bez zagrożeń dla środowiska.
I-sza kategoria geotechniczna
Lokalizacja poza terenami górniczymi.
Po zakończeniu inwestycji rzędne terenu przy granicach 
nie ulegną zmianie. Wody opadowe z terenów 
utwardzonych będą odprowadzane do zakładowej sieci 
kanalizacji deszczowej, oraz odprowadzane do sieci 
zewnętrznej. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do 
zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej, połączonej z siecią 
zewnętrzną. 

-powierzchnia nowej zabudowy - 316,9m2 -1,37%
-powierzchnia zabudowy łącznie - 5912,8m2 - 25,6%
-nowe utwardzenia - 131,6m2 - 0,6%
-nawierzchnie utwardzone łącznie - 5931,6m2 - 25,7%
-powierzchnia biologicznie czynna - 11246,6m2 - 48,7%

parcela nr 1253/110 przy ulicy Dzieńdziela w Mikołowie
- Kategoria obiektów XVIII -

Pomieszczenia techniczne - rozbudowa
hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym HM-1

mgr inż. arch. Jacek WOSIŃSKI
uprawnienia nr 23/07/SLOKK/II, SL-1271

SPRAWDZIŁ:
Luty
2017

Projekt zagospodarowania obejmuje rozbudowę hali 
produkcyjnej HM-1 na parceli 1253/110 przy ulicy Dzieńdziela w
 Mikołowie.
Bezpośredni połączenie z drogą publicznej ulicy Dzieńdziela 
poprzez istniejący zjazd publiczny na parcelę drogową nr 
995/95. Planowane podłączenie do wewnętrznej istniejącej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej zakładu. Nie planuje się 
realizacji nowych przyłączy.
Zasilanie elektryczne z instalacji wewnętrznej hali HM-1 w 
ramach obecnych limitów. 
Rozbudowa składa się z dwóch elementów: częsci 
magazynowo technicznej (PM Q<500MJ/m2, budynek 1 
kondygnacyjny Niski, przyjęto klasę odpornosci ogniowej E), 
oraz zaplacza socjalnego (budynek ZLIII, dwukondygnacyjny, 
przyjęto klasę odporności ogniowej D). Część PM stanowi 1 
strefę pożarową z główną częscią hali produkcyjnej HM-1. 
Część ZLIII, wydzielono pożarowo ścianą oddzielenia 
pożarowego REI-60. Odległości od innych zabudowań na 
parcelach Inwestora zgodne z Par 271 i 273 Warunków 
Technicznych. Parcela nr 1050/96 własności Inwestora. 
Zachowano odległości przewidziane w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego.
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istniejące budynki

droga publiczna, 
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komunikacja wewnętrzna 
- dojazd do drogi publicznej

projektowana rozbudowa
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