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Ściany z płyt warstwowych ściennych z 
rdzeniem poliuretanowym Paneltech 

PW-PUR-S 10cm, moduł 113cm poziomo.
 RAL 9006, między oknami RAL 9007

   płyta Paneltech PW-PUR D 100/142
   płatew C180 w rozstawie     180cm
   wiązar I240    w rozstawie   600cm
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Maskowanie ściany szczytowej z płyt 
warstwowych ściennych z rdzeniem 

poliuretanowym Paneltech PW-PUR-S 
10cm, moduł 113cm poionowo. RAL 9006

Dach z płyt warstowych dachowych z 
rdzeniem poliuretanowym Paneltech 

PUR-D 100/142mm
moduł 105cm, RAL7035 

Ruszt stalowy modułowy, 
dojście techniczne do głownego
 dachu HM1,mocowany do 
ściany szczytowej

   płytki gresowe              
   wylewka zbrojona  5cm
   styropian               10cm
   izolacja                          
   chudy beton   10cm       
   ubity piasek       30cm    
   grunt                              

   płytki gresowe              
   wylewka                       
   styropian                     
   strop żelbetowy            
   tynk wap-cement.         

rynna systemowa 
Paneltech
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Pomieszczenia techniczne - rozbudowa
hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym HM-1

Przekroj F-F A-12

   beton zbrojony      15cm
   folia izoalcyjna gruba    
   styropian EPS 200 5cm
   folia izolacyjna gruba    
   piasek                    8cm
   dolomit z geokrata 40cm

   stopa żelbetowa 40cm
   papa izolacyjna          
   chudy beton       10cm
   ubity piasek       10cm

   folia termozgrzewalna 
   styropian           10cm  
   strop żelbetowy            
   tynk wap-cement.            folia termozgrzewalna 

   styropian           30cm  
   warstwa spadkowa      
   strop żelbetowy            
   tynk wap-cement.         


