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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego rozbudowy istniejgcej hali.

Podstawa opracowania.

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07.07.1994 (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.) wraz
Z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegsGtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz.1133),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw BHP (Dz.U. nr 129/97, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami Dz.U.91 poz.811 z dnia
1llczerwca 2002r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 po0z.690
wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401 rok 2003),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1126 rok 2003),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy

Wizje lokalne.

Polskie Normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opiniatechniczna mozliwos$ci rozbudowy

Istniejgca hala w dobrym stanie technicznych, ramy nosne hali stalowe wykonane z profili
zamknietych na ramach spoczywajg ptatwie stalowe wykonane z profila IPE 160 w rozstawie co
2,0m. Na dachu pas naswietli w postaci Swietlikbw konstrukcji stalowej z wypetnieniem
szklanym. Dach pokryty dwiema warstwami. Catos¢ konstrukcji stalowej hali ramy i ptatwie nie
ugieta. Stan graniczny nosnosci i uzytkowania ram oraz ptatwi nie jest przekroczony.
Rozbudowa niezalezna nie majgca wiekszego wptywu na istniejgcy uktad konstrukcyjny hali HM-
Posadowienie fundamentéw rozbudowy na tym samym poziomie co istniejgcej hali.

2.2.  Uklad konstrukcyjny

FUNDAMENTY HALI

SF-1 Stopa zelbetowa o rzucie 100x100cm i wysokosci 40cm. Zbrojenie stopy pretami g 12- stal
A-lIlIN w dwéch kierunkach tak by powstata siatka o oczkach 15 x 15cm. Trzon o przekroju
30x27cm. Zbrojenie trzonu stopy 4 pretami @ 16 stal A-1lIN, strzemiona @ 6 ze stali A-l. Beton
C20/25. Nasyp niebudowlany wymieni¢ na podbudowe z piasku z pospotkg zageszczony do Ip 3
0,67, 1s® 0,97.
SF-2 Stopa zelbetowa o rzucie 100x100cm i wysokosci 40cm. Zbrojenie stopy pretami g 12- stal
A-1IlIN w dwdch kierunkach tak by powstata siatka o oczkach 15 x 15cm. Dawa trzony o przekroju
27x27cm. Zbrojenie trzonow stopy 4 pretami @ 16 stal A-1lIN, strzemiona @ 6 ze stali A-l. Beton
C20/25. Nasyp niebudowlany wymieni¢ na podbudowe z piasku z pospétkg zageszczony do Ip 2
0,67, 1s® 0,97.
POD-1 Podwalina zelbetowa o przekroju 15x1600cm Zbrojena siatkgQ188 stal A-lIIN. Beton
C20/25.
tW-1 tawy fundamentowe zelbetonowe szerokosci 60cm i wysokosci 30cm zaprojektowane z
betonu klasy C20/25. Zbrojenie taw pretami @ 12, 3 prety gorg i 3 dotem ze stali Alll-N oraz
strzemiona f 6 ze stali St3s w rozstawie co 25 cm. Beton C20/25 Nasyp niebudowlany wymieni¢
na podbudowe z piasku z pospotkg zageszczony do Ip3 0,67, 1s® 0,97.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych C20/25 zwienczone wiencem zbrojonym 4 pretami
@ 10 stal -AllIN.
Warunki gruntowe.
Po sporzadzeniu wykopu kontrolnego istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu
zaliczono do prostych warunkoéw gruntowych oraz przyjeto pierwszg kategorie posadowienia
geotechnicznego zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie opinii geotechnicznej wydzielono nastepujgce warstwy:
Pakiet 0 — czwartorzedowe (holocenskie) grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane, [nN]
— mato wilgotne, nie nadajgce sie jako podtoze do posadowienia projektowanej rozbudowy hali
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HM-1. Grunty te stwierdzono we wszystkich otworach od powierzchni terenu do gtebokosci: 0,2
m (otwor nr 1); 1,1 m (otwor nr 2) oraz 1,6 m (otwor nr 3). Grunty te zaklasyfikowano do warstwy
geotechnicznej 0.

Pakiet | — czwartorzedowe (plejstocenskie) grunty lodowcowe — sypkie

drobnoziarniste, stanowigce podtoze nadajgce sie do posadowienia projektowanej rozbudowy
hali HM-1. Konsolidacja i osiadanie gruntow sypkich w podiozu fundamentu (nie zawierajgcych
domieszek gruntow spoistych), przebiega w czasie budowy do momentu osiggniecia obcigzen
catkowitych. Grunty drobnoziarniste (w szczegolnosci zawierajgce domieszki pylaste) mogag
wykazywaé wiasciwosci wysadzinowe podczas dziatlania mrozu, przy jednoczesnym
zwiekszeniu ich wilgotnosci, dlatego powyzej gtebokosci przemarzania bezwzglednie nalezy
unika¢ posadowienia fundamentu bezposrednio na tych gruntach. W obrebie

tego pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

Warstwa | — piaski pylaste [PI1] oraz piaski drobne [Pd] — mato wilgotne i mokre, w

stanie $rednio zageszczonym, o srednim stopniu zageszczenia(ID=0,37). Grunty te stwierdzono
tylko w otworze nr 1, przy czym wystepowaty one dwukrotnie na gtebokosci: 0,2-0,8 m i 2,4-2,8
m.Orientacyjne, dopuszczalne obcigzenie gruntu bez uwzglednienia gtebokosci zalegania (wg
tab. 12-2, Witun Z., 1982), wynosi $srednio okoto 126 kPa.

Pakiet Il — czwartorzedowe (plejstocenskie) grunty lodowcowe — mato spoiste i $rednio spoiste,
stanowigce podtoze nadajgce sie do posadowienia projektowanej rozbudowy hali HM-1 (w
stanie co najmniej plastycznym). Grunty te zaklasyfikowano do grupy C, tj. do innych gruntow
spoistych, nieskonsolidowanych. Konsolidacja i osiadanie tych gruntow w podtozu fundamentu,
przebiega w czasie budowy do momentu osiggniecia obcigzen catkowitych oraz jeszcze w
pewnym okresie po rozpoczeciu eksploatacji obiektu budowlanego, a takze w kazdym
momencie wzrostu ich wilgotnosci. Grunty te zaliczajg sie do gruntow wysadzinowych,
wrazliwych na dziatanie mrozu, w szczegolnosci przy jednoczesnym zwiekszeniu ich
wilgotnosci, dlatego powyzej gtebokos$ci przemarzania bezwzglednie nalezy unikaé
posadowienia fundamentu bezposrednio na tych gruntach. Grunty te ulegajg szybkiemu
uplastycznieniu przy wzroscie zawilgocenia (parametry wytrzymatosciowe tych gruntow ulegajg
pogorszeniu wraz ze wzrostem ich wilgotnosci). W zwigzku z powyzszym, grunty te przy
wykonywaniu na nich fundamentu oraz w catym okresie eksploatacji obiektu budowlanego,
bezwzglednie muszg by¢ chronione przed nadmiernym zawilgoceniem. W obrebie tego pakietu
wydzielono trzy warstwy geotechniczne, przy czym grunty w stanie twardoplastycznym
rozdzielono na dwie warstwy geotechniczne ze wzgledu na znaczne zroznicowanie stopnia
plastycznosci (IL), a tym samym zréznicowanie parametrow mechanicznych tych gruntow:

Warstwa lla — piaski gliniaste [Pg] oraz gliny piaszczyste [Gp] — wilgotne i mokre,

w stanie plastycznym, o $rednim stopniu plastycznosci (IL=0,35).

Grunty te stwierdzono w otworach nr 1 i 2, przy czym w otworze nr 1 wystepowaly one
dwukrotnie na gtebokosci: 1,1-2,4 m oraz 3,0-3,2 m, a w otworze nr 2 wystepowaty raz na
gtebokosci: 2,0-2,3 m. Orientacyjne, dopuszczalne obcigzenie gruntu bez uwzglednienia
gtebokosci zalegania (wg tab. 12-2, Witun Z., 1982), wynosi od okoto 97 kPa, do okoto 144 kPa,
(Srednio okoto 122kPa).

Warstwa lIbl — piaski gliniaste [Pg], gliny piaszczyste [Gp] oraz gliny pylaste [GIT]

— mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o srednim stopniu plastycznosci (IL=0,21). Grunty
te stwierdzono we wszystkich otworach, przy czym w otworze nr 1 i 2 wystepowaty one
dwukrotnie na gtebokosci: 0,8-1,1 mi 2,8-3,0 m (otwor nr 1) oraz 1,4-2,0 m i 2,3-5,0 m (otwor nr
2). Orientacyjne, dopuszczalne obcigzenie gruntu bez uwzglednienia gtebokosci zalegania (wg
tab. 12-2, Witun Z., 1982), wynosi od okoto 150 kPa, do okoto 178

kPa, (Srednio okoto 166 kPa).
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Warstwa |Ib2 — piaski gliniaste [Pg] oraz gliny pylaste [GI1] — mato wilgotne, w

stanie twardoplastycznym, o srednim stopniu plastycznosci (IL=0,11). Grunty te stwierdzono w
otworach nr 1 i 2 na gtebokos$ci odpowiednio: 3,2-5,0 m i 1,1-1,4 m. Orientacyjne,dopuszczalne
obcigzenie gruntu bez uwzglednienia gtebokosci zalegania (wg tab. 12-2, Witun Z., 1982),
wynosi srednio okoto 206 kPa.

KONSTRUKCJA STALOWA HALI

Konstrukcje nosng hali stanowig ramy stalowe w rozstawie osiowym co 6,00 m. Stupy ram

wykonane z profili walcowanych IPE 240, dzwigar dachowy z profili IPE 240. Stup tgczony z
dzwigarem za spawania stanowigcych sztywne pofgczenie. Stupy stalowe ram hali osadzone sg
do trzonu stupa za pomocg 2 kotwi wklejanych w technologii HILTI HIT-HY 150 f 24 mm.
Minimalna dtugos¢ osadzenia kotwi wynosi 240 mm. Stupy boczne bedg mocowane za pomocg
tych samych kotew co stupy gtéwne, czyli 2 kotwy wklejane w technologii HILTI HIT-HY 150
f 20 mm. Alternatywnie moga byc¢ kotwie wklejane HVA-HAS-R. Do dZzwigara dachowego (ramy)
bedg mocowane stalowe ptatwie w rozstawie co okoto 2,05 m wykonanych z C180. Rygle
scienne bramowe, oraz okienne z rury kwadratowej 100x100x4.

Obiekt stezony jest w poziomie dachu pomiedzy skrajnymi ptatwiami krzyzulcami dachowymi
wykonanymi z pretéw f 12 mm oraz w pionie $ciany krzyzulcami $ciennymi zaprojektowanymi
z pretéw f 20 mm. Sciany w ukfadzie poziomym.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe wymagajg malowania, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich np. KOR-3A”
—wyd. Il

antykorozyjne epoksyd od 80-120mikronéw

SCIANY NOSNE | WEWNETRZNE BUDYNKU

Sciany murowane na zaprawie cem.-wap. z pustakéw ceramicznych POROTHERM 25

zewnetrzne oraz wewnetrzne grubosci 25cm. Pustaki kl. 15 na zaprawie klasy cementowo -
wapiennej co najmniej M12. Sciany dzialowe murowane z pustakéw ceramicznych
POROTHERM 11,5 na zaprawie klasy cementowo - wapiennej co najmniej M12.

STROP NAD PARTEREM PE-1

Strop zelbetowy monolityczny PE-1 jako ptyta zelbetowa dwukierunkowa, grubosci 15cm zbrojona

siatkg o oczkach 15x15cm z pretow @ 10 gorg i dotem. Stal A-1IIN Beton C20/25. Plyta mocowana
w wiencu 25x25 cm. Zbrojenie wienca 4 pretami @ 12 oraz strzemionami g 6 co 25cm. Stal prety
gtéwny A-IIIN , strzemiona A-l. Zbrojenie zgodnie z czescig obliczeniowa.

STROPODACH Pt-2

Stropodach zelbetowy monolityczny PL-2 jako piyta zelbetowa dwukierunkowa, grubosci 15cm

zbrojona siatkg o oczkach 15x15cm z pretéw @ 10 goérg i dotem. Stal A-IIIN Beton C20/25. Piyta
mocowana w wiencu 25x25 cm. Zbrojenie wienca 4 pretami g 12 oraz strzemionami g 6 co 25cm.

Stal prety gtowny A-1lIIN , strzemiona A-l. Zbrojenie zgodnie z czescig obliczeniowa.
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STROPODACH Pt-3

Stropodach jako piyta zelbetowa jednokierunkowa, grubosci 15cm zbrojona dotem g 10 dotem co

12cm. Stal A-llIN, prety rozdzielcze @ 6-Al. Beton C20/35. Ptyta mocowana w wiencu 25x25 cm.
Zbrojenie wienca 4 pretami g 12 oraz strzemionami g 6 co 25cm. Stal prety gtéwny A-1lIN ,
strzemiona A-0. Beton C25/30. Zbrojenie zgodnie z czescig obliczeniowag

Nadproza i podciagi
Nadproza drzwiowe i okienne jako prefabrykowane z prefabrykatéw L19. minimalne oparcie

belek:

- przy szerokoséci otworu w $wietle do 1,5 m — 125 mm

- przy szerokosci otworu w swietle od 1,5 do 1,85 m — 200 mm
- przy szerokoéci otworu w swietle powyzej 1,85 m — 250 mm
Wprowadza sie dodatkowe podciggi i nadproza. Podciggi o przekroju zgodnym z czescig
rysunkowg Zbrojenie podciggdéw zgodnie z czescig obliczeniowg pretami @ 12 oraz strzemionami
@ 6 Stal na prety nosne A-llIN na strzemiona A-l. Beton klasy C20/25.
Zbrojenie podciggéw i nadprozy zgodnie z czescig obliczeniowa:
B-1 — przekroj 25x35 cm zbrojenie gorg 4@ 16 dotem 4g 16- stal A-1lIN, strzemiona @ 6 —stal —A-I
B-2 — przekroj 25x35 cm zbrojenie gorg 4@ 16 dotem 4@ 16- stal A-IlIN, strzemiona @ 6 —stal —A-I
SLUP St-1
Sk-1 25x25 cm zbrojony 4 pretami @ 16 —stal AllIN strzemiona A-1 co 25cm beton C20/25.
Schody zelbetowe SCH
Schody zelbetowe piytowe gr.14cm zbrojone zgodnie z obliczeniami. Stal konstrukcyjna A-IlIN
beton C20/25.

2.3.  Roboty wykonczeniowe

- Sciany ostonowe - ptyta warstwowa grubosci 100mm z rdzeniem z poliuretan

Dach - ptyta warstwowa grubosci 100mm z rdzeniem z poliuretan

3. Podstawy prawne prowadzenia roboét

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w :

a) Przepisy prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 (Dz.U. Nr 207 poz.2016 z dnia 21.11.2003),

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401 rok 2003),
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e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1126 rok 2003),

4. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH.

Dokumentacja.

Zgodnie z zatgcznikiem E do PN-B-06200:1997r oraz umowg Wykonawcy przekazany zostanie

Projekt Techniczny obejmujgcy opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki projektowe,

wstepne wykazy stali.

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 ,Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jesli w

kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki sporzgdza sie zgodnie z PN-B-01040. Rysunki

warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem do
produkciji.”

Projektanci powinni uzyskac do wgladu w szczego6lnosci:

Termin przekazania dokumentacji warsztatowe;.

Termin rozpoczecia i zakonczenia montazu.

Terminy odbioru poszczegdlnych elementow konstrukcji.

Plan jakosci, w tym gtownie procedury i instrukcje proceséw specjalnych w szczegdlnosci

spawalniczych i sprezania potgczen srubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktéw

kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewnetrzng i odbiorem robét.

Projekt montazu.

Dokumentacje technologiczng robot spawalniczych i zabezpieczen antykorozyjnych.

Dokumentacje kontroli jakosci.

Dodatkowo do korncowego odbioru nalezy przygotowac:

Deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014.

Materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-

H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos$¢. Wszystkie

elementy muszg by¢ trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na

elementy konstrukcji nosnej.

Do wszystkich wyrobéw nalezy dotgczyé dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ zgodnie z

odpowiednimi normami a w szczegoélnosci:

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby sprezajgce wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

Tolerancje wytwarzania.

Przekroje ksztattownikéw spawanych - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.

Elementy i czesci sktadowe - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.
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Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym, ktérego organizacje, kwalifikacje,
uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.
Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone zgodnie z wtasciwymi normami a w
szczegolnosci PN-M.-69011, 17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Dla spoin czotowych blach weztowych stykéw paséw dopuszczalna klasa wadliwosci ztgcza R2.
Pozostate ztgcza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.

Wymagane dtugosci badanych odcinkow spoin zalezg od klasy ztgcza i nalezy je okresli¢
zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011.

Spoiny badac¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.

Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparaturg ultradzwiekowg. Badanie taki nie daje jednak
mozliwosci rozpoznania rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metodg
ultradzwiekowg, a w miejscach gdzie wystepujg wady wykryte tg metodg wykonuje sie zdjecia
rentgenowskie. Na podstawie radiogramow okresla sie zgodnie z normg PN-87/M-69772 wady
ztgczy spawanych. W zaleznosci od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosci ustala sie klase
wadliwosci ztgcza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezgco kontrolowaé
prace spawalnicze i prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze mogg by¢ prowadzone jedynie
przy temperaturze wyzszej niz -5°C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +5°C.
Nie wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajgcego sniegu. W przypadku
spawania recznego spawacz musi przedstawi¢ swiadectwo przeprowadzonej préby. Préba taka
powinna odbywa¢ sie co maksimum dwa lata. Ponadto proby takiej dokonuje sie zawsze w
przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robo6t spawalniczych wiekszej niz 6 miesiecy, jak
rowniez gdy stwierdzi sie uchybienia w jakosci wykonywanych spoin (dlatego musi byc¢
prowadzona w dzienniku spawéw identyfikacja spoiny z jej wykonawca).

Potaczenia srubowe.

Potgczenia srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.

5. UWAGI KONCOWE

Konstrukcja zadaszenia nie moze by¢ obcigzana dodatkowym obcigzeniem nie przewidzianym
w projekcie. Na podstawie projektu budowlanego nalezy opracowac projekt wykonawczy
zawierajgcy niezbedne rysunki wykonawcze. Projekt wykonawczy musi zosta¢ zaakceptowany
przez projektanta ktéry opracowat projekt budowlany.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie montazu i wykonawstwie ustalone zostang z kierownikiem
budowy przy akceptacji Inwestora i uwidocznione w karcie zmian, oraz uzgodnione pisemnie z
projektantem. Projektant zastrzega sobie prawa autorskie projektu.

Gdy grubos$é pokrywy snieznej na dachu przekroczy 25cm dach nalezy bezwzglednie

ods$niezy¢.
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6. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

KONSTRUKCJA HALI RAMA
Lp Opis obcigzenia

Obc. char.

kN/m

9

Kq

Obc. obl.
kN/m

1. ptyta warstowa+ptatwie szer.600 cm
[0,200kN/m2-6,00m]

2. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrznej
dachu jednospadowego wg PN-B-
02011:1977/Az1/71-2 (strefa |, H=250 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,2 m, -> Ce=0,81,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,2 m,
B=7,5m, L=36,0 m, kat nachylenia pofaci
dachowej alfa = 3,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9,
beta=1,80) szer.600 cm [-0,394kN/m2-6,00m]

3. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN-
80/B-02010/Az1/71-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
C4=2,500) szer.600 cm [2,250kN/m2-6,00m]

4. Obcigzenie wiatrem Sciany nawietrznej wg PN-B-
02011:1977/Az1/71-1 (strefa |, H=250 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,3 m, -> Ce=0,81,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,3 m,
B=7,5m, L=30,0 m -> wsp. aerodyn. C=0,7,
beta=1,80) szer.600 cm [0,308kN/m2-6,00m]

5. Obcigzenie wiatrem $ciany zawietrznej wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=250 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,3 m, -> Ce=0,81,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,3 m,
B=11,5m, L=7,3 m -> wsp. aerodyn. C=-0,3,
beta=1,80) szer.600 cm [-0,132kN/m2-6,00m]

Obciazenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4

3,375

hi=2,2 |

1,080
S T—

1,20

-2,36

13,50

1,85

-0,79

Is, =5,0
11,1=10,0 L 12=7,5

Maksymalne obcigzenie dachu nizszego:
- Dachy na r6znych wysokosciach
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 2 ® Q,=0,9 kN/m?

Wspétczynniki ksztattu dachu:
Cs=25
C6 =0
C,=Cs5+ Cg=2,500+0 = 2,500
Zasieq worka:
ls=5m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Q,-C = 0,900-2,500 = 2,250 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = S,-g = 2,250-1,5 = 3,375 kN/m?

11

1,20

1,50

1,50

1,50

1,50

[ s [kNim2]

0,00

0,00

0,00

0,00

1,44

-3,54

20,25

2,78

-1,19
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WIDOK KONSTRUKCJI

WLASCIWOSCI PROFILI
Charakterystyki przekroju:

IPE 240

HY=12,0, HZ=24,0 [cm]
AX=39,10 [cm2]
IX=13,30, 1Y=3890,00, 12=284,00 [cm4]
Materiat=S 355

CHARAKTERYSTYKI - PRETY

IPE 240

Nazwa Lista pretéw AX AY AZ IX N 4
przekroju (cm2) (cm2) (cm2) (cm4) (cm4) (cm4)
IPE 240 1do3 39,10 23,52 14,88 13,30 3890,00 284,00
CHARAKTERYSTYKI - MATERIALY
Materiat E G LX (1/°C) Cw Re
(MPa) (MPa) (KN/m3) (MPa)
S355 | 21000 81000 0,00 77,01 305,00
WEZLY
Wezet X (m) Z (m) Kod Podpora
podpory
1 0,0 0,0 bbw Przegub
2 0,0 5,90
3 7,5 6,20
4 7,5 0,0 bbw Przegub
PRETY
Pret Wezel Wezel Przekr ¢j M ateriat Dlugosé (m) Gamma Typ Obiekt
1 2 (Deg) konstrukcyjny

12
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1 1 2 IPE 240 S 355 5,90 0,0 Stup ramy Pret
2 2 3 IPE 240 S 355 7,51 0,0 Pret ramy Pret
3 3 4 IPE 240 S 355 6,20 0,0 Stup ramy Pret

PRZEMIESZCZENIA : WARTOSCI

£

]
—

1.0

- |
w

WYTEZENIA

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacjapretéw

GRUPA:
PRET: 1 Pret 1 PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=100L =590m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.50

MATERIAL: S355
fd = 305.00 MPa E = 210000.00 MPa

Z

EE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 240

h=24.0 cm
b=12.0cm Ay=23.52 cm2 Az=14.88 cm2 Ax=39.10 cm2
tw=0.6 cm ly=3890.00 cm4 1z=284.00 cm4 [x=13.30 cm4
tf=1.0cm Wely=324.17 cm3 Welz=47.33 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =64.97 kN My =-44.61 kN*m
Nrc = 1192.55 kN Mry = 98.87 kN*m
Mry_v =98.87 KN*m Vz=-7.56 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =-44.61 KN*m

Vrz = 263.23 kN

] [

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 LalL =0.80 Nw = 1808.36 kN
Ld=3.00m Nz = 654.03 kN Mcr = 204.30 kN*m

fiL=0.89

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
1T

1o | wzgledem osi Y:

oo
=—f

13
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Ly=5.90m Lambda_y = 0.83 Lz=3.00m Lambda_z = 1.55
Lwy =5.90m Ner y = 2316.14 kN Lwz = 3.00 m Ncr z = 654.03 kN
Lambday = 59.15 fiy=0.83 Lambdaz = 111.31 fiz=0.36

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.15 + 0.51 = 0.66 < 1.00 - Deltaz = 1.00 (58)
Vz/Vrz=0.03<1.00 (53)

Profil poprawny !'!!

PRET: 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=100L =6.20m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.50

MATERIAL: S355
fd = 305.00 MPa E = 210000.00 MPa

Z

£
PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 240

h=24.0 cm
b=12.0cm Ay=23.52 cm2 Az=14.88 cm2 Ax=39.10 cm2
tw=0.6 cm ly=3890.00 cm4 12=284.00 cm4 Ix=13.30 cm4
tf=1.0cm Wely=324.17 cm3 Welz=47.33 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =47.74 kN My = 46.88 kKN*m
Nrc = 1192.55 kN Mry = 98.87 kN*m
Mry_v =98.87 KN*m Vz =756 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 46.88 kN*m Vrz = 263.23 kN
AT
' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 La L =0.80 Nw = 1808.36 kN fiL=0.89
Ld=3.00m Nz = 654.03 kN Mcr = 204.30 KN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
112 wzgledem osi Y: ;I wzgledem osi Z:
Ly=6.20m Lambda y = 0.87 Lz=3.00m Lambda z=1.55
Lwy =6.20 m Ncr y = 2097.42 kN Lwz=3.00m Ncr z = 654.03 kN
Lambday = 62.16 fiy=0.80 Lambdaz =111.31 fiz=0.36

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi* Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.11 + 0.53 = 0.64 < 1.00 - Deltaz = 1.00 (58)
Vz/Vrz=0.03<1.00 (53)

Profil poprawny !!!

PRET: 3 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L =3.75m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.50

MATERIAL: S355
fd = 305.00 MPa E = 210000.00 MPa

Z

EE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 240

14
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h=24.0 cm
b=12.0cm Ay=23.52 cm2 Az=14.88 cm2 Ax=39.10 cm2
tw=0.6 cm ly=3890.00 cm4 1z=284.00 cm4 [x=13.30 cm4
tf=1.0cm Wely=324.17 cm3 Welz=47.33 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =7.38 kN My =59.92 kN*m
Nrc = 1192.55 kN Mry = 98.87 kN*m
Mry_v =98.87 KN*m Vz=4.61KkN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 59.92 kN*m Vrz =263.23 kN
RTTY
; PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 Lal =107 Nw = 1808.36 kN fiL=0.71
Ld=3.00m Nz = 654.03 kN Mcr = 114.87 kKN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
112 wzgledem osi Y: ;I wzgledem osi Z:
Ly=751m Lambda y = 1.05 Lz=3.00m Lambda_z = 1.55
Lwy =751 m Ncry = 1431.04 kN Lwz=3.00m Ncr z = 654.03 kN
Lambday = 75.25 fiy=0.67 Lambdaz =111.31 fiz=0.36

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi* Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.02 + 0.86 = 0.87 < 1.00 - Deltaz = 1.00 (58)
Vz/Vrz=0.02<1.00 (53)

Profil poprawny !'!!
STOPA SF-1

1,60
2,00

H=

, 040

0,35

+
0,30 ,0,00
0,30
=1,00

L

0,35

4 3
0,00, 0,30

0,35 0,30 0,35

4 B=100 V=054m3
Opis fundamentu :
Typ: stopaschodkowa
Wymiary:
B=1,00m L=1,00m H=2,00m w=0,40m
By =0,30 m Ly=0,30m B;=0,35m L;=0,35m
Bs=0,30 m Ls=0,30m ez =0,00m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Duin=1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

15



PROJEKT BUDOWLANY

Opis podtoza:

z[m]

-1,00

=1 0,00

5,00

N nazwa gruntu h [m] nawodni | r ™ G min G max fO7 e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1| Gliny 5,00 nie 2,15 0,90 1,10 20,90 [39,76 |[59500 |66105
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Te [kN] Mg [KNm] T, [kN] My [KNm] e [kPa] De [kPa/m]

r

1| catkowite 84,15 11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: g min = 0,90; G max = 1,20
Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) ® f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: g min = 0,90; G max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1lIN (RB500W) ® f,, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, f, = 550 MPa
otulina zbrojenia cpom =21 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ poditoza: b = 1,50
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (I =1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N,  N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$é w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 518,0 kN, Qu = 608,0 kN
N, =111,6 KN < m-Qmu =419,6 kN (26,60% )

Nosnosé (statecznos$é€) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

16
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Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 52,4 kN
T,=11,0kN < m-Qs =37,7 kN (29,27%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mgg 2.3 = 22,08 kNm, moment utrzymujacy Myg».3 = 52,86 KNm
Mo =22,08 KNm < m-M, =38,1 kNm (58,01% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,10 cm
$=0,10cm < Sy =1,00cm (10,18% )
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnoéci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1,09 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw f 12 mm o A; = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1,09 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw f 12 mm o A = 7,92 cm?

Nr3 4f 16 =202
193

0 Nr4 11f6 co 12i 20,5
"’ 26 =113
il
ol [FF
—
<} 0
olu dlolol8
ale & @@ =]
r\_ L
K
N
P4
0
™
*
P B
Nrl 7f12co 15 =95 i
95
45,, 6x15 L, 5.5
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STOPA SF-1

1,60
2,00

H=

, 040

4

0,00, 0,30
0,30 ,0,00

. B=1,00 "

0,70

Opis fundamentu :

Typ: stopaschodkowa
Wymiary:
B=1,00m
By=0,30m
B:=0,30m

Posadowienie fundamentu:

D=1,00m

brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:

L=1,00m
Lg=0,30m
Ls=0,30 m

,00

0,30

Dyin = 1,00 m

H=2,00m
Bt = 0,70 m
eg=0,35m

V=054m3

w=0,40m
Lt = 0,35 m
e, =0,00m

z[m]

2 0,00

5,00

N nazwa gruntu h [m] nawodni | r ™ G min O max fO71 e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1| Gliny 5,00 nie 2,15 0,90 1,10 20,90 [39,76 [59500 |[66105
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T. [kN] My [kNm] e [kPa] De [kPa/m]
r
1| catkowite 84,15 -11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®

wspotczynniki obcigzenia: g min = 0,90; G max = 1,20
Beton:

klasa betonu: C20/25 (B25) ® f, = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
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wspotczynniki obcigzenia: g min = 0,90; G max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1lIN (RB500W) ® f,, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, f, = 550 MPa
otulina zbrojenia cpom =21 mm
Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ poditoza: b = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (1 =1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Que = 819,1 kN, Qg = 935,0 kN
Nr=111,6 KN < m-Qu =663,4 kN (16,82% )
Nosnosé (statecznos$é€) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$é w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 57,3 kN
T,=11,0kN < m-Qs =41,3 kN (26,75% )
Statecznos$é fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mg 1.4 = 22,08 kKNm, moment utrzymujacy Myg 1.4 = 83,07 KNm
Mo =22,08 kKNm < m-M, =59,8 kKNm (36,92% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,10 cm
$=0,10cm < Sy =1,00cm (10,18% )
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnosé na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokgta A = 0,33 m?
Sita przebijajagca Nsq = (9+qQ)max-A = 31,7 kN
Nos$nos¢ na przebicie Ngq = 238,6 kN
Nsq = 31,7 KN < Ngq=238,6 kN (13,27%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A = 2,32 cm’
Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw f12 mm o As = 7,92 cm
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,71 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw f12 mm o As = 7,92 cm?

2
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LAWY LW-lﬁV
Przyjeto 60x40 zbrojone gorg i dotem 3 pretami g12-stal A-1lIN. Strzemiona @ 6 —stal A-l. Beton
C20/25.

PLATWIE STALOWE

Lp Opis obcigzenia Obc. char. o kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. ptyta warstowa+ptatwie szer.90 cm 0,18 1,20 -- 0,22
[0,200kN/m2-0,90m]
2. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 2,02 1,50 0,00 3,03

80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
C4=2,500) szer.90 cm [2,250kN/m2-0,90m]

S: 2,20 1,48 -- 3,25
SCHEMAT BELKI
A X A
A B c
L 6,00 L 6,00 L

i A A

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (g =1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

3,25

L 6,00 L 6,00 L
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kKNm]:

-15,71

PaN AN
A c
< 884 884 <

N N

26,19 {:UJD'

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezeh bocznych na diugosci przeset belki;

WYMI/‘AROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Yy
Przekréj: C 180
A, =144 cmz, m = 22,0 kg/m
Jy=1350 cm*, J, =114 cm®, J,=5770 cm®, J;r=9,97 cm*, W, =150 cm®
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 34,31 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 254,74 kN
Belka

Nos$nosé na zginanie
Przekroj z = 6,00 m
Wspétczynnik zwichrzenia j | = 0,538
Moment maksymalny M. = -15,71 KNm
(52) Mmax/ (j L*Mg) = 0,852 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekroj z = 6,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vs = -13,09 kN
(53) VmaX / VR = 0,051 <1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax =-13,09 kN < V,=0,3-VR=76,42kN ® warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=9,48 m
Ugiecie maksymalne fmax = 7,73 mm
Ugigcie graniczne fy =1,/350 = 17,14 mm
fumax = 7,73 mm < fy, =17,14 mm

PLYTA PL-1,PL-2, BELKA B-1, B-2
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1. Dane konstrukgji
1.1. Dane piyt
Symbol Grubosé¢ Pole powierzchni Poziom pt. srodk. Materiat
Pz- 1 150mm 47,22nP 0, 00m C20/ 25
Pz.- 2 150mm 40, 53n? 0, 00m C20/ 25
1.2. Dane zeber
Symbol Przekrdj Szer. wsp. by | Catk. dlugosé Poziom osi oboj. | Materiat
B-1 350x250mMm 0, 00m 6, 30m -0,17m C20/ 25
B-2 350x250mMm 0, 00m 6, 30m -0,17m C20/ 25
1.3. Mode konstrukcyjny
|
=
=1 BE= B2
1.4. Lista materiatow
beton C20/25

Wytrzymatos¢ gwarantowana na sciskanie ch,cube = 25MPa

Wytrzymatosé obliczeniowa na $ciskanie fea = 13,33 MPa

Modut Y ounga = 29,96 GPa

Wspdtczynnik Poissona n= 0,20

Wspbtczynnik rozszerzalnosci term. ar= 0,000010 VK

Gestosé r= 2500 kg/m3

stal A-I1IN

Obliczeniowa granica plastycznosci fya= 420 MPa

Modut Y ounga E= 200 GPa

Gestose r = 7810 kg/m3
1.5. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie | Cpp Ci2 Yd
C. W ci ezar wtasny state 1,1 1 1
A State state 1,3 1 1
B znmi eene uzyt kowe staze 1,4 1 1
C sni eg state 1,5 1 1
E zast epcze sci anki state 1,3 1 1

dzi atowe
1.6. Lista obciazen
| Lp. | Grupa | Rodzaj | Cr1 | Cr2 | Wartos¢ obc. Wspbtrzedne
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1 A cata piyta 1,3 1 1, 60kN nP pityta "Pz-2"
2 A cata ptyta 1,3 1 1, 50kN n2 pityta "Pz-1"
3 B cata piyta 1,4 1 2, 00kN n? ptyta "Pz-1"
4 C cata ptyta 1, 1 0, 82kN n?2 pityta "Pz-2"
5 E cata ptyta 1,3 1 1, 25kN/ n2 pityta "Pz-1"
1.7. Schematy obciazen dla poszczeg6lnych grup

GrupaA

GrupaB

GrupaC

&
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GrupaE

2. Analiza

2.1. Plyty - miar odajne momenty zginajace M ux
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skaarys. 1:200

2.2. Plyty - miar odajne momenty zginajace Muy
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skaarys. 1:200

Wartosci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skaarys. 1:200
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2.3. ReakcjeR
Wartosci maksymalne [KN] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:200

L R R O i Y

2.4. Zebra - momenty zginajace M
Wartosci maksymalne [KNm] - (obc. obliczeniowe) Skaarys. 1:200

Wartosci minimalne [KNm] - (obc. obliczeniowe) Skaarys. 1:200

25



PROJEKT BUDOWLANY

0 E
S
E 2.
116

2.5. Zebra- sty tnace T
Wartosci maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skaarys. 1:200

NE
E M
27

Wartosci minimalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:200

2.6. Zebra - momenty skrecajace M
Wartosci maksymalne [KNm] - (obc. obliczeniowe) Skaarys. 1:200

Wartosci minimalne [KNm] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:200
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3. Wymiar owanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skalarys. 1:200

Zbrojenie goérne - kierunek 2 [szt/mb] Skalarys. 1:200
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3.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojeniedolne

Zbrojenie gorne

3.3. Schemat rozmieszczenia zbr ojenia zadanego w zebrach

Zbrojeniedolne
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Zbrojeniegorne

4. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

4.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C, E) Skalarys. 1:200

4.2. Piyty - SGU - rozwartosci rys

[0.001*mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A, B, C, E) Skalarys. 1:200

PLYTA PL-3

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. g Ky Obc.obl.

1. $nieg 0,81 1,50 - 1,22

2. stale 1,60 1,30 - 2,08

3. Piyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
S: 6,16 1,20 7,42

Schemat statyczny plyty:

LA leff = 2,15 B
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Rozpietos¢ obliczeniowa piyty I = 2,15 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,29 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,56 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,56 KNm/m
Reakcja obliczeniowa R =Rg=7,98 KN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 15,0 cm

Klasa betonu C20/25 (B25) ® f,= 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  r =25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) f =3,01

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500W) ® f,, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Prety rozdzielcze f 4,5 co max. 30,0 cm, stal A-O (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,62 cm?mb. Przyjeto f 10 co 12,0 cm 0 As = 6,54 cm’/mb  (r=0,52% )
Szerokos¢ rys prostopaditych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk) = 0,71 mm < g, = 10,75 mm

Schody SCH
DANE:
v 100 Y 162 v 100 v

A a a i

140

2 A

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsqg=1,00 m

Dlugos¢ biegu 1,=1,62m

Ro&znica poziomow spocznikow h=140m

Liczba stopni w biegu n =7 szt.

Grubos¢ piyty t=15,0cm

Dlugos¢ gornego spocznika lsg=1,00m

Oparcia : (szerokosé¢ / wysokosé)

Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik dolny b =20,0 cm, h =20,0 cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gorny b =20,0 cm, h=20,0 cm

Dane materiatowe :

Klasa betonu B25 (C20/25) ® fq4=13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  r = 25,00 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm
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Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) f =3,08

Stal zbrojeniowa A-1IIN (RB500W) ® f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow f =14 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St3SX-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych f =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow konstr. 30 cm

Zestawienie obcigzen [KN/m?]

Opis obcigzenia Obc.char. g Kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku:
Lp OpIS obciaienia Obc.char. g Obc.obl.
1. Okiadzina gorna spocznika (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 0,44 1,20 0,53
mm grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
S: 4,19 1,11 4,65
Obcigzenia state na biegu schodowym:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. g Obc.obl.
1. Okfadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,77 1,20 0,92
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,00-(1+20,0/27,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 20/27 7,17 1,10 7,88
3. Okfadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
S: 7,93 1,11 8,80
Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WY NIKI:
Przyjety schemat statyczny:
Pg = 5,20 kN/m?2
= 4,66 kN/m?2 do,s = 4,66 kN/m?2
Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 23,28 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 22,31 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsas = 22,92 KN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
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Zginanie: (przekréj 1-1)

Moment przestowy obliczeniowy
Zbrojenie potrzebne A = 4,80 cm?/mb. Przyjeto f 14 co 18,0 cm o As = 8,55 cm*mb  (r=0,70% )

Warunek nosnosci na zginanie:

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 21,94 kKN/mb
Warunek no$nosci na scinanie:

SGU:

Msg = 23,28 kNm/mb

Msg = 23,28 kKNm/mb < Mgg = 39,34 kKNm/mb

VSd = 21,94 kKN/mb < VRdl = 103,92 kN/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 15,52 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugiecie od Mgy

Szkic zbrojenia:

L 100 L

162

w, =0,129 mm < wj, =0,3mm
a(Msy) =17,83 mm < ajy, = 18,97 mm

i a

12

58

140

Nr4 §14 co 300 |1=150
102

20

¥ 20 ¥ 362
Zestawienie stali zbrojeniowej na 1 mb plyt
Srednica Dhugos$é Liczba St3SX-b RB500W
Nr [mm] [cm] [szt.] f6 f14
1 14 457 1,85 8,46
2 14 421 1,85 7,80
3 14 435 1,85 8,06
4 14 150 3,33 5,00
5 6 105 25 26,25
Dilugos¢ wg srednic [m] 26,3 29,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,208
Masa wg $rednic [kg] 5,8 35,5
Masa wg gatunku stali [kg] 6,0 36,0
Razem [kg] 42

A A

ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot
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- roboty ziemne prowadzone mechanicznie,

- betonacja i zbrojenie fundamentéw, stropéw i stropodachéw

- montaz konstrukcji stalowej (scalanie na budowie przy uzyciu dzwigu oraz z rusztowah —
montaz stupéw, rygli, wigzaréw.

- montaz blachy trapezowej i ptyt warstwowych

- prace malarskie

- prace spawalnicze

- prace mechanicznie

Wykaz istniejgcych obiektéw w rejonie prowadzonych rob6t

- droga publiczna

- zabudowa przemystowa w niedalekiej odlegtosci

Rodzaje rob6t mogacych spowodowaé zagrozenie zdrowia pracownikow

- roboty ziemne

- prace na wysokosci montazu konstrukcji hali

- prace mechaniczne (ciecie, spawanie)

- prace prowadzone w poblizu dzwigu

Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenia wstepne

-szkolenia okresowe

Szkolenie te przeprowadzane sg w oparciu 0 program poszczegOlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenie wstepne ogoélne (,instruktaz ogolny” przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie sie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w

Kodeksie Pracy ,w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP

obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno

zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na

tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego o0golnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz 3lata, a na
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stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia

wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy oraz majster budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

Wytyczne BHP prowadzenia rob6t (wskazanie srodkOw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robaot)

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby dozoru budowlanego (z odpowiednimi

uprawnieniami budowlanymi), po przekazaniu obiektu przez inwestora. Czas trwania, oraz

instruktaz z podziatem czynnosci dla poszczegélnych pracownikow brygady ustali dozor
wykonawcy. Prace prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;j.

a) Transport, zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcyjnych powinien byé wykonywany za
pomocg linek atestacyjnych oraz zawiesi jednociegnowych i dwuciegnowych (wg PN-M-
84732 i PN-M-84734) oraz uchwytéw przeznaczonych do tego celu.

b) Przed przystgpieniem do prac brygada musi byé zapoznana z warunkami pracy i niniejszym
projektem. Nalezy przestrzega¢ w zakresie swych obowigzkéw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych z dnia 6 lutego (Dz.U. Nr47 poz.401).

c) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac: umiesci tablice informacyjng, tablice wjazdu
na teren budowy

d) na placu budowy wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep pracownikéw do szatni,
ubikacji, umywalni oraz w widocznym miejscu umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy.

e) Kazdy z pracownikow biorgcych udziat w pracach z chwilg zaistnienia zagrozenia (sytuacji
awaryjnych) ma obowigzek wstrzymaé wszystkie prace, wycofa¢ sie w bezpieczne miejsce
oraz powiadomi¢ osobe dozoru nadzorujgcg roboty. Osoba dozoru (kierownik budowy,
inspektor nadzoru) sprawujgca nadzor nad robotami, po otrzymaniu informacji od osoby
nadzorujgcej bezposrednio prowadzone roboty, podejmuje decyzje o ewentualnym
kontynuowaniu prac po usunieciu zagrozenh

f) miejsce pracy dzwigu samojezdnego powinno by¢ oznakowane tablicami zakazujgcymi
wstep osobom nieupowaznionych,

g) stanowiska dzwigu, potrzebne wysiegi, maksymalne ciezary elementéw itp. Muszg byc¢
szczegotowo okreslone w projekcie organizacji i technologii robét. Ciezar zadnego z

elementow nie moze by¢ wiekszy niz wyznaczony w projekcie technologii robét,
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h) Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosci muszg by¢é wyposazeni w sprzet

chronigcy przed upadkiem z wysokosci. Linke bezpieczenstwa nalezy zapina¢ do elementow
znajdujgcych sie powyzej osoby asekurowane;.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Opracowat:

inz. Sebastian Pietras
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IIl. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO + PRZYNALEZNOSC DO
SLASKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

< Katowice, 9 grudnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RR-AG.VII(AZ(?ISB[SGB[(X).%

DECYZJ A 568/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jeduoliiy
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnin. 80.12.1004 .
w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwinzku z art. 104 § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzenin
wnoiosku Pana Sebastiana Pietrasa na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz praktyke zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisja egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pau iwiyuier Sebastinun PIETIRA S
wur, duaia 14 grwdnia 1974 v.w Tomasrowie Mazowicclkicm
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeri
do projelktowanin
w specjalunodei: koushrnlcyjuo-badowlane]

Uzasadnienic
W zwiazku = potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wajewode Slaskiego .
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana ini. Sebastiana Pietrasa
wymaganego prawem wykszialcenia na Wydziale Budownictwa oraz prakiyki zawod owej
koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencjt.

Od niniejszej. decyzfi praysiuguje odwolanie do Glswnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-
986 Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wajewody Slgskiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Z up. WOJEWODY. $LASKIEGD

dn i
DYREKTIOR :
Wydttlatu Rozweiyu lonalnega
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| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1BJ-KX6-LZR *

Pan Sebastian Pietras o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2824/01 adres

zamieszkania ul. Wieczorka60/1 43-190 Mikotow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pragidtowy
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SLK/OKK/7131.7132/1880/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 1 ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sLolB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Siekiera

Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 07 marca 1976 w Rudzie Sigskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M880/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Siekiera posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodows oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlane;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1. Pan(i) Tomasz Siekiera
Kubiny 5/2
41-710 Ruda Slgska
2. Okregowa Rada 1zby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

1

Nigrmz. Zbigni i
1%

2. %7/

Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

LGS\

IVigr inZ, Tadeusz Lipidski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkcfi  technicznych  w  budownictwie  Pan(i) Tomasz  Siekiera
jest uprawniony(a) w specjainoéci konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno -
budowianego, w edniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektow zagospodarowania dzialki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

—  kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiekiu oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

-~ wykonywania nadzort inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowtanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie ninigjsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci

konstrukeyjno — budowlane;j.  EWODNICZAGY
gKEEGZO\%EJ XSS KWAL!F\KA%YJNEJ

Sw%‘f‘:‘ (B KIVNERON BUDOWHICTYA
L
frgr inz. Zbigniew Dzie cz
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/,ﬁ' {;‘\j?\j\; “*4\\_@ POLSKA
.rf -Hh% Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-28M-J6G-YGS5 *

Pan Tomasz Siekiera o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5204/08

adres zamieszkania ul. Kubiny 5/2, 41-710 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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