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OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJHM-1 Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM - POMIESZCZENIA TECHNICZNE —
parcelanr 1253/110 przy ulicy Dziendzielaw Mikotowie

Zgodnie z Rozpor zadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskigj w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462), ustawg Prawo
budowlane z dnia7 lipca1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), oraz Rozpor zadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie war unkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690), projektanci oswiadczaja, ze projekt zostat wykonany zgodnie z aktual nymi

zasadami wiedzy techniczngj i obowiazujacymi normami.
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VIII —OPISTECHNICZNY —INSTALACJE WEWNETRZNE

INSTALACJA WOD-KAN

Projektowana rozbudowa bedzie korzystata z istnig acej infrastruktury
techniczng obstugujace budynek hali produkcyjng HM-1i planowang do
rozbidrki portierni kontenerowsy.

Nie planuje si¢ realizacji nowych przytaczy zewngtrznych, ani
przebudowy istnigjacych. Deszczdwka jest odprowadzana poza teren zaktadu
do kanalizacji gminng na podstawie umowy z Zaktadem Ustug Komunalnych.
Nawylocie z terenu zaktadu zastosowano separator do oczyszczaniawod
opadowych, separator koalescencyjny (Eurolizer C Bud-Inwest).

Wody opadowe z powierzchni dachu beda gromadzone w pograzone)
rynnie zlokalizowanej wzdtuz istnigjace sciany szczytowej budynku, a
nastephie odprowadzane pod posadzke za pomoca trzech spustow rurowych
srednicy 150mm. Zastosowac rury kanalizacyjne PE $rednicy 160mm ze
spadkiem 2%. Kanalizacj¢ wyprowadzi¢ poza budynek i wiaczy¢ do
zlokalizowangj za portiernig studni kanalizacji deszczowej oznaczong na

mapie K16.

W rozbudowanej czesci zlokalizowane zapal cze socjalne portierni,
sktadajace Si¢ z sanitariatu, jadalni, oraz pomieszczenie porzadkowego.
Zasilanie urzadzen w wodg podtaczy¢ z istnigjagcego przytacza
zlokalizowanego w obecnym kontenerowym budynku portierni. Podczas jego
rozbiorki zabezpieczy¢ przytacze uniemozliwigac jego uszkodzenie.
Instalacj¢ wodna poprowadzi¢ z rur PP lub PE srednicy 25mm. W
pomieszczeniu porzadkowym zlokalizowanym na pietrze zainstalowac boiler
elektryczny grzewczy o mocy 2000W i pojemnosci 50dm3. Ciepta wode
podtaczy¢ do odbiornikow za pomoca rur PP lub PE $rednicy 25mm.
Odprowadzenie sciekdw wykonat z rur PCV srednicy 50mm, oraz 110mm dla
sanitariatu. Piony wykona¢ z rur PCV srednicy 110mm.

Wigaczenia dokona¢ w istnigjgcy odcinek kanalizacji, ktorym byt podtgczony
obecny kontenerowy budynek portierni. W przypadku trudnosci z jego



wykorzystaniem dokona¢ nowego podiaczenie do istnigace studni kanalizagji
sanitarngl 0znaczonej na mapie K15. Wyprowadzenie sciekéw poza budynek
wykonac rurg PV C srednicy 160mm.

Instal acj¢ wod-kan wykona¢ na podstawie schematu zataczonego do
dokumentacji. Schematy instalacji i rozmieszczenia urzadzen technicznych
przedstawiaja optymalne ich rozmieszczenie. Szczegbtowe usytuowanie
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.

W razie koniecznosci wykona¢ branzowe projekty wykonawcze, oraz
dokumentacj¢ powykonawcza. Wszystkie roboty budowlane winny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawniongj, przy uzyciu wyrobow budowlanych

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie.

INSTALACJA GRZEWCZA WEWNETRZNA

Podlegajacy rozbudowie budynek hali produkcyjneg HM-1 jest
podtaczony do zaktadowej sieci wodne cieptownicze, zdalaczynney.
Zaslanie sieci odbywa si¢ przy pomocy zaktadowe kottowni na paliwo state,
oraz stacji pomp. Parametry czynnika grzewczego zatozono na 55/45C.
Ogrzewanie pomieszczen hali HM 1 odbywa si¢ za pomoca grzejnikow
wodnych. Planuje si¢ rozbudows tej istnigjace sieci jedynie do ogrzewania
pomieszczen portierni. Pomieszczenie techniczno-magazynowego nie planuje
Si¢ ogrzewac. Nie jest one pomieszczeniem przeznaczonym do przebywania
ludzi. Laczny czas pracy dorywczej tych samych oséb w trakcie dnia pracy nie
przekroczy 2h.

W projektowangj portierni planuje si¢ instalacje ogrzewaniawodnego
zarOwno w postaci grzejnikow nasciennych, jak i instalacji podtogowej. Moce
poszczegolnych elementéw dlatych pomieszczen okresli¢ dla zaktadaneg)
temperatury powietrza 20C.

Instalacj¢ grzewcza wykona¢ na podstawie schematu zataczonego do
dokumentacji. Schematy instalacji i rozmieszczenia urzadzen technicznych
przedstawiaja optymalne ich rozmieszczenie. Szczegbtowe usytuowanie

uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.



W razie koniecznosci wykona¢ branzowe projekty wykonawcze, oraz
dokumentacje powykonawcza. Wszystkie roboty budowlane winny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczng i przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawniongj, przy uzyciu wyrobow budowlanych

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

W rozbudowangj czesci planuje si¢ zastosowanie instalacje
wentylacyjneg grawitacyjnej. Przewody wentylacyjne zlokalizowac w
pomieszczeniach mokrych (WC, pomieszczenie porzadkowe, jadalnia), oraz
gtbwnym pomieszczeniu magazynowym. Zastosowa¢ przewody murowane z
pustakéw wentylacyjnych, lub prefabrykowane stalowe i plastikowe. Przewody
wyprowadzi¢ ponad ptaszczyzng dachu zgodnie obowiazujacymi przepisami i

normami. Przed uzytkowaniem dokona¢ odbioru kominiarskiego.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Podlegajaca rozbudowie hala produkcyjna HM 1 posiada niezalezne
przytacze energetyczne potaczone z wiasnymi transformatorami i rozdzielnia
NN. Jest ro zwigzane ze znacznym zapotrzebowaniem mocy dla maszyn i
urzadzen zlokalizowanych w czesci produkceyjnej. W czgsci dobudowane nie
planuje si¢ produkcji. Energia elektryczna bedzie wykorzystywana gtownie do
oswietlenie, badz podtaczenia drobnych urzadzen elektrycznych. Dodatkowe
zapotrzebowanie mocy dlatych pomieszczen miesci si¢ w obecnych limitach
mocy dla hali produkcyjng HM-1. Planuje si¢ zatem jedynie rozbudowe
istnigjace instalacji wewnetrzng.

Rozbudowy instalacji sasiedniego budynku dokona¢ na podstawie
schematdw zawartych w dokumentacji. Schematy instalacji i rozmieszczenia
urzadzen technicznych przedstawiaja optymalne ich rozmieszczenie.

Szczegbtowe usytuowani e uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.



W razie koniecznosci wykona¢ branzowe projekty wykonawcze, oraz
dokumentacj¢ powykonawcza. Wszystkie roboty budowlane winny by¢
wykonane przez uprawnionego el ektryka zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczng i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawniongj, przy uzyciu
wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Nalezy dokona¢ uziomu instalacji elektrycznej, oraz

wykona¢ instalacje odgromowsa.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczngj i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.



