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budowlanego z dnia 25 kwietnia2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462), ustawg Prawo
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Ministra Infrastruktury w sprawie war unkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690), projektanci oswiadczaja, ze projekt zostat wykonany zgodnie z aktual nymi
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2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowaniajest Projekt budowlany rozbudowy hali
produkcyjnej, w zakresie zgodnym z Rozpor zadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiel w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462), ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie war unkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690),

3. LOKALIZACJA PARCEL I —Plan zagospodar owania pr zestr zennegqo:

Parcelanr 1253/110 jest potozona przy ulicy Dziendzielaw Mikotowie,

Teren ten w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwata Rady
Miasta Mikotowa Nr V11/81/2007 z dnia 27 marca 2007r. okreslono jako:

2PBS — Tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej
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1. Tereny wyodr¢bnione w rysunku planu ciggtymi liniami rozgraniczajacymi,
oznaczone gtbwnym symbolem PBS, przeznacza si¢ pod zabudowe produkcyjno-
ustugowsa z mozliwoscia realizacji:

1. obiektéw zwigzanych z produkcja i przetwoérstwem,

2. obiektéw ustug zakresu handlu hurtowego i detalicznego, rzemiosta,
3. obiektow magazynowych, sktadowych, hurtowni,

4. zaplecza administracyjno-biurowego i socjalnego.

2. Naterenach wymienionych w ust. 1 dopuszczasie:

1. sieci, obiekty i urzadzeniainfrastruktury techniczng oraz inne budowle
zwigzane z prowadzong dziatalnoscia naterenie,

2. wewngtrzne dojazdy, place manewrowe, Ciggi pieszo-jezdne, parkingi, garaze,

3. zielen urzadzona.

3. W granicach terenéw obowigzuje zakaz lokalizacji odrebnych budynkéw
mieszkalnych i mieszkan wbudowanych.

4. Ustalasi¢ nast¢pujace warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

1. wysokos¢ lokalizowanych obiektow nie moze przekracza¢ 14 m,

2. powierzchniabiologicznie czynna min. 25,

3. place manewrowe i postojowe nalezy zapewnia¢ w obrebie terendw
wydzielonych liniami rozgraniczajacymi,

4. w obrebie dziatki lub granic terenu nalezy zapewni¢ niezbedna powierzchnig
dla parkowania samochoddw osobowych, stosujac wskazniki okreslone w 88
niniejszej uchwaty,

5. oddziatywanie obiektow i sposdb zagospodarowania nie moze stanowic
zagrozenia dla zachowania standardéw jakosci srodowiskai wykracza¢ poza
granice terendw,



6. dopuszczasi¢ gromadzenie, unieszkodliwianie i odzysk odpadow innych niz
niebezpieczne,

7. sposdb zagospodarowaniaterenu musi uwzgledniat zapewnienie mozliwosci
gromadzeni a odpadéw przed ich wywozem w sposob hie zagrazajacy
zanieczyszczeniem: powietrza, wod i gruntu poprzez pylenie, emisie gazéw i
odcieki,

8. w lokalizowanych obiektach powstajace $cieki technologiczne przed ich
zrzutem do odbiornikéw, musza spetniac warunki okreslone przepisami
odrgbnymi,

9. ustalasie¢ obstuge komunikacyjna terenu wytacznie poprzez istnigacy uktad
drogowy; dopuszcza si¢ jego rozbudowe w obrebie terenu o wewnetrzne
dojazdy nie wydzielone linami rozgraniczajacymi; w tych przypadkach
szerokosci pasow terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdow i pieszych
powinny by¢ dostosowane do potrzeb i nie mnigjsze niz wynikato z warunkow
okreslonych w przepisach odrgbnych.
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1. Przy zachowaniu wymogow, okreslonych przepisami odrebnymi, jako zgodne z
planem, uznagje si¢:

1. lokalizowanie obiektdw, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
niezbednych dla obstugi terenu, o ileich lokalizacja, nie pozostgje w
Sprzecznosci z pozostatymi ustaleniami planu,

2. wyznaczenie wewnetrznych drég dojazdowych i ciggéw pieszo-jezdnych,

3. przebudowe i rozbudowe istnigjacel zabudowy i urzadzen z zachowaniem
ustalen w zakresie zasad, warunkéw, parametrow i wskaznikéw ksztattowania
zabudowy i zagospodarowania terendw, okreslonych w niniejsze uchwale.

2. Wyznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy stanowig granice,
poza ktdra niedozwolone jest sytuowanie budynkow; w pasie terenu pomigdzy ta linia,
alinig rozgraniczajaca tereny komunikacji dopuszczasi¢ lokalizacje: wjazdow i dojsé
do budynkéw, migjsc do parkowania, zieleni, sieci i urzadzen infrastruktury
techniczng.

3. llos¢ migisc dla parkowania samochodéw osobowych: nie mnigjsza niz wynikajaca z
zastosowania ponizszych wskaznikow:

a. 30 migjsc postojowych na 100 uzytkownikéw ustug oraz 40 migjsc
postojowych na 100 zatrudnionych,

b. 30 migjsc postojowych na 1 000 m? powierzchni uzytkowej ustug publicznych
oraz 40 migsc postojowych na 100 zatrudnionych,

c. 40 migsc postojowych na 100 zatrudnionych - w przypadku prowadzonej
dziatalnosci produkcyjne.

Czes¢ dziatki nr 1253/110 (potozona przy ulicy Dziendziela) okreslonajest jako:
K12/L 1/2 — Droga lokalna adaptowana.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 20m
Minimal na odlegtos¢ projektowang zabudowy od krawedzi jezdni:
na obszarze niezabudownym, lub w przypadku wystgpowania pojedynczych

zabudowan — 10m



na obszarze zabudowanym o czytelng linii zabudowy, w linii zabudowy,
jednak nie blizg niz 5m

na obszarze zabudowanym o nieczytelng linii zabudowy — nie blizg niz 7m.
Obszar na ktérym projektowana jest wnioskowana inwestycja budowlana potozony jest

poza terenem i obszarem gorniczym.

4. ZGODNOSC INWESTYCJI Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna zapisami Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta Mikotowa Nr V11/81/2007 z
dnia 27 marca 2007r. w ktérym teren parceli nr 1253/110 okreslono jako:
2PBS — Tereny zabudowy produkcyjno-ustugowse

Plan dopuszcza redlizacje obiektow zwigzang z produkcja, magazynowych i
sktadowych. Zachowano dopuszczalng wysokos¢ budynku wynoszaca 14m,
projektowany rozbudowa budynku ma wysokos¢ 8,9m. Zachowano czynna
biologicznie powierzchnie parceli przekraczajaca 25%, w bilansie wykazano 48,7%.
Liczbe migjsc parkingowych okreslono na 75, przy wymaganych 40 na kazde 100
0s6b zatrudnionych w dziatalnosci produkcyjneg. Liczba pracownikéw firmy oscyluje
wokot 107 osob. Projektowany budynek zostat zlokalizowany poza nieprzekraczalng
linig zabudowy przewidziang rysunkiem Planu dla terendéw 2PBS, oraz poza liniami

rozgraniczajacymi drogi lokalng K12/L 1/2.



5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA:

Zgodnie z Art. 3 Prawa Budowlanego dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu na podstawie przepisow odrebnych. W wyniku analizy przepisow
ogolnobudowlanych, oraz pokrewnych stwierdzono, ze planowana rozbudowa hali
produkcyjng nie wykracza swym obszarem oddzialywania poza granice terenu objetego

wnioskiem, a bedacego wlasnoscia I nwestora.

W szczegdlnosci nie stwierdzono naruszenia nastepujacych przepisow:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) — Art5
ustl
Ustawa o Ochronie Srodowiska z 27.04.2001r (Dz.U. Nr 26, poz. 627)— Art. 135,
Art. 235
Rozporzadzenie RM z 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko — Par2, Par3
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiskaw sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 16 grudnia 2014 r.
(Dz.U. 2014, poz. 1800)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690), - Par 13.1, Par 18 i 19, Par 23.1, Par 31, Par 36.1, Par 40, Par 60,
Par 271-273

Planowana rozbudowa jest zgodna z zapisami Planu Zagospodarowania dla obszaru
2PBS — Tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej. Budynek oraz zagospodarowanie
parceli spetnia wymogi Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ponadto przedmiotowa
inwestycja nie powoduje zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi, co wynika z Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizacje przedsiewzigcia (pismo UM Mikotow
nr BGO.6220.8.2016A0 z dnia 28.04.2016r), umarzgace postepowania dotyczace
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko. Produkcja w hali HM-1 odbywa si¢ z
wykorzystaniem urzadzen i technologii bezpiecznych dla otoczenia i ma charakter
proekologiczny, gdyz wykorzystuje materiaty z recyklingu.

Budynek i jego rozbudowa s3 zlokalizowane poza strefg ochronng przewidziang

Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Budynek nie zacienia sgsiadujgcych zabudowan



mieszkalnych. W sasiedztwie nie ma terenébw mieszkaniowych, ani innych chronionych.
Lokalizacja zachowuje odlegtosci od drég okreslone Planem Zagospodarowanie
przestrzennego. Wnioskowana dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne
poprzez istnigjacy zjazd publiczny.

Analiza dojazdu do parceli inwestycji 1253/110 z drogi publiczng ulicy Dziendzielaw

Mikotowie:

Parcela nr 1253/110 ma bezposredni dojazd poprzez istnigjacy zjazd publiczny

zamykany brama na parcel¢ drogowa nr 995/95 ulicy Dziendziela poprzez parcele
978/95 stanowigce wtasnos¢ Gminy Mikotow.

6. WARUNKI GRUNTOWE TERENU INWESTYCJI:

Warunki gruntowo-wodne podtoza terenu okreslono na podstawie dokumentacji badan
geotechnicznych przeprowadzonych przez mgr Damiana Katusa (nr upr. V-1759). We
whnioskach do badan zawarto nast¢pujace informacje.

W badanym podtozu dziatki ewid. Nr 1253/110 warunki gruntowe nadajace si¢ do
posadowi enia fundamentow projektowang rozbudowy hali HM-1, wystepuja w gruntach
pakietu | oraz pakietu I, ponizej umownej granicy przemarzania gruntow (tj. od 1 m ponizej
powierzchni terenu).

W otworach geotechnicznych nr 2 i 3 stwierdzono stabonosne grunty nasypowe o
Migzszosci nieznacznie przekraczajacel 1 m. W zwiagzku z powyzszym, w miegscach
wystepowaniatych gruntow w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu budowlanego,
nalezy dokona¢ podmiany tych gruntéw najednorodne grunty sypkie, uformowane w nasyp
budowlany. W wykonanych otworach geotechnicznych, w dniu wykonania badan
geotechnicznych, stwierdzono nastgpujace warunki wodne:

- (otwor nr 1): na gtebokosci: 1,1-1,7 m oraz 2,4-2,8 m, stwierdzono dwie strefy

saczen wody (o charakterze skupionego wyptywu, o matg intensywnosci i niewielkig

zasobnosci). W otworze stwierdzono takze wody gruntowe (w przewarstwieniu
piaszczysto-gliniastym wystepujacym, w obrebie glin pylastych); o charakterze

naporowym (zwierciadto wody: nawiercone 3,6 m; ustalone 2,4 m).



- (otwor nr 2): na gtebokosci: 2,0-2,3 m oraz 4,6-5,0 m, stwierdzono dwie strefy
saczen wody (o charakterze skupionego wyptywu, o matg intensywnosci i niewielkig
zasobnosci).

- (otwor nr 3): na gtebokosci 3,6 m stwierdzono lekkie sagczenie wody (o charakterze

zwigkszonego zawilgocenia gruntu, bez skupionego wyptywu).

Reasumujac, we wszystkich otworach geotechnicznych, w dniu wykonania badan
geotechnicznych, stwierdzono proste warunki wodne, tj. catkowity brak wéd gruntowych
oraz saczen wody o charakterze skupionego wyptywu, do gtebokosci co ngjmnig: 1,1 m
(rejon otworu nr 1); 2 m (rejon otworu nr 2) oraz 5 m (rejon otworu nr 3).

W zwigzku z powyzszym proponuje si¢ posadowienie fundamentow projektowanego
obiektu budowlanego na gtgbokosci okoto 1 m p.p.t., (tj. ponizg granicy przemarzania
gruntéw), pod warunkiem dokonania podmiany stabonosnych gruntéw antropogenicznych, na
nosne grunty sypkie w formie nasypu budowlanego; we wszystkich miegjscach wystepowania
gruntéw stabonosnych ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Przy posadowieniu projektowanego obiektu budowlanego na proponowang) wyzej
gtebokosci oraz przy uwzglednieniu powyzszego warunku, beda wystepowaty proste warunki
gruntowe i wodne, tj. projektowany obiekt budowlany be¢dzie posadowiony w jednorodnych
gruntach nosnych, powyzej zwierciadtawody podziemnsy.

Projektowany obiekt budowlany zwigzany z rozbudows (poszerzeniem) hali
produkcyjngl HM-1, przy posadowieniu nawskazanym wyze poziomiei w proponowany
wyz€j sposdb, tj. w prostych warunkach gruntowych, proponuje sie zaklasyfikowa¢ do
pierwszel kategorii geotechniczne.

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych za pomoca otworow geotechnicznych, jest
rozpoznaniem punktowym. W zwiazku z tym, nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscia wystapienia
poza wykonanymi otworami, innych niz stwierdzone gruntéw, w tym gruntéw nienosnych

oraz innych niz stwierdzone warunkow wodnych.

Obszar na ktérym projektowana jest wnioskowana inwestycja budowlana

polozony jest poza terenem i obszarem gor niczym.



1. ZAGOSPODAROWANIE PARCELI - STAN ISTNIEJACY:

Parcela 1253/110 jest potozona przy ulicy Dziendzielaw Mikotowie. Wraz z
przylegtymi parcelami tworzy teren przemystowy obecnie uzytkowany poprzez firme
Geo Globe Polska. W przesztosci byty to zaktady Miplast, Nitron Erg, aich geneza
siega okresu miedzywojennego kiedy produkowano tam zapalniki do materiatéw
wybuchowych.

Naterenie zaktadu znagjduja si¢ liczne budynki i budowle. Sg to hale
produkcyjne, zabudowania biurowe i magazynowe. Zngjduja si¢ tez budowle o
charakterze obronnym.

Powierzchnia parceli 1253/110 wynosi 23.091m2, okreslone jako Ba. Na
terenie zaktadu znajduje si¢ takze sporailos¢ zieleni, gtownie jest to zielen izolacyjna,
Zlokalizowana wzdtuz wschodnigl granicy parceli, za ktdrg zlokalizowano ogrodki
dziatkowe.

Dostep do drogi publiczngj ulicy Dziendziela odbywa sie poprzez istnigjacy
wjazd bramowy. Uktad wewnetrznych drég umozliwia dojazd do poszczegélnych
budynkow. Drogi te s utwardzone, o nawierzchni asfaltowej, 0 szerokosci
zréznicowaneg). Nosnos¢ drég dostosowana do ruchu pojazdéw ciezarowych. Na
terenie zaktadu znajduje sie parkingi dla pracownikéw, oraz gosci.

Teren zaktadu jest ogrodzony, monitorowany. Teren wykazuje lekkie
nachylenie w kierunku pétnocnym. Budynki s3 podtaczone do sieci elektryczne),
wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej, oraz deszczowej. Wzdtuz drog zlokalizowano
przykanaliki. Deszczéwka jest odprowadzana poza teren zaktadu na podstawie umowy
z Zaktadem Ustug Komunalnych. Zastosowano separator do oczyszczania wod
opadowych, separator koalescencyjny (Eurolizer C Bud-Inwest).

Zaktady prowadzg produkcje wielkogabarytowych elementéw z tworzyw
sztucznych. Sg one wytwarzane metoda termoformowania z wykorzystaniem
gotowych elementow ptytowych dostarczanych z poza zaktadu. Metodato jest
proekologicznai nie stanowi zagrozenia dla srodowiska otaczajacego, oraz ludzi.

Zaktad posiada wiasng kottowni¢ weglowa doprowadzajaca ciepto do
poszczegolnych budynkow

Zaktad zatrudnia obecnie 107 pracownikow, czgs¢ z nich pracuje w systemie 3

Zmianowym.



8. OPINIA TECHNICZNA —przydatnosé hali HM 1 do rozbudowy:

Hala produkcyjna HM 1 powstataw latach 70-tych XX wieku, prawdopodobnie
w roku 1977. Jest to budynek typu PM, o przewidzianym obcigzeniu ogniowym
Q<500MJIm2, o klasie odpornosci ogniowej E. W hali odbywa si¢ produkcja
elementow plastikowych gtéwnie w technologii termoformowania.

Jest to dwunawowa hala o konstrukcji stalowej. Ramy wykonane z profili
stalowych zamknigtych rozmieszczono w rozstawie 6m, rozpietos¢ ram to 18m. Hala
posiada 12 przeset. Rozmiar osiowy hali to 36x72m. Sciany zewnetrzne posiadaja
podwaliny murowane z cegty grubosci 25cm (docieplone 5cm styropianem),
wysokosci 145cm. Poszycie scian powyzej podwalin z paneli poliweglanu
komorowego, uzupetnione otwieranymi oknami. Dach dwunawowy dwuspadowy,
stalowy z pokryciem z podwdjngj blachy trapezowe z izolacja z wetny mineralngj, na
ptatwiach stalowych. Na szczytach dachéw zlokalizowano swietliki. Sciana szczytowa
od strony ulicy Dziendziela oparta na podwalinie murowane z cegty 38cm wysokosci
145cm. Poszycie scian z blachy podwojng trapezowej w ociepleniem z wetny
mineralng grubosci okoto 25cm. Wysokosé¢ uzytkowa hali liczona do ptatwi
dachowych, przy scianach zewnetrznych wynosi 6,9m, w szczycie dachu 8,7m. Szczyt
dachu 8,9m. Posadzka przemystowa betonowa. Fundamenty hali oparte na
schodkowych stopach zl okalizowanych w pod stupami, oraz tawie fundamentowej
murowanej z cegty petnegj grubosci 52cm. Giebokos¢ posadowienie fundamentéw
okoto 135cm ponize poziomu hali.

Od strony wschodnigj zlokalizowano pigtrowy budynek stanowiacy zaplecze
socjalno-biurowe. Zlokalizowano w nim szatnie, jadalnie, oraz pomieszczenie
biurowe. Jest to budynek murowany typu ZLI11, Niski, o wymagane klasie odpornosci
ogniowe D. W jego przyziemiu zlokalizowano komory transformatoréw oraz
rozdzielnie NN. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Stropy i stropodach
zelbetowy z ptyt kanatowych. Konstrukcja scian zewnetrznych murowana, sciana
wschodnia stal owa ryglowa montowana do blach osadzonych w konstrukcji
zelbetowe stropdw, cokotu, scian bocznych. Strop pi¢tra petni funkcje pochylonego
stropodachu jednospadowego, nachylonego w kierunku hali. Ze wzgledow
przeciwpozarowych zostat on oddzielony od czesci PM jako odrebna strefa pozarowa

$ciang oddzielenia przeciwpozarowego REIG0.



Stan techniczny hali produkcyjnel, jak i zaplecza socjalnego mozemy okresli¢
jako dobry. Budynki sg stale uzytkowane. Na biezaco s3 przeprowadzane wszelkie
prace zwigzane z uzytkowaniem obiektu i jego remontami.

Planowarozbudowa hali HM-1 nie ingeruje w jg konstrukcje. Planuje si¢
dobudowe segmentu o szerokosci osiowe 7,5m od strony zachodnigj, pomigdzy hala a
ulicg Dziendziela. Dodatkowe przesto bedzie zdylatowane oparte na swojej wiasnegj
konstrukcji. Posadowienie fundamentéw dobudowanych elementow zostanie
dopasowane do istnigjgcych fundamentow hali. Projektowany dach zostanie
doprowadzony do istnigjace sciany szczytowsj i zakonczony rynng. Odstonigta
powierzchnia scian szczytowych zostanie dodatkowo obtozona ptytami warstwowymi.
Ich obrébki zostang wprowadzone do rynny przysciennej, co zapewni petna izolacje
dylatacji od warunkéw atmosferycznych.

Planowana stal owa cz¢s$¢ rozbudowy bedzie stanowita jedna strefe pozarowa z
obecng czescig PM hali HM-1. Funkcjonalnie bgda potagczone poprzez istnigjagca
obecnie bramg w scianie szczytowe) jedng) z naw. W drugig) nawie planuje si¢
utworzenie anal ogicznego otworu i montaz bramy rolowanegj. Operacjatanie wigze si¢
z ingerencja w konstrukcje sciany szczytowej, o konstrukcji szkieletowsy.

Przed budynkiem hali HM1 od strony ulicy Dziendziela zlokalizowano
kontenerowy budynek petnigcy funkcje portierni Zaktadu. Rozbudowa hali wigze si¢ z
jego demontazem. Cz¢$¢ dobudowy w ktorel zostanie zlokalizowana portiernia,
zostanie zrealizowana w technologii murowangj i bedzie stanowita odrebng strefe
pozarows. Bedzie to budynek pietrowy. Ze wzgledu nalikwidacje drabiny stanowigce)
dojscie do dachu hali HM 1, klatka schodowa zostanie wyprowadzona ponad
ptaszczyzne dachu. Bedzie ona stanowita techniczne dojscie do dachéw, zarowno
czesci dobudowane, jak i gtéwnego dachu hali HM-1.

Reasumujac stan techniczny hali HM-1, jak i rozwigzania konstrukcyjne
przewidziane w planowaneg rozbudowie pozwalaja na przeprowadzenie rozbudowy
bedace przedmiotem ninigjszego opracowania. Prace przy odstonigciu istnigiacych
fundamentow budynku, jak i scianie przydylatacyjnej, nalezy przeprowadzi¢ z
nalezyta ostroznoscig. W przypadku stwierdzenia ubytkow i uszkodzen w istnigjgcej
czesci, badz w przypadku ich wywotania nalezy je odpowiednio zabezpieczy,
przywroci¢ do stanu wiasciwego w porozumieniu z Inwestorem.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczng i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnions.



9. ZAGOSPODAROWANIE PARCEL| - PROJEKT:

Projektuje sie rozbudowe hali produkcyjneg HM-1, o modut szerokosci 7,5m i
diugosci 40,2 w osiach. Bedzie ona zlokalizowana pomigdzy halaHM-1 a ulica
Dziendziela. Obecnie zngiduje si¢ tam plac manewrowy, oraz trawnik.

Wijazd do pomieszczen hali bedzie si¢ odbywal poprzez brame zlokalizowang
w jg zachodniegj, zlokalizowang w osi obecnej bramy, oraz dodatkowsg brame
wewngtrzng prowadzaca do drugig) nawy hali produkcyjne.

Rozbudowa zostanie potgczona z demontazem kontenerowej portierni
zlokalizowangj z frontu hali HM-1. Powierzchnia z tytu wystajacej czesci rozbudowy
zostanie utwardzona jako placyk do sktadowania odpadkéw statych

Projektowana rozbudowa bedzie usytuowana w odlegtosci okoto 16 od granicy
z parcela nr 980/95 stanowiaca pas drogowy, oraz w odlegtosci 8,6m od budynku
biurowego dyrekcji zaktadu.

Wymagane odlegtosci dla budynkéw ZL i PM<1000Mj/m2 wynosza 8m i s3
zachowane. Szczegotowy informacje odnosnie wymagan przepi sow
przeciwpozarowych zngjduja si¢ w osobnym dziale.

Dobudowana cz¢é¢ bedzie posiadata podtaczenie el ektryczne z rozbudowy
instalacji wewnetrznej hali HM-1 w ramach obecnych limitéw mocy. Wody
deszczowe bedg odprowadzone do zngjdujacych si¢ przy drodze studzienek
kanalizacji deszczowsy. Instalacjawodnai kanalizacyjna zostanie podtagczona do
istnigjacych przytaczy z planowanej do rozbiorki kontenerowej portierni. Nie planuje
si¢ rozbudowy, ani przebudowy wewngtrznego uktadu drogowego. Dojazd do drogi
publiczng odbywa si¢ poprzez istnigjacy brame zaktadu. Rozbudowa nie zmienia
charakteru dojazdu, ani nie generuje zwigkszonego potoku ruchu.

Posadowienie planowang rozbudowy HM-1 zatozono na poziomie +/-
0,00=291,90mnpm, czyli na obecnym poziomie, zera’ hali HM-1. RGznica wysokosci
przylegajacego terenu na dtugosci dobudowy wynosi okoto 0,3m. Nawprost bramy
wjazdowse teren opada 17cm, przy schodach do portierni 50cm, a prawym narozniku
24cm. Wymagato jedynie niewielkig korekty przy bramie wjazdowsj, oraz
zastosowanie 3 schodow przy portierni.



10. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL ANE:

Projektowana rozbudowa bedzie si¢ sktadata z dwoch elementéw,
pomieszczenia techniczno-magazynowego, oraz portierni.

Pomieszczenia techniczno-magazynowego o charakterze przemystowym
zostanie zrealizowane w technologii lekkig stalowej. Jest to budynek typu halowego
jednonawowy o 6 przestach. Dach jednospadowy, otoczony attyka, pograzony z rynng
usytuowang wzdtuz obecng sciany szczytowe hali HM-1. Odprowadzanie wody do
spustéw zlokalizowanych wewnatrz budynkul.

Pokrycie scian i dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym..
Zastosowaé kolorystyke szaro-grafitows z dodatkami pomaranczu, dostosowang do
innych budynkow Inwestora.

Wijazd do budynku bedzie si¢ odbywat poprzez podnoszone bramy
segmentowe o wymiarach w $wietle 400/350, potaczone z drzwiami stanowiacymi
wyjscie ewakuacyjne o wymiarach 90/200.

Przewidziano posadzke betonowsa o odpowiednig nosnosci . Ze wzgledu na
charakter pomieszczenia zastosowano podwaling scienng zelbetowa wysunigta S0cm
powyzej posadzki. Wraz z rdzeniami stupow nosnych petni ona takze funkcje murka
oporowego, chronigcego konstrukcje oraz poszycie scian zewnetrznych przed
uderzeniami od palet i wézkdw widtowych.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen mierzona do spodu konstrukcji wigzaréw
wynosi od 6,3-6,6m. Pomieszczenie zostanie doswietlone oknami umieszczonymi w
scianie czotowe. Dodatkowo zostani e zainstal owane oswietlenie sztuczne. Halanie
bedzie ogrzewana. Sktadowane w nigl e ementy, ani dorywczy charakter pracy tego
nie wymagaa.

Nad brama wjazdowa, oraz wyjsciem ewakuacyjnymi nalezy w scianie
czotowe zainstalowac daszek o wysiegu 100cm. Wykona¢ otwory wentylacyjne w
naroznikach dachu.

Z lewg strony dobudowy przewidziano portierni¢ o tradycyjng konstrukgji
murowangj. Jest to budynek o dwdéch kondygnacjach, z wewngtrzna klatka schodowa
wyprowadzong ponad strop pictra. Bedzie na petnita dojscia technicznego do obstugi
potaci dachowych rozbudowy, oraz gtbwnego dachu hali HM-1, dotychczas

obstugiwanego za posrednictwem drabiny zewnetrzng.



11. KONSTRUK CJA BUDYNKU:

Planowana rozbudowa Hali produkcyjnej zostanie zrealizowana w technol ogii
lekkig stalowe. Ramy stalowe z dwuteownikéw 1240 zostang rozmieszczone w
rozstawie osiowym 600cm.

Jednospadowy dach zostanie oparty na ptatwiach stalowych C180 w rozstawie
180 i 90cm. Sciany zostang wzmocnione profilami stalowymi RP 100x100x4mm.
Potacie dachowe, oraz sciany zostang usztywnione poprzez skratowanie pol pretami

stalowymi 020mm.

Poszycie $cian czesci stalowej zostanie ptytami warstwowymi §ciennymi
Paneltech PUR-S S100mm, o module 113cm utozonymi poziomo. Przekrycie dachu
ptytami warstwowymi dachowymi Paneltech PW-PUR D100/142mm, z rdzeniem

izolacyjnym z poliuretanowym o module 105cm.

Plyta posadzkowa przemystowa, grubosci 15cm zbrojona zbrojeniem
rozproszonym (20kg/m3) z betonu C25/30, utozona ha warstwie 5¢cm styropianu EPS

200 na podbudowie z dolomitu wyréwnanej warstwa ubitego piasku.

Portiernia zostanie zrealizowanaw technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm 25PW, stropy zel betowe
monolityczne, stropodach pograzony, potaczony z dachem czgsci stalowej. Ocieplenie
budynku warstwa styropianu grubosci 15cm, sciany tylna petnigca funkcje sciany
oddzielenia przeciwpozarowego, oraz ryzalit 30cm z prawej strony portierni oraz

sciang wewngetrzna REIG0 nalezy ociepli¢ wetng mineralng Scm.

Szczegbty wg obliczen, rysunkdw, oraz opisu czesci konstrukeyjne.



12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powier zchnia parceli 1253/110: 23.091m2

Powierzchnia zabudowy: 2999,6m2 + 316,9m2 rozbudowy
lacznie wszystkie obiekty 5595,9m2 + 316,9m2

Wspdlczynnik zabudowy: 25,6% , byto 24,23%

Powierzchnia biologicznie czynna: 48, 7%

Powier zchnia calkowita: 3349,3 + 369,5m2 rozbudowy

Kubatura catkowita: 29672m3 + 23133,7m3 r ozbudowy

Powierzchnia uzytkowa: 3185,0m2 + 335,8,5m2 r ozbudowy

Powierzchnia wewnetr zna strefy pozarowej: 3217m2 + 346,4m2 = 3563,4m2

Powierzchnie dobudowanych pomieszczen:

Przyziemie:
R1 — Pom. techniczno-magazynowe —260,8m2
R2 — Hall -17,4m2
R3 — Portiernia —13,8m2
R4 — Pom. gospodarcze —2,7/m2
R5-WC -3,1m2
Razem: 297,8m2
Pietro:
R101 — Schody -3,9m2
R102 — Pokdj $niadaniowy —15,8m2
R103 — Szatnia —-13,8m2
R104 — Umywalnia/pom. porzadkowe —4,5m2

Razem: 38,0m2



13. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE BUDYNKU:

Elementy wykonczeniowe ustali¢ z Inwestorem, zastosowat kolorystyke szaro-
grafitowg z akcentami pomaranczowymi, dopasowana do pozostatych budynkow
Inwestora zrealizowanych w tg technologii.

Szczegbtowy opis zastosowanych materiatdw, ich technologii oraz
zastosowane rozwigzania elementdw konstrukcyjnych budynkow znajduja si¢ w czgsci
konstrukcyjne

We wszelkich rozwigzaniach i materiatach nalezy postgpowac zgodnie z
technologig przewidziana przez ich producenta. Watpliwosci ustali¢ z Kierownikiem
budowy. W uzasadnionych przypadkach wykonat szczeg6towe rysunki wykonawcze.

izolacja pozioma: papa podktadowaizolacyjna pod stopami fundamentowych, na
warstwie chudego betonu, pod ptyta posadzkows, oraz pod warstwa styropianu
grubafolia, wykonczenie zgodnie z zaleceniami producenta, oraz zasadami sztuki
budowlane)

izolacja pionowa: podwaliny zelbetowe zaizolowa¢ dwukrotnie warstwa
Dysperbitu lub podobnego $rodka, a nastepnie styroduru 5¢cm, do wysokosci 15cm
powyzel przylegajacego terenu zastosowac folig¢ babelkowa, powyzg tynk cienko-
warstwowy akrylowy, wykonczenie zgodnie z zaleceniami producenta, oraz
zasadami sztuki budowlangj

pokrycie dachu czes¢ stalowa: ptyta warstwowa dachowa Paneltech PUR-D
100/142mm, RAL 7035 dlaczgsci stalowsyj, folia EPDM dla portierni

pokrycie §cian zewnetrznych czes¢ stalowa: ptyta warstwowa scienna Paneltech
PW-PUR-S S100mm, RAL 9006, mi¢dzy oknami RAL 9007, przedstawi¢ prébki
do akceptacji Inwestora

§ciany zewnetrzne portierni - z pustakdéw ceramicznych grubosci 25cm
(Porotherm 25P+W, U=1,03W/m2K) z ociepleniem styropianem 15cm (EPS 50-
042 FS-12) U=0,22/m2K

sciana zewnetr zna EI60 - z pustakow ceramicznych grubosci 25cm (Porotherm
25P+W, U=1,03W/m2K) z ociepleniem wetng mineralng Rockwool Fasrock
14cm U=0,23/m2K, lub 5¢cm od strony pomieszczenia technicznego

stropodach portier ni— ptyta stropowa 15cm, ocieplony warstwa styropianu
grubosci 30cm EPS-100-38 (FS20) U<0,098W/m2K



podlogi na gruncie portierni - ocieplone warstwa 10cm styropianu EPS-100-38
(FS20) U<0,294W/m2K

cokot zewnetrzny: warstwe izolacji styroduru grubosci 5cm, powyzej poziomu
terenu wykonczy¢ tynkiem akrylowym na siatce w kolorze grafitowym, wykona¢
obrobki blacharskie.

stolarka okiennai drzwiowa - brama segmentowa ciepta Uc(max)1,50W/m2K,
grafitowa RAL 9007. Okna z profili auminiowych Uc(max)1,10W/m2K w
kolorze pomaranczowym RAL2008. Przy bramie gtdwnegj zastosowacé
ewakuacyjne drzwi zawiasowe RAL 9007.

rynny i spusty — Zastosowac rozwigzanie systemowe rynny wewnetrzne.
wentylacja — grawitacyjna pomieszczen mokrych portierni, pomieszczenie
techniczno-magazynowe wentylacjaw narozach dachu.

plyta posadzkowa - przemystowaw postaci ptyty zelbetowej grubosci 15cm
wykonczoneg na gtadko, pod ptyta zastosowac przektadke izolacyjna w postaci
warstwy 5cm styropianu EPS200, oraz folii nawarstwie ubitego piasku,

wysypaneg na podbudowie z dolomitu.

Maszyny i urzadzenia — nie planuje si¢ ich instalacgji



14. TECHNOLOGIA:

Projektowana rozbudowa hali HM-1w czgsci 0 konstrukgji stalowej, bgdzie petnita
gtownie funkcje pomieszczen techniczo-magazynowych przeznaczonych do sktadowania
oprzyrzadowania oraz form maszyn eksploatowanych w gtéwnych pomieszczeniach hali
produkcyjnej. Beda one sktadowana na regatach umieszczonych wzdtuz $cian szczytowsy,
oraz frontowej. Pomieszczenie parterowe mawysokos¢ uzytkowsg 6,3-6,6m.

Transport bedzie sie odbywat sie r¢cznie, nawozkach kotowych, badz wbzkach
wyposazonych w podnosniki widtowe w przypadku towaréw na paletach. Zlokalizowane w
budynku bramy wjazdowe o wymiarach 400/350 umozliwiatakze wjazd srednigj wielkosci
samochoddw ci¢zarowych. Mozliwy jest, zatem zatadunek i roztadunek bezposrednio na
samochody dostawczei cigzarowe.

Pomieszczenie tego nie klasyfikuje si¢ jako pomieszczenia na pobyt ludzi. Bedzie one
uzytkowane doraznie przez osoby pracujace w innych czesciach Zaktadu. Liczbe osdb
mogacych jednoczesnie przebywaé szacuje sie 2-4 0sob.

Pomieszczenie posiada oswietlenie naturalne, sztuczne. Nalezy zastosowa¢ wentylacje
grawitacyjng pomieszczenie techniczno-magazynowego. Ze wzgledu na planowany charakter
nie planuje si¢ instalacji grzewczej.

W projektowanych pomieszczeniach nie planuje si¢ produkgji, ani sktadowania
surowcow, czy produktow. Ze wzgledu naten fakt obcigzenie ogniowe okreslone na
Q<500MJIm2. Taka wartos¢ jest bytatakze przyjeta dla gtbwnych pomieszczen
produkcyjnych hali HM-1. Nowo projektowane pomieszczenie stanowi jedng strefe pozarowa
z produkcyjna czgscia hali HM-1. Czes¢ socjalno-biurowa zlokalizowana po drugig stronie
hali stanowi odrebng stref¢ pozarowa.

Z lewgj strony dobudowy, w murowanegj czesci, zlokalizowano portiernie z zapleczem
socjalnym (portierni). Przewidywane zatrudnienie osob stale przebywajacych w tej czesci
budynku wynosi 2 osoby. Schody o charakterze dojscia technicznego prowadza bezposrednio
na dach budynku, a nastepnie poprzez ,,chodnik” utworzony z rusztéw kratowych na gtéwny
dach hali HM-1.

W czesci portierni planuje si¢ instalacje grzewcza (podtaczona do systemu
grzewczego hali HM-1), elektryczna, wodna i kanalizacje. Pomieszczenie , mokre”
wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna. Podgrzewanie wody w bojlerze el ektrycznym.

Planowana rozbudowa nie generuje zanieczyszczenia srodowiska, hatasu,

promieniowania, ani innych zagrozen dlaludzi i srodowiska.



Ze wzgledu na charakter pracy pracownikOw portierni nie powodujacy
zabrudzenia odziezy przewidziano szatni¢ podstawowsa zlokalizowana na pigtrze
budynku. Nalezy ja wyposazy¢ osobne szafy, badz wieszaki dla odziezy wiasng i
roboczej. W jg sasiedztwie zlokalizowano pokdj sniadaniowy oraz umywalnig.

Umywalnia bedzie petnita dodatkowo funkcje pomieszczenia porzadkowego,
gdzie nalezy przewidzie¢ kran ze ztaczem do napetniania wiader, badz nisko
zamocowany zlew, oraz szafke na srodki czystosci. W pokoju sniadaniowym
zainstalowa¢ na blacie kuchennym zlewozmywak dwukomorowy, oraz czajnik
elektryczny, badz kuchenke. Na parterze zlokalizowano sanitariat z przedsionkiem

wyposazonym w umywalke.

Wentylacjaw pokoju sniadaniowym ma zapewni¢ przynajmnigj 2 krotna
wymiane powietrzaw ciggu godziny. W pomieszczeniach ustepdw 50dm3/h na kazde
WC i 25dm3/h nakazdy pisuar. W umywalni dwukrotng aw prysznicach 5-krotng
wymiang powietrzaw ciggu godziny. W szatniach nalezy zapewni¢ przynaimnigj 4-
krotne wymiane powietrza, aw szatniach wyposazonych w okna, przeznaczonych dla

nie wieceg niz 10 pracownikow dwukrotna.

15. Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen czesci socj alno-biurowe:

Podtogi wykonczono ptytkami gresowymi [ub ceramicznymi,

Sciany oraz sufit malowane farbami emulsyjnymi.

Sciany WC, oraz umywal ni/pomieszczenia porzadkowego do wysokosci 2,0m.
wytozone ptytkami ceramicznymi.

Sciany wokot zlewdw i umywalek nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 1,6m.

W pomieszczeniach szatni, $niadaniowym, umywal ni/porzadkowym,
gospodarczym oraz w WC zastosowa¢ wentylacje grawitacyjna, badZz wspomagana
Zapewnigjgca wymagang wymianeg powietrza.

Wysokos¢ pomieszczen wykonczonych minimum 2,5m (sufit podwieszany).
Kanaty wentylacyjne wyprowadzi¢ powyze ptaszczyzne dachu zgodnie z

przepisami



16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia2.12.2015r. W
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe)
(Dz. U. z 2015 poz Nr 2117)
Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 12.04.2002. r. (z p6znigjszymi zmianami)
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422)

Nazwa obiektu i adres:
Hala produkcyjna HM-1 z zapleczem socjalno-biurowym, ul. Dziendziela 30, 43-19
Mikotow, parcelanr 1253/110.

a. Dane charakterystyczne obiektu: Powierzchniawewnetrzna: 3563,4m2. Budynek
Niski, klasy PM, wysokos¢ budynku 8,9 m.(obliczona od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do szczytu dachu gtéwnej hali HM-1), liczba
kondygnacji nadziemnych: 1 dlaczesci PM i 2 dla PM(socjal), podziemnych O.
Budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

b. Lokalizacja: budynek wolnostojacy, zlokalizowany w odlegtosci 8,6m od budynku
biurowego dyrekcji zaktadu (ZLI11) z czgscia magazynowa PM (Q<500MJ/m2).
Budynki te stanowia zabudowania wtasne firmy Geo-Globe. Minimalna odlegtosé¢
od granic z sagsiednig dziatka (parcela drogowa 980/95) wynosi okoto 16m. Parcela
1050/96 stanowi wiasnos¢ Inwestora. Projektowany budynek dwukondygnacyjny
podlegajacy rozbudowie stanowi niezalezng strefe pozarows, zlokalizowang w
odlegtosciach wymaganych WT dotyczacych innych budynkéw, oraz
niezabudowane parceli.

c. Liczbaosob w strefie pozarowsy:

Cze$¢ produkcyjna PM - do 20 0sbb na zmiang.
Cze$¢ socjano-biurowa PM - do 10 osob + zaplecze socjane dla 20 oséb PM
PortierniaPM - 2 osoby nazmiang

d. Podziat budynku na strefy pozarowe: 111 strefy pozarowe.

Strefa PM — hala produkcyjna, Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej PM(E)
dla jednokondygnacyjnych budynkéw Q<500 MJ/m2 bez zagrozenia
wybuchem wynosi 20.000m2



Strefa PM — zapl ecze socja no-biurowe, 2 kondygnacje (D)
Strefa PM — portiernia, 2 kondygnacje (D)
e. Klasaodpornosci ogniowe:

hala produkcyjna PM, o 1 kondygnacji, dla, gestos¢ obcigzenia ogniowego

Q<500MJIm2, przyje¢to klase E:

klasa odpornosci ogniowe gtdwnych elementow konstrukgji: (-),
stropéw: (-), konstrukcja dachu (-), scian zewnetrznych (-),
sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI60, drzwi oddzielenia
przeciwpozarowego EI30, scian wewngtrznych (-),

przekrycie dachu (-), stopien palnosci NRO

cze¢s¢ socjano-biurowa, oraz portiernia PM, budynek niski o 2 kondygnacjach,

wysokos¢ budynku 7,3m, przyjeto klasg D
klasa odpornosci ogniowej gtdwnych elementéw konstrukcji: R30,
stropéw: REI30, konstrukcja dachu (-), scian zewnetrznych EI30,
sciany oddzielenia przeciwpozarowego REIG0, drzwi oddzielenia
przeciwpozarowego EI30, scian wewngtrznych (-), przekrycie dachu (-),
stopien palnosci NRO

Zabezpieczenia ogniowe dotycza:

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REIG0 pomiedzy strefami PM i
PM (socjal).

Drzwi przeciwpozarowe EI30, pomig¢dzy strefami PM i PM(socjal), do
pomieszczenie rozdzielni NN, do nadbuddwki na dachu portierni.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego portierni od strony hali produkcyjnej
zaizolowa¢ wethg mineralng, od strony pomieszczenia techniczno -
magazynowego wysuna¢ o 30cm, ryzalit ociepli¢ wetng mineralna.

Sciang oddziel enie przeciwpozarowego od strony komér transformatorowych
uzupetni¢ do szerokosci 2m w klasie odpornosci ogniowej EIG0.

Brame zewngtrzna rolowana pomieszczenia 2-Strefa B, czgsci PM uzupetni¢ o
drzwi ,, zawiasowe” .

Przekrycie budynku o powierzchni wickszej niz 1.000 m? powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia, a palnaizolacja cieplna przekrycia powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowe nie
nizszel niz RE 15 (8 219.P1) — spetniawymagania klasy B-root(t1).

f.  Warunki ewakuacyjne:



Dlaczesci PM - bezposrednie wyjscia nateren z przyziemia. Dtugosc przejscia
ewakuacyjnego do drogi ewakuacyjnej do 100m. Diugos¢ drogi ewakuacyjne
(dojsciado inngj strefy, badz na zewnatrz) do 60m, lub do 100m przy dwéch
dojsciach. Warunki te sa spetnione.
Dlaczesci PM(socjd i portierni) - Dtugosé przejscia ewakuacyjnego do drogi
ewakuacyjngj do 40m. Klatka schodowa wewngetrzna otwarta, szerokos¢ biegu
120cm dlaczesé biurowej, oraz 90cm dla Portierni (do 10 0sob). Szerokosé¢
drzwi wyjsciowych nie mnigjsza niz szerokos¢ biegu schodowego. Diugosé
drogi ewakuacyjng (dojsciado inngj strefy, badz na zewnatrz) do 30m, lub do
60m przy dwaoch dojsciach. Warunki te sa spetnione.
g. Instalacje— grzewczawodna zdalaczynna, elektryczna standardowa, instalacja
odgromowa
h. Instalacjei urzadzenie p.pozarowe, wg oddzielnych opracowan:
Hydranty wewnetrzne —w czesci PM zastosowano hydranty DN52 w liczbie 6
sztuk zlokalizowane przy bramach wjazdowych. W czesci socjano-biurowe)
hydrant DN52 zlokalizowany przy wejsciu gtownym obok klatki schodowsj.
Gléwny wytacznik p.pozarowy przy wejsciu
Hale PM wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetnigjace
wymagania PN-EN1838 i PN-EN 50172
Projekty urzadzen przeciwpozarowych uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych
i. Wyposazenie w podreczny sprzet p.pozarowy. Szczegbtowe rozmieszczenie
sprzetu nalezy wykonac zgodnie z instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, nie
mnig niz jednajednostka sprzgtu o objetosci srodka 2kg ABC na 100m2
j. Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru. Minimalna srednica
przewoddw, na ktorych moga by¢ instalowane hydranty zewngtrzne wynosi DN80
dlasieci obwodowej i DN100 dlasieci rozgatezniowej. W planie
zagospodarowania zngjduja si¢ dwa hydranty DN80 min10l/s usytuowane w
odlegtosci 7m przed i 16m z tytu chronionego obiektu (wymagane 5-75m).
Wymaganailos¢ strumieniawody 20dm3/s

k. Drogi pozarowe: wewnetrzna droga zaktadowa

Uwaga. Opracowanie nie dotyczy wystroju wnetrz i projektéw branzowych, state elementy
wyposazeniai wystroju wngtrz winny by¢ wykonane z materiatow atestowanych trudno

zapanych.



17. OCHRONA TERMICZNA BUDYNKU:

Projektowana rozbudowa ma znamiona wysokig energooszczednosci termiczne.
Zastosowano nowoczesne przegrody termiczne o niskich wspotczynnikach izolacyjnosci

termiczng spetnigiacych z zapasem wymagania stawiane w obowigzujacych normach.

W rozbudowangj czesci PM o konstrukcji stalowej, nie zngjduja Si¢ pomieszczenia
przeznczone na pobyt ludzi. Ze wzgledu natyp sktadowanych towaréw, oraz dorywczy
charakter pracy budynek bedzie petnit funkcje zimnego obiektu. Nie przewiduje si¢ zadneg
instalacji ogrzewania. Nie przewiduje si¢ tez realizacji instalacji wodnej, czym dopuszcza si¢
powstawaniawewnatrz temperatur ujemnych. Ze wzgledu na specyfike sktadowanych tam
elementdw, poszycie scian oraz dachow wykonano z ptyt warstwowych zapewniajacych
znaczna izolacje¢ od warunkow atmosferycznych zewnetrznych, oraz bezpieczenstwo
sktadowania
Zastosowano nastepujace materiaty izolacyjne:

Dach oraz $ciany z ptyt warstwowych typu Paneltech grubosci 100mm ze rdzeniem z
pianki poliuretanowsy.

Parametry dla ptyty dachowe) PW-PUR-D100/142:

Wspbtczynnik przenikania ciepta U=0,19W/m2K
Odpornos¢ ogniowa REI30, RE30, NRO

|zolacyjnos¢ akustyczna 25dB

Brak niebezpieczenstwa zawilgoceniai rozwoju plesni
Przegroda wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodnej

Parametry dla ptyty scienngj PW-PIR-S100:

Wspbtczynnik przenikania ciepta U=0,19W/m2K

Odpornos¢ ogniowa EI30, NRO

|zolacyjnos¢ akustyczna 25dB

Brak niebezpieczenstwa zawilgoceniai rozwoju plesni

Przegroda wolna od wewnetrznegj kondensacji pary wodnej
Okno z wktadem termoizolacyjnym U mnigjsze niz U=1,10W/m2K

Bramy z rdzeniem termoizolacyjnym U mnigjsze niz U=1,50W/m2K

Zaktada si¢ uzytkowanie dobudowanegj czesci jako zimnego pomieszczenia
nieogrzewanego. Dlatego typu pomieszczen oraz zaktadaneg temperaturze ti<8C

przewiduje si¢ nastepujgce wymagania obowigzujace od 1.1.2017r. :



Sciany zewnetrzne Uc(max)0,90W/m2K

Sciany wewnetrzne oddziel gjace pomieszczenie ogrzewane od nie ogrzewanego
Uc(max)0,30W/m2K

Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych powyzej 5cm Uc(max)0,70W/m2K
Dachy i stropodachy Uc(max)0,70W/m2K

Podtogi Uc(max)1,50W/m2K

Okna Uc(max)1,60W/m2K

Bramy pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nie ogrzewanymi
Uc(max)1,50W/m2K

Bramy zewngtrzne - bez wymagan

Powyzsze wymaganie zostaty spetnione.

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajagcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
budynku na nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptel wody uzytkowej oraz oswietlenia oblicza si¢ zgodnie z ponizszym

wzorem:.
EP = EPy.w+ AEPc+ AEP.; [KWh/(m? rok)]
gdzie:

EP4.+w - czastkowa maksymal na wartos¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptel wody uzytkowsy,
AEP. - czastkowa maksymal na wartos¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia,

AEP, - czastkowa maksymalnawartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia.
Dla budynkéw produkcyjnych i magazynowych

EPusw Wynosi 90 kWh/(m?rok)

AEPcwynosi 25A¢ o/A¢ kWh/(m?rok) Jezeli budynek posiadainstalacje chtodzenia, w
przeciwnym przypadku AEPc= 0 kWh/(m?rok).

AEP_ =50 dlaty< 2500 (zaktadane uzytkowanie oswietlenie przez 4h kazdego dnia
roboczego, czyli t,=1000h)

Zatem maksymalna warto§¢ EP = 90 + 0 + 50 = 140 kWh/(m?r ok)



W rozbudowanej czesci ZLI1 o konstrukcji murowane zastosowano nastgpujace

materiaty izolacyjne:

Sciana zewnetrzna z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm (Porotherm 25P+W,
U=1,03W/m2K) z ociepleniem styropianem 15cm (EPS 50-042 FS-12) U=0,22/m2K
Sciana zewnetrzna E160 z pustakdw ceramicznych grubosci 25cm (Porotherm 25P+W,
U=1,03W/m2K) z ociepleniem wetng mineralng Rockwool Fasrock 14cm
U=0,23/m2K

Stropodach ocieplony warstwa styropianu grubosci 30cm EPS-100-38 (FS20)
U<0,098W/m2K

Podtogi na gruncie ocieplone warstwa 10cm styropianu EPS-100-38 (FS20)
U<0,294W/m2K

Dla pomieszczen budynku o zaktadanej temperaturze ti>16C przewiduje Si¢ nastepujace
wymagania obowiazujace od 1.1.2017r. :

Sciany zewnetrzne Uc(max)0,23W/m2K

Sciany wewnetrzne oddziel gjace pomieszczenie ogrzewane od nie ogrzewanego

Uc(max)0,30W/m2K

Dachy i stropodachy Uc(max)0,18W/m2K

Podtogi na gruncie Uc(max)0,30W/m2K

Okna Uc(max)1,10W/m2K

Drzwi w przegrodach zewngtrznych Uc(max)1,50W/m2K

Powyzsze wymaganie zostaty spetnione.

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawiana energi¢ pierwotna do ogrzewania, wentylagji,
chtodzenia, przygotowania ciepte] wody uzytkowej oraz oswietlenia oblicza si¢ zgodnie z

ponizszym wzorem:
EP = EPysw+ AEPc+ AEP.; [KWh/(m? rok)]
gdzie:

EP4.w - czastkowa maksymal na wartos¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,

wentylacji oraz przygotowania cieptel wody uzytkowsy,



AEP. - czastkowa maksymal na wartos¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia,
AEP, - czagstkowa maksymalnawartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia.

Dla budynkéw uzytecznosci publicznej

EPusw Wynosi 60 kWh/(m?rok)

AEPcwynosi 25A¢ o/A¢ kWh/(m?rok) Jezeli budynek posiadainstalacje chtodzenia, w
przeciwnym przypadku AEPc= 0 kWh/(m?rok).

AEP_ =100 dlate> 2500 (zaktadane uzytkowanie oswietlenie przez 10h kazdego dnia,
czyli 1;=3650h)

Zatem maksymalna warto§¢ EP = 60 + 0 + 100 = 160kWh/(m?r ok)

Zgodnie z § 328. 1lawymagania minimalne, o ktérych mowa powyzegj, uznagje
Sie za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadaja przyngmnie
wymaganiom izolacyjnosci cieplng okreslonym w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia
oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatacznika

nr 2 do rozporzadzenia.

Zgodnie z Art. 5 p.7. Prawa budowlanego Przepisdw ust. 3-6 dotyczacych
sporzadzania $wiadectwa charakterystyki energetyczne nie stosuje sie do budynkoéw:
5) przemystowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energie nie wigkszym

niz 50 kWh/m2/rok; za co mozemy uzna¢ nieogrzewana czes¢ stalowa rozbudowy.

Szczegotowsy charakterystyke energetyczng budynku dla czgsci murowane

przedstawiono w zatgczeniu.



18. Analiza mozliwosci racjonalnego wykor zystania wysok oefektywnych systemoéw

alter natywnych zaopatrzeniaw enerqgie i cieplo:

W przypadku przedmiotowsej rozbudowy hali produkcyjnej nie zachodza
dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania takich
systemow.

Jako racjonalny wariant z puntu widzenia ekonomicznego przyje¢to system
grzewczy tradycyjny, w oparciu o istnigjaca zdalaczynng kottownig.

Przy zastosowaniu howoczesnych przegrod zewngtrznych, oraz inteligentnego
sterowania temperaturowego, oraz czasowego dla pomieszczen portierni, pozwoli to
na ekonomiczne i komfortowe operowanie zuzyciem energii nieodnawialneg. W
budynku zastosowano przeszklenia o zredukowanej powierzchni, co w okresie letnim
pozwoli zachowaé pasywny komfort termiczny bez aktywnego schtadzania.

Zastosowanie innych nowoczesnych technologii ekologicznego pozyskiwaniai
odzyskiwania energii cieplng uznano za nieracjona ne z ekonomicznego punktu

widzenia



19. INSTALACJE ORAZ PRZYLACZA - wytyczne:

I nstalacja elektryczna wewnetr zna — rozbudowa wewngtrzngj instalacji elektrycznej
hali HM-1 w ramach obecnych przydziatbw mocy. Rozbudowy instalagji
sasiedniego budynku dokona¢ na podstawie schematu przez uprawnionego
elektryka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Dokonaé uziomu

instalacji elektrycznegj. Wykona¢ instalacje odgromowsa.

Instalacje wodno-kanalizacyjna wewnetrzna — instalacje wykona¢ na podstawie

schematu jednokreskowego zgodnie z obowigzujgCymi przepisami i normami.

| nstalacj e grzewcza wewnetr zna — wodna, rozbudowa istniejacej sieci grzewcze
zdalaczynng hali HM-1

Instalacje wentylacyjna — grawitacyjna, przewody murowane, lub prefabrykowane
zlokalizowa¢ w pomieszczeniach mokrych, oraz gtownym pomieszczeniu
magazynowym. Przewody wyprowadzi¢ ponad ptaszczyzng dachu zgodnie
obowigzujacymi przepisami i normami. Przed uzytkowaniem dokona¢ odbioru

kominiarskiego.

Przylacza zewnetr zne — nie planuje si¢ wykonania, badz przebudowy zadnych

przytaczy zewnetrznych.

Odprowadzanie sciekbw — $cieki socjane beda odprowadzone do istnigjace] sieci

kanalizacji sanitarng zaktadu



Odprowadzanie wod opadowych —wody opadowe zaréwno z powierzchni
utwardzonych jak i powierzchni dachu nalezy odprowadzi¢ do istnigjacej
kanalizacji deszczowej zaktadu.

Migj sce gromadzenia odpadkow statych — utwardzony placyk do ustawiania
pojemnikdw na $mieci zlokalizowaé za budynkiem portierni, co spetnia
wymagane 3m od granicy, oraz 10m od okien pomieszczen przeznaczonych do
przebywanialudzi. Smieci beda wywozone przez stuzby komunalne na
podstawie umowy. Odpadki przemystowe beda utylizowane przez
wyspecjalizowane firmy.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczng i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawniongj, przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.



