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Projekt zagospodarowania obejmuje budowę parkingu dla somochodów osobowych, wraz z
dwoma zjazdami publicznymi na parcelach nr 1050/96, oraz 1253/110 przy ulicy Dzieńdziela w
Mikołowie.
Bezpośredni połączenie z drogą publicznej ulicy Dzieńdziela poprzez parcelę drogową nr 995/95.
Planowane podłączenie do wewnętrznej istniejącej kanalizacji deszczowej zakładu. Nie planuje
się realizacji nowych przyłączy.
Inwestycja składa się z dwóch zjazdów publicznych z ulicy dzieńdziela, parkingu dla
samochodów osobowych na 32 miejsca, placu odkłądczego do gromadzenia śniegu, oraz
wewnętrznych przejazdów na teren zakładu. Przejazdy będą realizowane w terminie
późniejszym. Zachowano wymaganą przepisami pożarowymi, odległość elementów parkingu od
parcel sąsiadujących (Par 19 Warunków Technicznych).

Bilans powierzchni inwestycji:

Powierzchnia parceli nr 1253/110  23.091m2
                                            Opis użytku Ba
Powierzchnia parceli nr 1050/96  1.192m2
                                          Opis użytku RIVb
                                        RAZEM: 24.283m2

LEGENDA

droga publiczna,
uluca Dzieńdziela

komunikacja wewnętrzna
 dojazd do drogi publicznej

istniejące budynki

 zieleń

projektowane zjazdy publiczne 
kostka betonowa

projektowane drogi 
asfalt/kostka betonowa

projektowane parkingi 
kostka betonowa

utwardzenie pobocza
 kamień drogowy

projektowane place 
kostka betonowa
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